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1 軟件介紹                             

前言                                歡迎使用WATCHOUT，一個全數字的、多屏幕顯示技術。它支持多種常用
的數字圖片格式、視頻格式以及最新的電腦圖像技術。通過本軟件可以
使用投影機實現大型圖片的無縫拼接，或是通過對顯示器、電視牆、以
及等離子等視頻設備的連接組合形成一個新穎的演示。 

 
關於這用戶手冊                     這手冊分為以下幾個部分: 

 

．軟件介紹，使你對軟件有一個大體上的瞭解。如果你是一名新的使用者或
是剛接觸WATCHOUT，你可以從這裡開始。 

 

 
 

 

．軟件的詳細功能介紹部分,主要講解軟件所有的窗體、菜單、指令及其
使用細節，為你提供軟件所有的詳細功能說明。 

 

．附錄部分，主要介紹與產品相關的技術資料，比如現場信號的輸入和
外置控制協議等。 

 

 提示：如果你閱讀的是此手冊的電子版本，裡面所有涉及的內
容、索引和相關參考資料都可通過你的鼠標點擊來直接瀏覽。 

 
WATCHOUT Version 5               此手冊主要針對 WATCHOUT5 版本，此軟件的最新版本及其相關文檔資料你

可以從以下地址獲得： 
http://www.dataton.com/watchout/support/downloads 
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系統概覽                          這個部分主要是對WATCHOUT系統以及對設備軟件的連接安裝做一個簡

單的介紹： 
 
 
 
 
通過投影 
機拼接疊 
加的主投 
影畫面 
 

獨立的等
離子顯示 
 

製作功能電腦

• Safety 
• Speed 
• Tires! 
 

 
顯示設備 

1 

 
 
 
顯示設備 

2 
 
 

 
 
 
顯示設備 

3 
 
 

 
 
 
顯示設備 

4 
 

 

投影機 
 

 
以太局域網絡 
 

顯示功能   
電腦

製作功能電腦                     這是用來演示你的WATCHOUT作品最重要的電腦。它主要用來存儲和創建
演示作品的源文件和媒體文件。在此台電腦上使用WATCHOUT軟件(請參
見第13頁)，你可以通過簡單的拖拽將媒體文件添加到演示作品裡面，並
設定其在舞臺和時間線上的位置。 
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製作功能電腦可以通過區域網絡與顯示功能電腦進行媒體文件傳輸，並可以
對演示作品進行控制和播放。它亦可同時播放音效。 
 

顯示功能電腦                      你需要為每台顯示設備或一組顯示設備（比如投影機、顯示器等）配置
一台用於顯示的顯示功能電腦。這些電腦的主要工作是處理靜態圖片、
視頻文件等所有的繁雜工作，同時他們還肩負著對作品的邊緣進行柔化
處理和播放聲音文件的任務。 

 

使用多台顯示功能電腦的好處是系統可以無限延展，每當你增加顯示設
備時你的電腦能力亦相應地增加。一台顯示功能電腦可以連接6台顯示設
備，按計算機硬件配置和性能規格而定。 

 
網絡                              通過普通的網絡可使整個系統緊密地整合在一起(具體安裝細節將在後面

的章節有詳細介紹)，並且使製作功能電腦對所有用顯示功能電腦進行管
理。當你添加新的媒體文件到你的演示作品或修改已經存在的文件時，
這些修改都可以通過網絡自動分配到相應的顯示功能電腦裡，進行自動
的更新。同時，網絡還負責傳輸到顯示設置有關時間線上演出指令的規
劃管理和演示文檔的其它設置等信息的任務。為了防止在演示的時候由
於傳輸大量的文件而引起網絡的堵塞導致播放的不流暢，所有在演示時
候需要的文件都會在之前自動存儲到所有的顯示功能電腦裡面，以減少
演示時網絡的數據傳輸量。 

 
顯示設備                          WATCHOUT可以被用於任何可以與電腦連接的顯示設備上，比如投影

機、LCD以及等離子屏等。具體細節請你參考第239頁的“顯示設備的深入
探討”。 
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系統配置                           儘管你可以通過獨立的WATCHOUT製作功能軟件瞭解和使用其大部分的

功能，但是有些功能需要你連接上一些顯示功能電腦之後才可以使用。
左側的圖示顯示了一個可以組成WATCHOUT系統的最簡單的配置，它主
要包括以下幾個部分： 

 
 
 
 
 

•一台用於運行WATCHOUT的製作功能電腦。 
•一台用於運行WATCHOUT的顯示功能電腦。 
•一台顯示設備（比如顯示器或投影機）。 
•一個由集線器或交換機連接至少兩台電腦組成網絡。

製作功
能電腦 

 

網絡交
換機 

 
 

顯示功能
電腦 

 
 

 
此外，網絡中的每台運行WATCHOUT的電腦上都必須要安裝一個
WATCHOUT軟件執照解密匙。（具體細節請參見第16頁的介紹）。 
 
 提示： WATCHOUT製作功能軟件在沒有軟件執照解密匙的時候亦可運

行。使用WATCHOUT顯示功能軟件則必須安裝軟件執照解密匙。
 
可供選擇的顯示設計方案             WATCHOUT在管理和排列顯示設備方面非常靈活，下面的圖示列舉了一

些非常規的顯示設備的組合方式。另外，WATCHOUT還支持弧型的投影
顯示。（具體細節請參見第160頁的“幾何校正”）

 
 
 
 
 
 
 
 

等離子顯示柱 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
垂直疊加並帶邊緣溶合
的投影機 

 
 
 
 
 
 
 

 
菱形顯示排列 

 
 
 
 
 
 
 
 

由多塊LCD組成的 拱形
排列設計
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圖片、聲音及視頻                   WATCHOUT的演示通常會使用多種媒體文件，比如靜態圖片、視頻短

片、聲音文件等。WATCHOUT兼容和支持大量靜態圖像和視頻文件格
式。同時，還支持靜態圖片和視頻文件的透明或半透明區域(alpha通
道)。詳情請參見33頁的“媒體格式”章節。 
 

現場實況轉播                       除了支持一些預先製作好的播放素材以外，WATCHOUT還支持多種設備
的輸入： 

 
•攝像機，比如：用於將演講者的圖像信號整合到演示作品裡面。 
•其它外置輸入設備，比如DVD播放器或衛星信號。 
•電腦圖像信號比如：PowerPoint演示文檔。 
• RSS流或其它外部數據資源可以通過WATCHOUT動態圖像服務器處理
（見217頁）。 

 
一些現場實況的輸入需要一些額外的硬件設備，如可以將視頻信號加載
到WATCHOUT裡面的視頻捕捉卡等，(具體細節請參考第47頁的“現場視
頻輸入”)。另外，一些其它的外置輸入設備可以通過網絡添加到系統裡
面去。 

 
外置控制器                         WATCHOUT可以與其它的系統和技術共同組建一個完整的演示環境。例

如電子觸摸屏，iPhone，iPad或者類似的設備作為一個互動的控制器，可
以控制任何數量的WATCHOUT顯示陣列。或是通過網絡、串口、MIDI、
DMX-512或時間編碼同步設備與其它系統進行同步。(具體細節請參考附
錄中的“外置控制設置”)。 
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軟件概覽 這部分是WATCHOUT製作功能軟件的簡單介紹。 
 
舞臺窗體                           舞臺窗體管理顯示設備的顯示區域（即屏幕區域）以調整到你所期望的

位置。同時，它還提供了演示作品的最終效果預覽，並且允許你對裡面
的圖像進行移動和拖拽等操作。 

 
時間線                             媒體文件是從硬盤拖拽到時間線窗體的，在那裡他們將被顯示為一個演

出指令，每個片段都會顯示出其相應的縮略圖標。你可以在時間線上通
過調整演出指令的位置和長短來設置此演出指令的時間位置和持續時
間。在時間窗體裡面，不同圖層的排列代表各個演出指令之間的重疊次
序，由下至上。 

 
媒體窗體                           當媒體文件被加入到程序裡面去時，代表此媒體文件的縮略圖將會顯示

媒體窗體裡面。此窗體是存儲你演示作品裡面用到的所有媒體文件的一
個媒體庫。它可以顯示每一個媒體文件的信息資料，以便於使用者對這
些文件進行編輯或其它用途。 

 
指令及調整軌道                     時間線窗體裡面的演出指令可以通過設置其調整軌道來增強其顯示效

果，調整軌道可以控制在舞臺上顯示的演出指令的動作，比如位置、大
小或透明度等。 

 
系統管理                           當你修改你的演示作品的時候，這些修改信息可以通過一個快捷鍵而被

傳輸到所有顯示功能電腦裡面去。當你增加或修改演出指令的時候，它
們會自動的同步到相應的顯示功能電腦裡面並在屏幕上顯示修改的結
果。同時，所有的媒體文件和演出指令都會被緩存到每一台顯示功能電
腦裡面去。你可以通過按下空格鍵來隨時預覽你的演示作品。 
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WATCHOUT示範視頻               想要瞭解更多有關WATCHOUT的信息，你可以從以下地址觀看示範視頻 
                                           
                                   http：//dataton.com/watchout/support/training 
 

 
從這裡開始                         要使WATCHOUT能夠播放完整的演示文件，你需要將顯示功能電腦和投

影機(或其它顯示設備)如第二章第8頁安裝和連接起來。 
 

除了電腦和顯示設備以外，你還需要WATCHOUT的軟件執照解密匙(細節
請參見第16頁)，如果你要播放演示文件，你將需要2個軟件執照解密
匙。一個連接製作功能電腦，一個連接顯示功能電腦。 
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2 安裝
 

 
這章主要講解如何安裝所需要的軟件以及如何連接硬件。 

 
 
軟件                       獲得 “WATCHOUT安裝版” 有兩個途徑：  
  
                                    一是通過購買WATCHOUT軟件執照解密匙進行安裝。  
 

二是通過綱址下載安裝:   
http://www.dataton.com/watchoutsupport/downloads  

 

 
 

 

根據屏幕上的提示運行安裝程序，安裝程序包括製作功能軟件和顯示功能
軟件兩部分，在安裝完畢後他們都將會被加在你的“開始菜單”裡面。 
 

 提示：如果你的電腦主要是用於WATCHOUT的創作，你最好重
新分區並格式化你的硬盤，然後安裝操作系統及相關的設備驅
動程序和WATCHOUT軟件。（具體細節請參見第225頁）。 

 
安裝QuickTime               除了WATCHOUT之外，你還需要安裝Apple QuickTime，可以從

WATCHOUT軟件執照解密匙獲得或者從： 
                                     http：//www.apple.com/quicktime/download/ 
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網絡                               製作功能電腦和所有的顯示功能電腦都必須通過兼容TCP/IP協議的以太

網絡連接起來, 我們不推薦使用無線網絡。 
 

 
獨立的系統 連接所有的電腦到擁有足夠端口數的集線器或網絡交換機上。 
 

製作功能電腦 
 
 

 
顯示功能電腦 

 
 
 

以太網集線器或交換機 
 
對於獨立運行WATCHOUT操作的系統來說，這是你所需要連接的所有硬
件。 

 
軟件執照解密匙                在系統裡的每一台電腦（包括製作功能電腦）都要有一個WATCHOUT軟

件執照解密匙，並把此軟件執照解密匙插到電腦上任何一個空閒的
USB(Universal Serial Bus)端口上。 

 

 提示：製作功能電腦在沒有連接軟件執照解密匙也可以離線使
用，只有在需要連線和與顯示功能電腦交換數據的時候才需要
把軟件執照解密匙插上。 
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顯示設備                           WATCHOUT可以適用於大多數的顯示設備及技術，包括 DLP和LCD投影

機、 LCD顯示器、電視牆和等離子等。總而言之，你可以使用任何與電
腦顯卡兼容的顯示設備。 

 
對於投影方面，我們推薦使用高對比度的DLP投影機 (2000:1或是更高)。
你可以通過查閱第239頁的“顯示問題”來瞭解關於各種顯示設備和如何將
顯示設備連接到 WATCHOUT的具體細節。 

 
投影幕                             作為一個多屏幕的影像放映程序，選擇屏幕的材質是至關重要的，一定

要確保你的屏幕材質提供商熟悉多影像疊加放映或相關軟件的需求。 
 

正投方面，儘量避免使用高增益或“銀色”的幕布，因為這種幕布在進行
投影機疊加投射或從一些非最佳角度觀看的時候經常會有一些不均勻的
亮點或條紋，具體細節請你參見第245頁的“條紋”。 

 
背投方面，主要的問題是由於透過投影屏幕能看見投影機的鏡頭而顯出
的高亮點。具體細節請你參見第245頁的“背投”。 

 
聲音 聲音可以通過任何一台顯示功能電腦來提供，一般只是簡單地連接電腦

的聲音輸出接口(通常是一個3.5毫米的小插口)到放大器或音箱就可以。 
如果你想讓你電腦的聲音信號傳輸過一個比較遠的距離，你需要使用一
個音頻轉換器，來轉換和均衡電腦出來的失真信號，從而減少連接到專 

 業的放大器上所產生的噪音和雜音。 
聲音的輸出接口符號 
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使用多聲道                         可以同時通過多台顯示功能電腦進行演示播放，從而提供多個聲道。軟

件在電腦間的同步足夠可以應付多語言的支持和特殊的聲效，但是對於
聲音的相位準確度和多聲道聲音的回放還不理想，你可以通過在顯示功
能電腦裡面安裝一個多聲道的聲卡（它可以處理8個聲道的相位的精確變
化）。具體細節請你參見第45頁的“多聲道音頻”。 

 
現場視頻輸入 WATCHOUT通過視頻輸入設備（比如視頻採集卡）可以整合現場視頻的

傳輸。 這個輸入的信號可以是攝像機的拍攝影像、衛星信號、或是另外
一台電腦的顯示圖像（比如：微軟的PowerPoint演示文檔)。視頻處理的
案例請參見第224頁的“現場視頻輸入”。 

 
多個顯示功能電腦的信號傳輸         視頻信號必須要傳輸到每一台需要顯示的電腦上。舉例來說，如果你的系統

使用五台顯示功能電腦，而你希望有一個現場視頻信號要跨越這五台顯示
功能電腦裡面的兩台顯示，那麼這兩台需要顯示現場視頻信號的電腦必須
要安裝型號相同的視頻捕捉卡，並且同時接受相同的視頻輸入。 
 
 
你可以使用一個視頻分配放大器 (distribution amplifier)去分配信號到多個輸
入端口，相關設備你可以從Extron和Kramer Electronics公司購買： 
 

http://www.kramer.co.il/ 
http://www.extron.com/ 
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軟件驅動安裝                      大多數視頻採集卡都需要專門的驅動程序，雖然這樣的驅動程序一般通

過購買產品時自帶的光盤可以找到，但是最好還是通過訪問生產商的網
站去下載產品驅動的最新版本。對於相關視頻採集卡的列表，你可以參
見第224頁的“現場視頻輸入” 。 

 
一些顯卡也包含視頻採集功能，但是需要單獨安裝相關的驅動以激活相
關的功能。你可能需要參考生產商的推薦操作順序，因為有時候驅動的
安裝順序也會決定驅動安裝的成功與否。 

 
WATCHOUT 設置                  設置WATCHOUT 系統裡面的每一台需要顯示現場視頻的顯示功能電腦，你

可以參考第145頁的“添加現場視頻”來瞭解相關細節。同時，你還可以在
製作功能電腦裡面選擇在舞臺窗體裡面顯示現場視頻。 
（具體細節請參見第124頁的“視頻輸入”） 

 
MIDI 和 DMX-512  WATCHOUT能夠通過MIDI和DMX-512標準協議進行與其它設備的通信。

並且還可以通過串口或網絡數據與一些設備進行連接。MIDI的通信需要
一個Windows兼容的USB及MIDI接口。通過安裝驅動軟件使你的MIDI接口
可以發出指令。具體細節請參見第197頁“輸入和輸出”。 
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VNC 服務器軟件                     要使用WATCHOUT系統裡面遠程電腦的功能，以整合一個實時的電腦顯

示到你的演示作品裡面去(比如：顯示Excel或者PowerPoint 作為演講的
一部分， 你必須要安裝VNC服務器軟件在你的遠程電腦裡。另外，這台
遠程電腦必須是一台獨立的電腦，不能是運行WATCHOUT軟件的其中一
台。 

 
 提示：VNC軟件不是WATCHOUT的基本功能要求，你只在需要

使用“遠程電腦”功能的時候才需要安裝這款軟件。（具體細節
請參考143頁的“添加遠程電腦”）。 

 
虛擬網絡處理VNC (Virtual  Network  Computing)服務器軟件可以適用於
大部分的操作系統。下面只講解這款軟件在WINDOWS下的安裝，VNC是
免費軟件，你可以從以下地址獲得： 

 
http://www.realvnc.com/ 
http://ultravnc.sourceforge.net/ 
 
當你從上面的地址下載了VNC服務器軟件之後，可以根據安裝提示進行
軟件的安裝，當軟件運行在Windows 7操作系統時，建議你安裝並運行
VNC服務器軟件作為 一個用戶服務程序。 

 
為了得到最好的性能，你最好使用一個比較快速的電腦去運行VNC服務
器軟件和你需要在演示裡面配合的程序(比如：PowerPoint等)。 
 
確認你的遠程電腦已經連接到了WATCHOUT網絡裡面，並且已經在
TCP/IP裡面配置好了相應的固定IP地址（詳情請參見第24頁），這個IP地
址和相關的TCP/IP設置參數必須要和網絡裡面的其它連接電腦匹配，同
時，還要檢查一下防火牆是否已經禁用，或是VNC的端口5900是否在防
火牆裡面是打開的。（具體細節請參考第25頁的“防火牆設置”） 
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當你第一次運行VNC服務器軟件的時候，你將被提示要求輸入一個密
碼。之後VNC服務器軟件將在屏幕右下角的任務欄上以一個圖標顯示其
運行狀態，當鼠標移過去的時候將在圖標上面顯示VNC服務器軟件的IP地
址，雙擊圖標即彈出設置窗體。 
 
 

 
 

VNC服務器設置 
 
 

 
在這裡輸入所需的VNC服
務器密碼 
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電腦設置                           系統裡面的每一台電腦都需要進行TCP/IP的網絡設置，點擊開始菜單並

選擇控制面板，打開 “網絡和共享中心”，確認裡面的列表有一個“本地連
接”選項。  

 
 
 
 
 
 
 

點擊“更改此連接的設置”  
 
 
 
 
右擊本地網絡連接， 
並且選擇“屬性” 
 
 
 
 
 
 

 
 
點擊 “更改此連接的設置”，然後右擊“本地連接”並且選擇“屬性”，你可
能需要輸入你的密碼才可繼續進行配置。 
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在此處確定選項裡面有“Internet 協議版本 4 (TCP/IPv4)”並且是被選中的
狀態。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第二章     安裝                23 
 



選擇“Internet 協議版本 4 (TCP/IPv4)”, 點擊 “屬性“， 並且輸入下面顯
示的數字。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 提示：右側顯示的例子只適用於 

你在建立一個獨立的網絡時使用，
如果你的ＷATCHOUT系統是連接在 
一個大型網絡裡面的子網，你應該
向你的網絡管理員諮詢IP地址和子
網掩碼的相關正確信息。 
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防火牆設置                         Windows的防火牆有時候會影響WATCHOUT的正常操作，你應關閉防火

牆或是設置防火牆讓其允許WATCHOUT的運行。你關閉防火牆的方法是
在控制面板裡面打開如下圖的“Windows Firewall”面板。 

 
如果防火牆是啟用狀態，請點擊“Turn Windows Firewall on or off.”在打開
的“Windows Firewall Settings” 窗體關閉防火牆。 
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 重要提示： WATCHOUT系統

最好不要和互聯網或其它外置
網絡連接，如果你必須要使
WATCHOUT系統和互聯網連
接，請使用其它單獨的放火牆
設備以避免你的網絡遭受安全
攻擊。 

 
 
防火牆的功能最好關閉以免干擾
連接和下載媒體文件到顯示功能
電腦。 
 
 
 
 

 
 

 
 提示：如果你不想把防火牆全部關閉，你可以設置你的防火牆

以使WATCHOUT和其它相關程序運行。關於如何設置防火牆的
技術細節請你參考電腦的使用手冊。 
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顯示功能電腦的設置                 為使你的WATCHOUT系統達到最好的性能和可靠性，你需要調節你的顯

示功能電腦的每一個屬性，下面大多數的設置你都可以在點擊“開”菜單
裡面選擇“控制面板”後找到。 

 
網絡 打開網絡控制面板並根據前面的描述配置TCP/IP協議，並通過更改IP地址

裡面的最後一組數字為每一台顯示功能電腦指定一個唯一的IP地址。 
 

比如：如果一個系統是由一台製作功能電腦和三台顯示功能電腦組成，
你可以像下面的圖示那樣來分配你的IP地址： 

 
 
 

192.168.0.1 
 

製作功能電腦 

 
 
192.168.0.10 
 
 
 

 
 
192.168.0.11 
 
 

 
 
192.168.0.12 
 
 
顯示功能電腦 

 
如果你的 WATCHOUT子網絡不是獨立的，而是需要連接到一個大型網絡
裡面，那麼你需要諮詢你的網絡管理員來進行IP地址、子網掩碼和其它參
數的設置。 

 
 重要提示：每一個顯示功能電腦都必須要手動分配一個指定的

IP地址，與製作功能電腦不同，顯示功能電腦不能使用動態IP
地址分配。 

 
顯卡設置                                 

． 右擊你的桌面，選擇“屏幕分辨率”。 
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． 設置“分辨率’'以匹配顯示器想得到的分辨率，如果你連接了多台顯示

設備，分別選擇設置每一台顯示器的分辨率和其它參數。 
 提示：同一台顯示電腦的多通道輸出要使用相同的分辨率。 
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 點擊 “高級設置”。 
 選擇”監視器”標簽.設置“顏色”為“True Color”並且將“屏幕刷新頻率”設

置為WATCHOUT演示程序適合的顯示頻率.(具體詳細信息請你參見第
121頁),並點擊應用按鈕。 

                       

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第二章     安裝                29 



 
如果你不打算使用視頻，或是你的視頻制式是PAL和NTSC混合的，請你
在 WATCHOUT的屬性設置的對話框裡面選擇“60 fps”，並且同時設置顯卡
的刷新頻率為60 Hz。 

 
 提示：一些投影設備和LCD顯示設備在播放PAL制式視頻的時

候，也可將刷新頻率設置為60 fps來令畫面暢順一些。如果你的
投射畫面急劇抖動或閃動，請你將WATCHOUT的參數設置和顯
示功能的刷新率設置成60fps/Hertz。 

 
有時候由於顯卡、顯卡驅動和連接到系統的顯示器的不同，在適配器的
標簽裡面可能沒有刷新頻率的選項。因此在這些系統的配置裡面可能不
允許你去更改刷新頻率。 
 

 重要提示：當WATCHOUT試圖自動設置顯卡的分辨率的時候，
最好採取手動設置，因為很多顯卡不允許WATCHOUT設置到最
佳的顯示分辨率。為了避免WATCHOUT在配置分辨率後得到的
是一個並非最佳的刷新率設置（默認設置），請你在打開
WATCHOUT軟件之前手動設置顯示器的分辨率和刷新率。 
 

Windows 7 UAC 用戶帳戶控制設置 當使用顯示電腦自動播放時最好關閉Windows 7 用戶帳戶控
制。因為某些程序運行時可能需要系統管理員提供密碼。參見
227頁Windows 7 UAC 用戶帳戶控制設置. 
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聲音設置                           當你使用顯示功能電腦播放聲音的時候，你必須要啟用正確的聲音輸出

並調高音量。首先你要打開聲音控制面板，然後確認正確的聲音輸出被
激活。如果沒有被激活，你可以選擇需要播放的設備然後點擊 “默認”。 

 
 

 
 
 
 
 

顯示的是當前激活的(默認) 
聲音輸出 
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一旦你需要的輸出設備在上一頁的示意圖窗體中顯示出來。請點擊“屬
性’’並在“級別“選項裡面調高音量。 

          

    

 
 

調高音量 
 
 
 
 
 

 提示：此窗體的界面會根據
你的音頻設備而有所變化。 
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3 媒體  

 
WATCHOUT是合成功能軟件。它不包括任何製作和修改媒體文件的功
能。你的演示文件裡面用到的所有素材都要通過別的軟件進行編輯修
改。 
 
這章主要介紹WATCHOUT支持的媒體文件和文件格式，和一些比較常用
的多媒體設計和修改軟件。 
 

 重要提示：為了使軟件能夠使用文件的相對路徑，並且易於將
演示文件移動到其它分區或電腦裡面，請你儘量將WATCHOUT
演示中所用到的媒體文件都保存到該WATCHOUT 節目的同一文
件夾內或子文件夾裡面。 

 
 
 
 

在WATCHOUT媒體窗體裡面的各
種媒體文件 
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靜態圖片                           靜態圖片可以被用作背景或與其它圖片重疊，你可以控制整個圖片（適

用於靜態和動態圖片）的透明度、縮放、旋轉和其它效果等。 
 

支持格式                           WATCHOUT可以讀取大多數常用的圖片格式，包括BMP、GIF、JPEG、
Photoshop、PICT、PNG、Targa 和 TIFF 等。 

 
當然，在設計或編輯圖片時最好使用源文件。比如，當你使用Photoshop
去編輯圖片的時候，最好將最後的修改文件保存為Photoshop的PSD的文
件格式。因為雖然大部分的圖像編輯軟件都有保存或輸出成其它格式文
件的功能，但是如果那樣做的話使文件丟失一些記錄的信息，使你以後
將很難再去編輯此圖片文件。 
 

 重要提示：為了使Photoshop設計的圖片能夠在WATCHOUT裡面
使用，當你在存儲文件的時候必須要打開“PSD文件的最大兼容
性”選項，你可以在Photoshop的“編輯”-“偏好設置”-“文件處理”-
“文件兼容性”裡面找到此選項。 

 
對於照片或攝影圖片（比如：掃描或用數碼相機拍攝的圖片）。高質量
的JPEG格式的圖片是能兼顧圖片質量和文件大小的好選擇 。當然，無論
怎樣，JPEG都是有壓縮的圖片格式，它會在壓縮過程中丟失一些原圖片
中細微的、不是很顯著的細節。對於用電腦設計大尺寸的、暢順的圖片
（比如：屏幕捕捉），PNG是一個理想的跨平臺的 文件格式。  
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透明度                             一些圖片格式本身就包括透明圖度的信息，這個信息一般就是指

“ALPHA 通道”，但是很多圖形編輯軟件經常使用這些信息去應用到其
它方面（比如：PHOTOSHOP裡面的屏蔽編輯）。另外，透明度還經常
被用作不規則圖像、鏤空圖像、半透明圖像的設計，及陰影的製作等
方面。目前，支持透明度的文件格式主要有Photoshop、PNG、TIFF和 
Targa等。 

 
 
 
 

+                            =                             
 
 
背景圖片                                      帶透明背景和半透明陰影的圖片              用
WATCHOUT合成後的效果 
 
 

 注意：即使有些軟件支持附透明度的文件格式，但是也不能保
證它就一定支持透明度的設置。因此，在決定使用該軟件或文
件格式之前你最好能拿一些圖片進行測試以瞭解其是否適用。 

 

WATCHOUT支持和識別大多數圖片的透明度編碼信息，並且通常可以自
動判斷使用哪種方式進行處理。如果系統沒有識別出來，你也可以通過
手動打開圖片的參數對話框進行所需圖像編碼及處理方式的選擇（具體
詳情請你參考第142頁的“透明度”)。 
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圖像規格                           雙擊媒體窗體中圖像的名稱來改變它的規格，點擊“瀏覽”，使媒體文件與另

一個圖像鏈接。所有指令會因應此更新而呈現最新選擇的圖像。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

透明度 大多情況下，若條件允許，WATCHOUT可以默認圖像所使用
的Alpha通道（透明度）。如果自動檢測失敗，在這裡選擇匹
配的Alpha通道。 

優化 WATCHOUT通常可以使所有圖像優化到最佳播放狀態。但
是，在一些情況下，當你想要對一個圖像應用高級功能的時
候，例如對此圖像位置和大小的外置控制，這會限制你的選
擇。（詳情請見178頁“外置控制”）。想要應用高級功能，選
擇“更多效果和功能”選項。 

 
 重要提示：若非必要，請勿選擇“更多效果和功能”選項，這樣做會增

加你電腦的負荷。此項選擇不適用於大於2048象素的圖像。 
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動態圖像                           WATCHOUT可以播放被存為Windows Media格式(DirectShow)的動態圖像

或是與QuickTime兼容的格式，例如MOV, WMV, AVI, DV和 MPEG-1/2/4
（包括H.264/AVC）等格式。 

 
高清視頻                          WATCHOUT支持MPEG-2, H.264 或 Windows Media 9 格式的高清視頻. 
 

視頻可以通過Grass Valley ProCoder 軟件進行編碼，相關網址為：  
http://www.grassvalley.com/products/procoder_3 
 
你亦可考慮使用TMPEGEnc Video Mastering Works  這優質靈活的編碼軟
件。 
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/en/index.html 
 
對於很多MacOS X 用戶，Telestream Episode是一個很好的選擇，提供更
多格式支持： 
http://www.telestream.net/episode/overview.htm 

 
 提示：播放高清的Windows Media格式內容，需要較高配置的

電腦。MPEG-2格式的高清文件則可以在配置相對較低的電腦上
運行。 

 
當拍攝和編碼高清影片的內容時，最好使用逐行素描的格式（例
如： “30p”)。 
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電腦生成動畫                       當使用電腦製作的動態圖像時，你需要在渲染的時候指定其幀速率和分

辨率。當結合電腦製作和預錄的視頻時，幀速率通常以現場訊號為准。 
如果你的播放電腦足夠快的話，你也可以將你渲染時候的幀速率設置成
與WATCHOUT的顯示速率相同(具體細節請你參見第121頁的“顯示幀速
率”)：比如：60 fps 逐行素描。 

 

理想的方法是將比較小的電腦動態圖像放在大幅的靜態圖像的上面。這
樣在渲染的時候系統可以只單獨渲染實際有動態的部分圖像，既減輕了
播放影片時的電腦負荷，同時也減少了渲染的次數。透過使用支持透明
設置的軟件和編解碼器，你可製作不規則形狀的影片，或是一個鏤空的
影片。 

 
由於有時候電腦設計出來的原始尺寸的影片，可能遠遠大於單獨顯示屏
幕的顯示區域，那麼為了滿足使用要求可能需要根據顯示功能電腦的性
能對將要用在WATCHOUT裡面的大幅影片進行預先分割。(具體細節請參
見第42頁的“巨幅影片的預分割”)。 
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序列幀的合成                       一些軟件，特別是3D動畫的製作軟件，通常將描繪出來的動畫幀保存為

單獨的圖像文件。就像在電影裡逐幀地掃描的圖像一樣，像這樣的序列
圖在導入到WATCHOUT系統之前必須要先用類似Adobe After Effects或
QuickTime 這樣的影視合成軟件以合適的幀速率轉換成影片擋。 
 
這些單獨的序列圖必須要以幀的數字編號作為文件的結尾，並且在這些
數字編號的前面加上文件的名稱前綴。比如:File001.tga, File002.tga, 
File003.tga，等等。 
 

使用Adobe After Effects合成，使用Adobe After Effects合成靜態序列圖片。
先在File菜單裡面選擇“Import，Footage File”，在彈出的窗體裡面選 擇第
一幅序列圖，並點中“<Format> Sequence”的單選框，並在導入圖片的參 
數設置對話框裡面指定需要的速率。同時，你也可以在任何時候在File菜
單裡面通過選擇“Interpret Footage，Main”對這些設置進行修改。 
 
使用QuickTime Pro合成，先在 File Menu 選取 “Open Image Sequence”，
再選要輸入的第一張圖片並設定幀速率。 
 

 注意：許多錄像編碼軟件都可直接從圖像序列直接編碼。 
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透明度的使用                       一些程序支持帶透明度信息的合成影片文件，這些透明度信息有可能

來自源素材（比如：電腦生成的動畫），也有可能是在後期添加的（比
如：在 一個視頻剪輯上面應用的羽化或圓形屏蔽）。 

 
由於軟件可以支持任意形狀甚至是鏤空的影片，所以你可以發揮創意將
動態圖像與靜態圖像進行結合。 
 
為了能夠使影片文件包含透明度信息，你必須選擇可以帶有
“Millions+”colors的QuickTime動畫編解碼器，在末尾的“+”代表透明度信
息的意思，有時也會被一些軟件稱為“Millions+Alpha”。你必須要使用像
Adobe After Effects 這樣可以再次生成或可以生成透明度信息的軟件進
行影片的設計製作。 
 

 提示：在大多情況下，一個清晰的綠色或藍色背景可以代替真
實的透明度。然後簡單地應用WATCHOUT的摳像調整軌跡到視
頻上。（詳情請見185頁“摳像（綠/藍）”）。 

在一個背景圖上運行的由電腦生成的
帶有透明背景和半透明陰影的影片。  
  
視頻壓縮                           由於在視頻流裡面包含大量的原始數據，存儲和播放未經壓縮的視頻通

常是不切實際的。因此基於編解碼器概念的視頻壓縮因此而產生。編解
碼器(即壓縮器/解壓縮器)是用於負責存儲和播放壓縮數字視頻的編輯和
顯示技術的一部分。 

 
目前有很多種的編解碼器，每一種都是針對不同性質的源文件和播放需
求來進行優化。WATCHOUT支持Apple QuickTime和Microsoft DirectShow 
這兩種編解碼器技術的播放。下面是對一些經常使用的編解碼器進行一
下簡要的介紹： 
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MPEG-2，高質量. 通常被用作製作DVD視頻光盤。主要用於正常尺寸攝
錄機視頻。 同時還可以通過一些解碼器來支持高清晰的格式（具體細
節可以參考第37頁 的“高清晰視頻”）。WATCHOUT的MPEG-2 解碼器在
需要的時候可以自動地執行逐行掃描。 
QuickTime Animation.  非常低的壓縮率，適合用於電腦生成的素材。 
當你設置“Millions+”顏色後，文件將支持透明度。 
 
DV. 高質量. 中等的壓縮率. 適用于編輯後的視頻。一般的可攜式攝像機 
都會直接生成此格式。原始的幀尺寸基於視頻格式的幀尺寸是固定的。
在使用 WATCHOUT的時候為了可以得到最好的性能，最好改為AVI的文
件格式。 
 
Windows Media 9. 高質量。可以彈性調整幀尺寸（比如：設計一個細長
的影片）、 幀速率和隔行/逐行掃描的設置。當播放高分辨率影片時對
處理系統的速度有非常高的要求。 
 
H.264/AVC。 高質量。可以根據幀尺寸（隨編碼器而變化）進行調整。
當播放高分辨率影片時對處理系統的速度有非常高的要求。 
 
選擇合適的編解碼器和編解碼設置可能需要多次的試驗才能達到比較理
想的效果。 
 

 
推薦的壓縮格式                     雖然WATCHOUT支持大部分的視頻格式，其中一些相對更加理想。對於

大多數情況來說，一般推薦使用MPEG-2 ，Windows Media 9 或者
H.264。如果最終文件需要有alpha通道，應使用 QuickTime Animation的
編解碼器。 WM9和H.264 雖然需要比較大的系統資源，但是它們比
MPEG-2可以支持更靈活的幀尺寸。 
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巨幅影片的預分割                   現在的電腦基本都可以播放至少一個高清電影文件，一些配置高一些的

電腦甚至可以同時播放幾個高清晰的電影。因此，為了使你的電腦配置
能滿足你的播放要求，你最好選擇使用MPEG-2， H.264或與Windows 
Media兼容的高清晰格式的文件。 

 
然而，對於這種跨越多個顯示設備的巨幅影片，可能現在很多電腦設備
沒有足夠的能力將其獨立處理。由於這種影片文件非常巨大，因此有時
需要先將畫面切割成單獨的幾部分，以使它們每一部分可以獨立地在每
一台顯示功能電腦上運行，從而減輕電腦的負荷。 
 
雖然WATCHOUT對靜態圖片有切分的功能，但是它不能自動處理動態影
像。存在這個區別的主要原因是原始的巨幅影片為了便於存儲和分配到
顯示功能電腦上通常都要進行壓縮，為了切分影片，顯示功能電腦首先
需要先將每一幀進行解壓縮，在切分之後再進行二次壓縮以便可以進行
最後的播放，也就是說影片的每一幀都需要進行兩次壓縮，這樣最終播
放的影片可能會有嚴重的質量損失。 
 
除了質量方面的因素，對於分配和存儲準備切分的原始巨幅影片還
要考慮存儲空間和帶寬的問題，此外，兩次壓縮所需要的處理時間
也要注意。特別是後者，對於巨幅影片能否達到最好的質量有著很
重大的意義。 
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你在壓縮前使用原始的設計軟件來切分畫面可以避免很多問題，大多數  

的軟件都允許你在輸出的時候按照你自己希望的矩形來進行裁減。在一

些情況下，你甚至可以進行批處理的設置以便一次性地生成所有需要的

獨立影片。 

 
一個尺寸為1200 * 480的影
片通過前 期切割被兩個分
辨率為800 * 600的 顯示區
域疊加後的顯示效果 
 

 
右側裁剪 
480個像素 

 
 
 

左側裁剪 
了480個
像素 

 

舉例來說，如果你有兩個疊加度為30%, 分辨率為800 * 600的顯示設備，
你打算顯示一個分辨率尺寸為1200 * 480的影片，那麼切割方式如左側的
插圖所示： 
 

 提示：這些數值只是一個例子，實際上目前大多數的電腦都可
以播放這樣的影片，不需要在前期進行切分的。在切分的影片
裡面包含有重疊部分，那麼重疊圖像的部分將會在兩個顯示設
備上面播放。此外，如果顯示設備沒有重疊，你必須要通過在
切分時指定一個適當的縫隙以解決調整兩個顯示區域邊緣的縫
隙問題。 

大多數的軟件都是相對於原始圖像的尺寸進行裁減設置的，也就是說，
圖像的底邊和右側邊緣是要根據原始圖像的寬和高度進行計算得出的。 
 

 重要提示：當切分一個巨幅的影片成像左側圖示那樣的片段
時，儘量不要使用壓縮過的影片作為原文件。如果那樣將會增
加了一個額外的解壓/再壓縮的過程，以使最終文件的質量降
低。因此，無論何時，只要有可能就儘量使用原始素材，比如
電腦生成的單獨的圖像文件進行處理。 

 
保存最終的結果到一個單獨的文件夾裡面，並且根據個WATCHOUT顯示的名
字而為每個文件命名，之後選取“Pre-split for Multiple Displays”並且連接Video 
Proxy到此文件夾。 (具體信息請參見第139頁的 “添加代表”)。 
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以下將告訴你如何使用Adobe After Effects切割一段影片： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在每一邊根據需求 
裁減最終的影片 
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音頻                               在WATCHOUT中音頻的用法與動態影像的用法非常相似。你只需要簡單

地將聲音文件導入到WATCHOUT裡面並將它的圖標放到在舞臺窗體裡面
你想播放聲音文件的顯示設備上即可。 

聲波顯示在時間線上的指令內 
 
 
 提示：不要將聲音文件的圖標跨越幾個顯示設備放置，除非

你是希望在多個顯示電腦上面同時播放相同的聲音文件。 
 

音頻文件格式                       一般只要是Windows Media Player可以識別的聲音文件 
WATCHOUT都可以識別播放。但是，推薦的聲音文件格式是WAV。並且
不建議使用壓縮的聲音文件格式，比如：MP3, 因為這樣會增加額外解
壓縮的過程和一個非必要的負荷。對於運行WATCHOUT演示的電腦來
說，未經壓縮聲音文件的大小通常並不是問題。 
 

多聲道音頻                         WATCHOUT通過合適的聲卡可以播放多聲道的聲音（具體請參見第18
頁）。 多聲道的聲音文件可以通過“Wave Format Extensible”的文件格式
保存為WAV文件。一些可以保存多聲道的WAV文件的軟件包括：
Steinberg Nuendo、Digidesign ProTools 和Adobe Audition等。 

 
還有一些免費軟件也可以將多個單聲道的WAV文件轉換成一個多聲道的
WAV文件。比如：“CDP Multi-Channel ToolKit”，你可以通過以下地址進
行下載： 

 
http://www.cs.bath.ac.uk/~rwd/mctools.html  
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使用內嵌音頻                       影片文件除了包括視頻以外還包含了音軌。這時，聲音將會和視頻文件

一起從相同的顯示功能電腦裡面播放出來。如果你不希望這樣，可以將
音軌從影片中分離出來並保存為一個單獨的文件。從而生成兩個媒體文
件：一個是視頻文件，另一個是音頻文件。這樣你就可以將這兩個文件
單獨地導入到WATCHOUT裡面。以使聲音文件可以從其它任何一台電腦
裡面播放。 

 
你可以使用QuickTime Pro 或是任何一款兼容QuickTime格式的視頻編輯
軟件將QuickTime影片分離成獨立的音頻文件和視頻文件。以QuickTime
為例，你在運行QuickTime 播放器後，打開合成的影片並且選擇窗體菜
單項裡面的“Show Movie Properties”之後選擇sound track並點擊“Extract”
按鈕。這樣你就可以從影片裡面提取出音軌，你可以使用File菜單裡面
的Export指令將其保存為AIFF或是WAV文件。 
 
 提示：如果QuickTime不支持你的視頻文件，你可能無法使用上面

所提到的方法來提取音頻，你可以嘗試使用一款可以單獨提取音
軌並輸出的視頻編輯軟件打開該文件。 

 
在WATCHOUT裡面，將視頻和音頻文件作為獨立的演出指令使用，你可
以在舞臺窗體裡面根據自己的需要來擺放他們的位置，並可以指定音軌
通過任何一台顯示功能電腦進行播放。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三章     媒體 46 



 
現場視頻                    現場視頻可以被整合到你的演示文檔裡面去。這對於輔助演講者的演示

非常有用，因為它可以讓你將演講者的影像傳輸到屏幕上。同時，你還
可以用這個功能去播放來自DVD或其它外置的視頻播放設備的影像，或
是接收衛星信號或視頻會議的信號。 

 
WATCHOUT通過視頻源直接與顯示功能電腦進行連接來播放現場視頻，
這樣將使視頻信號的傳輸延時降到最低，這對有演講者的活動是非常重
要的，同時在播放時儘量避免使用壓縮信號以使視頻的質量達到最佳。
具體細節請你參見第224頁的“現場視頻輸入”。 
 
從製作的角度來看，你可以像使用靜態圖或播放存在硬盤上的視頻文件
一樣使用現場視頻，只要先將現場視頻的對象添加到媒體窗體，再將其
從媒體窗體拖放到舞臺或時間線上即可。具體細節請你參見第145頁的
“添加現場視頻”。 

 
電腦顯示                            與將現場視頻的顯示信號傳輸到你的演示文檔類似，你還可以把一台電

腦屏幕上的畫面作為一個實況信號內嵌到演示屏幕上。這種效果主要是
用於把Excel表格、Powerpoint演示文檔、網頁瀏覽或是相關的軟件程序作
為演示文檔的一部分進行演示。 
 
在作為信號源的電腦屏幕上的圖像通過網絡不斷地傳輸到WATCHOUT系
統裡面的顯示功能電腦上，之後WATCHOUT再將其和其它的媒體文件整
合在一起。比如：你可以將一個簡單的PPT演示文檔放在一幅大尺寸高
分辨率的背景圖上面，利用WATCHOUT來提高該演示文檔的質量。 
 
如果想使用上面所說的演示，你的電腦裡面還需要安裝一個VNC server 
的軟件，並進行配置，具體細節請你參見第20頁的 “VNC服務器軟件”。 
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從設計製作的角度來看，你可以像使用其它圖像那樣使用使用遠程電腦
裡面的影像內容。只需要簡單地添加一個遠程電腦對象到媒體窗體裡
面，之後將其從媒體窗體裡拖放到舞臺或時間線上即可。具體細節請你
參見第143頁的“添加遠程電腦”。 

 
使用RGB視頻採集卡                 雖然上面提及的VNC的解決方案無需增加額外的費用，但是它要求一個比

較高的配置的電腦來運行VNC 服務器軟件。如上所述，這台電腦由於需
要同時處理VNC server和一些用於演示的程序（比如：PowerPoint），所
以電腦的執行能力可能會有所降低，因而不能提供較高的幀速率。 

 
另一個造法是你可以使用RGB或者DVI視頻採集卡將電腦連接入
WATCHOUT系統， 這個解決方案基本上等同於上面所說的現場視頻的輸
入方式，但是，系統需要一塊獨立的視頻採集卡與源計算機相連接。 

 
RGB視頻採集卡可選用 Datapath VisionRGB： 

 
http://www.datapath.co.uk/products/video-capture-cards 

 
 RGB 採集卡                       有些電腦有HDMI輸出，或是能夠使用DVI轉HDMI的適配電纜。這樣你就

可以在電腦上使用HDMI採集卡來實現外置電腦效果了。(請參見第224頁
“現場視頻輸入”。  

 
網絡視頻 這媒體類型和現場視頻相似，但視頻是由網絡而非採集卡收取。它利用

網絡攝像機或其它合配器材,通過流媒體協議,例如RTP和RTSP,配合
WATCHOUT接受的壓解碼使用，例如H.264和MPEG-2。 
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它的優點是它無需在電腦上安裝任何額外的硬件而可增加新視頻源。它
的缺點是網絡流處理可能產生明顯的延遲。所以它不適合主講者現場信
號（IMAG），或其他需要低延遲的應用。 
假設你有這樣一個網絡流源信號，它現在可以被納入你的演示裡。方法
是選擇“媒體”菜單上的“添加網絡視頻”。為信號源定名，例如網絡攝像
機的名字。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

流     選擇數據是否以組播或單播方式發送。通常單播是首選。只有在視頻流

將同時被多個顯示電腦使用時才使用組播。此設置並不適用於 RTP 流。 
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URI 輸入流的源資源標識符。這裡的細節按攝像機或發送流數據的應用程序而有

所改變，所以你需要諮詢該設備的資料。例如，AXIS 網絡攝像機使用以下

URI（該組數字是分配給攝像機的 IP 地址）： 

RTSP :/ / 192.168.0.178/axis-media/media.amp 
 
預覽   選擇“LIVE”來在製作電腦的舞臺窗口看到網絡視頻。一般情況下，只在初

始測試時才使用此設置，或使用組播流才使用。（見上文）。最後播放時

建議你使用“縮略圖”預覽模式。 

 
尺寸   輸入視頻流圖像的寬度和高度。由設備的原來尺寸決定。在上面的例子，

這是攝像機的原始分辨率。 

動態圖像                          WATCHOUT 的動態圖像服務器可以將動態數據融入到你的演示中，例如 

• 通過一個新圖像放入到文件夾中將靜態圖像實時更新 
• 從數據庫或其它資源中獲得的圖表 
• 從在線提供商例如CNN中獲得的最新時事新聞 
• 實時股票報價 
 
在你的演示中使用動態內容： 
• 確保WATCHOUT動態圖像服務器所運行的電腦可以通過網絡與你的

顯示功能電腦連接 
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• 以靜態圖像或Flash文件（swf）的形式向景象服務器提供媒體資料 
• 在媒體菜單中選擇“添加動態圖像”，為你的演示增加相關的媒體文

件（詳情請見148頁） 
• 拖動媒體文件到舞臺或者時間線上使其出現在屏幕上 
 
具體關於如何使用此功能的細節請參照217頁“動態圖像” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第三章     媒體 51 

  



 
文本                               這個媒體類型方便你添加標題和其他文字到WATCHOUT演示內，而無需

使用另外程序，如Adobe Photoshop。要添加文本到演示，先在媒體菜單
上選擇“添加文本”，在棋盤區輸入你的文本，然後單擊確定。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

再將該文本拖到時間線上和舞臺上定位。文本會在一個透明的背景上顯
示，就如使用靜止圖像一樣。文本會由製作電腦渲染，所以不需要在顯
示電腦安裝使用的字體。要更改文本，可在媒體窗口雙擊該指令或按Alt
鍵再雙擊該指令。 
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寬度      指定的文本圖像的寬度，以像素為單位。高度將自動以文本的數量和格

式來確定。 

字體菜單     選擇製作電腦上的任何字體，並應用到選定的文本。請注意你必須先選

擇一些文本，然後才可以應用一個新的字體。這同樣適用於其他設置，

因為他們是應用在逐一個字符上。 

文本顏色    “字體”菜單旁邊的色板中指定的文本的顏色。首先選擇一些文本，然後按

鈕選擇一種顏色。 

字體大小和縮放比例    此菜單加上縮放比例決定了演示中顯示文字的大小。對於中小型文本，保

持比例設置為1，再選大小作調整。字體對於非常大的文本，使用縮放比

例來放大已渲染的文本。這樣可減輕電腦的負荷。縮放比例也影響其他

方面，例如陰影的大小，但並不影響寬度設置。 

粗體和斜體    這些選框會將相應的樣式應用在選定的文本。 

文本對齊     選擇對齊段落的左，右，或中間。雖然調整的文本不顯示在對話框中，

但渲染的文本將被調整。 

 
文本縮進     縮進和懸掛縮進設置會按指定的數據來縮進選定的文本。請注意，這些

設置應用於整個段落。 

首段和段落間距    這些設定會影響選定文本段落和字行的間距。使用負數可以收緊間距。 
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項目符號和編號     這些選框用來設定每個選定的段落前面的標號和段落數目。使用懸掛縮

進設置可設定這種標號和文字本身之間的距離。 

 
文字間距     按字體的大小來增加兩邊的空間。某些斜體字會需要這樣處理。 

 
樣式     選擇一個共同的文字“樣式”（見第55頁）。 

 
重置文本    移除任何個別的設定，來匹配樣式菜單上的選擇。 

 
設置樣式     以菜單上的選擇來匹配當前選定的文本。這樣會影響所有使用此樣式的

文本。 

 
Update和Auto Update     單擊“Update”來在舞臺窗口看到作出的改動（假設正在顯示編改的文

本）。如果選擇了“Auto Update”會在你作出改動時自動更新。但渲染較

大文本時可能什為費時，尤其是要同時處理效果變化。 

 
優化     此設置與靜止圖像相同，亦有相同的限制（見第36頁 “優化”）。 
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樣式                               你可以為多個文本的媒體設定共同的樣式，來統一整個演示的文本樣
式。要定義一個樣式，單擊任何文字媒體的 “樣式” 選項。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一個不可更改的預覽文本會顯示在窗口的棋盤上。如果你有輸入任何文

字，該文字將用於預覽。否則該文字會按預設顯示。  

你可以用窗口頂部的控制來更改任何設置（字體，大小，顏色等）。更

改會顯示預覽區域。樣式設置會影響整個文本。所以你不需要在更改設

置前選擇任何文本。 
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添加／刪除樣式      單擊“添加”來將當前設置創建為一個新樣式，然後輸入樣式名稱。要刪除

樣式，先在列表中選擇它，然後單擊刪除。 

文本效果       窗口底部的控制，可讓你添加陰影和浮雕效果於渲染後的文本上。你的

設置亦會顯示在“樣式”選項的預覽區域（但不會出現在文字標簽的主編

輯區）。 

 
應用Drop Shadow和Emboss 

效果的文本樣式。 

 
 注意：運用陰影效果會使圖像寬度大於指定的設置，使它可以

容納的增加的陰影。 

Light Angle     控制光的角度來處理浮雕和陰影的效果。設置光線的角度在左上角會導

致陰影出現在文本的右下方。選擇“Use Global Angle”會讓所有樣式使用

一個共同的角度。或取消選中此選框為當前樣式設置獨立的角度。 

Applying a Style      套用已經定義的樣式。你可以套用“文本”選項卡上的“樣式”。請注意文本

的本身設置會被優先使用。可單擊“重置文本”按鈕來刪除所有文本的本

身設置來使用樣式設置。 

在不同演示使用相同樣式     使用“複製”按鈕將選定樣式複製到剪貼板。然後將相同的樣式剪貼到另

一個演示上使用。 
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 DMX-512記錄                       WATCHOUT可以直接控制多個燈光通道（見第205頁 “DMX-512輸出”）。

然而，使用眾多的燈光通道或電腦燈時，應使用專門的燈控台。通過

WATCHOUT記錄燈控台的數據，你可以于重播時不使用燈控台。假設你

有一個燈控台使用ARTNET協議連接到你的網絡（可能需要一個DMX512 

／ARTNET適配器），你可以在“媒體”菜單上選擇添加DMX512記錄來錄取

其編程。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指定用於存儲 DMX512 記錄的文件。 

這個文件會保存在這演示的文件夾中。 

 
選擇燈控台使用的ARTNET區號。只 

會記錄和這個區號有關的數據。 
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•將這個新的項目從媒體窗口拖動到時間線上。請注意提示符號顯示為黃

色時，表示它正準備記錄。把這個指令放置在需要的記錄的，並延申指

令到需要的時間長度。 

•同時運行時間線和燈控台。你可以啟動WATCHOUT和直接控制燈控台，

或用時間碼同步。 

•隨著時間線到達指令，記錄會開始，指令符號燈會變紅色。請讓整個指

令完成才停止時間線。 

•一旦記錄完成，指令符號會變成灰色。 

•從網絡上斷開燈光控制台，或將其關閉。再次啟動WATCHOUT時間線。

現在指令回重播剛才錄製的DMX512數據。除非您的裝置/調光器能直接

接受ARTNET， 

否則必需使用一個ARTNET的DMX512適配器。  

調節強度記錄的渠道，如果需要的話，您可以使用淡入淡出指令來調整

記錄的強度。 

 注： 如果記錄的通道使用16位精度的話，請不要使用此功能。 

如果在錄製過程中的有錯誤，或者乾脆想重錄，你可以通過媒體窗口雙

擊它並選擇“重新錄製DMX512文件”選框，來將指令恢復到其初始狀態的

記錄。此對話框還允許你使用不同的ARTNET區號來播放記錄。 
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4 製作  

 
本章主要講述如何通過 WATCHOUT 來製作演示文件。前提是你已經製作
好了前一章所描述的媒體資源。 

 
舞臺                               舞臺窗體允許你整理顯示區域並預覽演示文件。圖像也會在其有關的顯示設

備裡展示。通過並排或垂直地排列顯示設備，你可以設計出一個跨越多個顯
示設備的圖像。 

 

添加和刪除顯示設備                  通過在舞臺菜單上面選擇“添加顯示設備”，你可以添加一個顯示設備到
舞臺上。這個菜單選項提供了標準顯示設備尺寸的選擇。一旦顯示設備
被添加，你可通過屬性對話框來設置 IP 地址和其它的相關設置。(具體
細節請參見第 158 頁的“顯示屬性”)。  
如果你希望刪除顯示設備，用鼠標點擊顯示設備以使其邊框變粗，然後
在編輯菜單裡面選清除  。 

 

 提示：如果舞臺菜單上面的“連線”已經被選中，顯示設備設置不
能再作添加或更改。 
 
 

排列顯示設備                        顯示設備可以相互疊加，如果這樣，跨越多個顯示設備的圖像將自動生
成邊緣融合。此外，顯示設備還可以邊緣對齊排列，或是像電視牆那樣
帶縫隙地排列。依照監視器或圖片區域的實際排列和間隔來擺放在舞臺
窗體的顯示設備，跨越多個顯示設備的圖片將恰當地排列。 
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你可以通過鼠標簡單地拖拽來將顯示設備放到你希望的位置。此
外，你也可以通過選中顯示設備後在編輯菜單上面選擇屬性來對
顯示設備以數字方式進行調整。你只需要輸入顯示設備于舞臺的
左上角位置的像素值即可。（具體細節請你參考第158頁的“顯示
設備設置”）。 

 
 提示：如果你要操控顯示設備，必須要先通過點擊舞臺窗體的標題

欄將此窗體選中。在舞臺窗體內進行點擊並不能將舞臺窗體選中，
因為此操作主要是用於在窗體未激活的狀態下選取影片或圖片。如
果在舞臺菜單上的“連線”選項是激活的，你不能將顯示設備進行選
取、修改和刪除。 
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使用投影機等需要重疊的設備 

對於如 LCD 或等離子等可以

獨立分開顯示的設備 

 



 
複雜的顯示排列                      如果你有一個複雜的顯示排列，比如多個顯示區域或是舞臺區同一部分

的不同設置。你可以通過使用舞臺等級將他們加入進來.具體細節請參見
125 頁的“等級”。 

 
 

媒體                            “媒體”一般是指動態和靜態的圖片以及聲音等。這些媒體類型都是通
過非常相似的方式進行了處理，具體細節請參見第三章“媒體”。 

 
添加媒體                          通過在媒體菜單上面選擇“添加媒體文件…”來將媒體文件添加到你的演示

文檔裡面, 或是簡單地將媒體文件直接拖拽到時間線上或舞臺上你要求
的位置。媒體文件可以從磁盤或是媒體文件夾拖拽出來，也可以從媒體
窗體內拉出。 

 
 

 
 
 
 
將媒體文件拖拽到 
時間線上… 

 
 
 

 
 
在時間線上顯示為一個指令，
同時也顯示在舞臺窗體內。 
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 重要提示：盡可能把媒體文件一起保存在 WATCHOUT 節目標文檔
夾裡面。這樣可以使 WATCHOUT 通過相關路徑找到文件，移動整
個演示擋案到其它磁盤或電腦時更加容易。 

 
編輯媒體文件                        你可以通過雙擊在媒體窗體裡面的縮略圖標來打開媒體文件。或是按

ALT＋雙擊在時間線窗體裡面的指令，然後選擇“尋找媒體”去找尋媒體文
件的位置。 

 
更新媒體信息                             
 媒體文件修改之後，在媒體菜單裡面選擇“刷新”，以使你的修改加載到

WATCHOUT 系統裡面。之後再在舞臺菜單裡面選擇“更新”以更新所有的
更改信息。 

 
清除無用的媒體文件                   設計節目一段時間後，你可能會添加了一些在最終版本裡面不需要的媒

體文件，無論指令是否實際使用了這些文件，這些媒體文件都會存放在
媒體窗體裡面。你可以通過在媒體菜單上面選擇“選擇未使用的”選項，
讓系統自動找出那些未使用的媒體文件，之後再在編輯菜單上選擇“清
除”選項，將這些未使用的媒體文件從媒體窗體清除。(請參見 150 頁) 

 
 提示：此操作只是將未使用的文件從媒體窗體刪除，並不會刪除

在硬盤上的相關文件。 
 
更改媒體文件列表項目標文檔關聯  有時當你編輯媒體文件的時候，你可能會保留相關文件的新舊兩個版

本，以便將來選擇，所以會有兩個或多個不同名字的類似媒體文件。你
可以通過雙擊在媒體窗體裡面的文件名，來替換媒體窗體裡面的文件鏈
接。更改後所有使用此媒體的片段都將自動進行變更。 

 
 

 
第四章    製作 62 

  



 
 提示：你只能替換相同類型文件的鏈接，比如：你不能把一個圖

片文件重新鏈接成一個聲音文件。 
 
 
使用媒體代表                       有時候，你可能想在你的演示文檔文件裡面使用一個媒體文件，但是不

能通過簡單的拖拽直接導入到程序裡面，如以下的一些情況： 
 

• 媒體文件未能被製作功能電腦所識別。由於媒體文件在顯示功能電
腦裡面需要一個比較特殊的編解碼器，或是需要用到一些在製作功
能電腦裡面沒有的專門硬件，因此製作功能電腦不能識別此媒體文
件的格式，但是你知道這個文件可以被顯示功能電腦識別。 

 
• 媒體文件是一個被預分割成多個文件的巨幅影片文件（具體細節請

你參考第 42 頁的“巨幅影片的預分割”） 
 
• 你想在你的演示中加入立體視頻，使用左右眼不同的視頻文件。 
 
• 媒體文件暫時未能提供，或是由於某些原因文件需要稍後才提供或

手動替換於顯示功能電腦。 
 

在上面的這些情況下你都可以使用一個媒體文件代表。一旦媒體代表被
添加到媒體文件列表裡面，便可以像其它媒體文件那樣在時間線上使
用，具體細節請你參考第 139 頁的“添加代表”。 
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時間線                             主時間線窗體顯示指令和其效果的時間關係，和重疊媒體的層次順序。

指令控制媒體文件的顯示和演示效果，而使用調整軌跡可以控制媒體文
件的各種原素。 

 
在時間線窗體左下角的按鈕主要用於設置時間線的數值。使用放大功能
按鈕有助於精確地設置指令的定位和時間，而縮小功能按鈕主要使你可
以概覽整個節目的時間關係。通過最右側的按鈕你可以逐級地更改整個
時間線的顯示時間刻度。時間刻度的更改並不會影響時間線上的動作和
指令，具體細節請參見 101 頁的“主時間線窗體” 。 
 
調整軌跡通常是設置媒體指令的動作屬性，比如在時間上的位置和透明
度變化等。選中的指令的調整軌跡一般顯示在時間線窗體的下方，稱之    
為調整面板, 具體細節請參見 179 頁的“調整軌跡” 。 
 
 

縮放按鈕、指令區域、調整面板 
 提示：當調整軌跡被選中後，你可以通過 TAB 按鍵在指令和調整

面板之間進行切換。 
 

添加媒體指令                       你可以如第 61 頁所示，通過拖拽媒體文件到時間線上，並把他們放在希
望的圖層和時間線位置上。你亦可以在時間線上拖拽指令來改變他們的
時間關係。此外，你還可以按住 SHIFT 來點選或是在指令周邊拉伸一個
矩形選取框來選擇多個指令。 
 
 重要提示: 不要在同一個層上重疊指令，因為這樣會導致圖片顯

示錯誤。當你希望在同一時間顯示重疊的圖片，請把他們放在不
同的圖層上。如果在同一圖層上重疊指令，指令重疊的上方會出
現紅色的警告線。 
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在舞臺上擺放媒體文件 當媒體文件加到時間線上之後，它將顯示在舞臺窗體左上邊的顯示設備

的左上角，你可以在舞臺窗體裡面拖拽預覽圖片到你希望的位置，或雙
擊指令輸入數值而使圖片顯示在舞臺的其它地方。 

 
 提示：如果你想準確地定位選中圖片的位置，你可以同時按下

CTRL 和方向鍵來控制圖片的移動，每按一次圖片將移動 1 個像
素，如果你同事按下 SHIFT、CTRL 和方向鍵，圖片將以每按一次
10 個像素移動。 

當你通過位置調整軌跡來使圖片運動的時候，你可點開位置區域的三角

形來顯示此圖片當前位置的數值。 

 
 
 

在舞臺窗體拖動一個圖片 

 

圖片在舞臺上的位置

       
如果你沒有在舞臺窗體找到你需要的圖片，那可能是由於有一張比較大

的圖片擋在此圖片的前面。你可以在時間線窗體裡麵點擊大圖片所在圖

層標題區域的太陽圖標將此圖層隱藏。具體細節請你參考第 95 頁的  

“取消圖層預覽”）。 

 重要提示：在你在舞臺窗體拖拽圖片之前，請先確認時間線窗體
已經被選中。 
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媒體文件的圖層順序                 在時間線窗體裡面的水平層主要是控制圖片的重疊順序，如果希望將一

張圖片移到前方，可把指令向上拖放到數值更高的一層上。如果你在拖
動的同時按住 SHIFT，你在拖動指令的時候將不會改變他們的時間位置。
此外，你還可以在時間線菜單上點擊相應選項來添加或刪除圖層。 

 
 
 

點擊三角形圖標展開層
來看所有指令 

 
 

拖動指令面板和調整面
板之間的分隔線 

 
 

拖動分隔線以重新定義
調整軌跡的尺寸 
 

 
更改指令的媒體文件關聯             你可以通過拖拽一個新的媒體文件到指令上來改變原來的媒體文件， 

但是這種改變只影響媒體文件，並不會改變指令所有屬性。 
 

 提示：這種方法主要是用於複製一個複雜的動作或其它效果到不
同的媒體文件上。首先你需要先複製一個指令以便再次使用，然
後使用上面的方法替代這個媒體文件的關聯。 
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改變指令的持續時間               當你添加動態圖像或聲音到時間線的時候，指令的持續時間就是這個媒

體文件的持續時間。當你添加一個靜態圖片到時間線時，指令的持續時
間是一個設定好的默認值，你可以通過拖動選中指令結尾處的垂直控制
條來改變其持續時間。 

 
 提示：如果指令已經設置了調整軌跡，在改變其持續時間時他們的

調整點在時間線的位置將維持不動，如果你希望調整軌跡可以跟隨
指令的變化一起縮小或放大，請你在拖拽指令結尾處的控制條時按
住 ALT 鍵。 

 
對於動態影像或聲音文件， 縮短他們指令的持續時間， 亦會縮短文件
的持續時間。如果持續時間超出媒體文件實際的時間長度，動態影像將
會靜止在最後一幀。更多選項參見 175 頁的”循環播放” 。 
 

 提示：拖動動態影像指令的開始位置只會改變其在時間線上的啟
始時間的位置，並不會改變影片切人的時間，如果你想改變影片
切入的時間，請你雙擊指令，並在彈出的對話框裡面更改“開始時
間”的數值。 

 
指令在時間上的排列                 在編輯菜單上選擇“對齊”命令來將指令在時間線上對齊。指令將與旁邊

的指令對齊。調整點將與指令內的其它調整點對齊。指令和調整點還將
一起在當前的位置對齊。 
 

 提示：為了儘快排列多個物體，首先定位當前的時間指示，然後將時間
線上選中的“點擊跳到某時間” 取消，(請參見 151 頁)。你現在可以使用
當前的時間指示作為對齊指令和調整點的尺度。 

 
指令的屬性                         除了在時間線窗體對指令進行直接的操作，你還可以在編輯菜單裡面選擇

屬性或是雙擊打開指令的屬性對話框來進行參數的數字設置。具體細節請
參見第 170 頁的“指令屬性”。 
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控制指令的使用                      除了媒體指令，你還可以通過在時間線菜單上選擇“添加控制指令” 來添

加控制指令在時間線上。在播放演示文檔的時候，控制指令的暫停設置
能暫停整個時間線。這個功能在手動操作演示文檔的時候非常有用。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 提示：如果你想一個控制指令與另一個指令同時啟始，那麼你最
好將控制指令放到一個獨立的圖層上。否則，控制指令可能會被
其它的指令擋住。當然，你也可以使用一個圖層來放置所有的控
制指令，以便於控制。 

 
控制指令為管理演示文檔的流程等提供了很多方便的功能。同時，它對
於演講活動和現場演出也提供了很多的幫助。更多的細節請你參見 81 頁
的“循環和跳轉”和第 193 頁的“控制指令”。  
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在時間線上添加一個控制指令 



 
調整軌跡                            調整軌跡可以通過指令動態地控制媒體文件的動作。舉例來說，你可以

使用透明度調整軌跡來製作一個圖片漸入漸出的效果，或是通過音量調
整軌跡來降低聲音文件或影片的音量。 

 
添加和刪除調整軌跡 添加調整軌跡的方法為：首先選擇指令，然後在調整菜單上選擇需要的

調整軌跡類型。你也可以通過相同的方法刪除調整軌跡。 
 
 
 
 
 
 

 

拖動此分隔線來增大調整面板的 

 
可視範圍 

 
 
 
 
 

                            選中的指令的調整軌跡將顯示在時間線窗體的調整面板裡面。你可以通
過拖動分隔線來查看更多的調整軌跡，同樣的，你也可以通過改動調整
軌跡的高度來查看更多細節的任務。 

 
 
 

 

第四章    製作 69 
 



 
增加調整點                         給指令增加調整軌跡通常對指令本身沒有任何改動，除非你改變了調整

軌跡上起到支配作用的數值。你可以通過在調整軌跡上面增加調整點並
對指令進行調整。這些調整點在指令的調整軌跡上擔當了關鍵幀的任
務。 

 
你可以在調整軌跡的曲線上沒有調整點的任何位置通過單擊的方式來添
加調整點，並通過用鼠標拖拽來編輯調整點上的數值。如果你希望能夠
得到比較精確的數值，則需要通過拖動調整軌跡之間的分隔線來增大其
可視區域。此外，你可以通過選擇多個調整點以使他們一起進行移動。
當你在拖動的時候按住 SHIFT 鍵，那麼調整點的移動幅度將會被區限。 

 
 提示：通常來說，調整點不能拖越旁邊指令，如果希望取消這一

限制，可以在拖拽的時候按住 ALT 鍵。 
 
 

刪除、剪切和粘貼調整點             你可以通過按住 SHIFT 按鍵點選或在調整點的周圍拉出選取框的方式來選
擇多個調整點。你可以使用編輯菜單上的指令來編輯選中的調整點，這
種方式可以非常方便地將一個指令上面很複雜的調整軌跡通過複製粘貼
的方法移動到另外一個指令上面去。 

 
拉伸調整軌跡                       當你通過拖動指令的結束位置的控制條來改變其長度時，你可選擇調整

點在當前的位置保持不變或讓其如橡皮筋一樣跟隨指令一起縮放（在拖
動的時候需要按住 ALT 鍵）。 

 
 
邊角和平滑的調整點               對於簡單的數值，調整點有邊角和平滑兩種。 

 
 提示：如 第 75 頁裡所述，位置調整軌跡使用不同的方式來創建

平滑動作。 
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邊角點是以菱形的調整點表示，一系列的邊角點代表各點之間逐級的、
線性的數值變化。這種效果經常見到，特別是在控制透明度和音量的時
候。 
 
平滑點是以圓形的調整點表示，他可以通過在添加新點時按住 CTRL 來進
行添加。添加後的點是在附著在曲線上的一個大頭針形狀的控制杆，當
你移動平滑點離開曲線的時候，你可以像控制橡皮筋一樣進行曲線的調
整。 

 
 
 
 
 
 

在曲線上通過點擊添加頂點 
 

按住 CTRL 鍵來添加平滑調整點 
 
 
 
 

編輯調整點的數值                   你可以通過雙擊調整點打開一個對話框來進行數值方式的編輯。具體細
節請你參見第 179 頁“調整軌跡”裡面關於各種調整軌跡的描述。 

 
調整軌跡的外置控制                 調整軌跡同樣可以被外置的輸入設備所控制,這些將在調整軌跡名稱

下面顯示一個圓形的表達式按鈕。具體細節請你參見第 202 頁“控制
調整軌跡”。 
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透明度                             透明度調整軌跡可以設置物體的漸入漸出和半透明性。透明度調整可以

被同時應用到靜態和動態圖片上。具體細節請參見第 180 頁的“透明
度”。 

                                   
如果你需要從一個圖片到另外一個圖片淡入淡出的效果，你只需要降低
前一張圖片的透明度即可，而不需要對後面一張圖片做任何設置，因為
前面的設置將會使前一張圖片變暗。然而上面的情況也有一個例外，如
果圖片裡面包含透明或半透明區域，在這種情況下，你可能還需要將後
面的圖片做淡出處理以達到一個平滑的淡入淡出的效果。 
 

 
音量                               你可以在音量調整軌跡裡面控制聲音和影片內嵌音頻的聲音大小。此

外，你還可以同時播放每一個聲道，並且控制每個聲道之間的漸入漸
出。具體細節請你參見第 180 頁的“音量”。 

                                                                        
 注意：如果沒有應用音量調整軌跡，音量設定為對話框中指定值

（詳情請見 121 頁“默認音頻音量”） 
 
縮放                               縮放調整軌跡主要是更改圖片的尺寸。這個功能在播放全屏的視頻素材

的時候非常有用。同時它還適用於靜態和動態的圖片。此外，除了在調
整點之間進行拖動以外，你還可以通過拖拽在圖片右下角的縮放控制手
柄來對圖片的大小進行調整（此控制手柄在你添加了縮放調整軌跡之後
才會顯示出來）。當你按住 SHIFT 鍵後你拖動的圖片將會等比例縮放。 

 
 提示：當你使用負數的縮放值時，你將翻轉或鏡像此圖片。 

 
具體細節請參見第 181 頁的“縮放”。 

 
縮放控制手柄 
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旋轉 Z 旋轉調整軌跡用於控制圖片的角度。你可以通過拖拽旋轉控制手

柄或是旋轉調整控制指令來旋轉圖片。並通過度數和旋轉的數值
來控制旋轉的角度（或是兩者結合）。具體細節請參見第 184 頁
的“旋轉 Z”。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
錨點         通過拖拽旋轉控制 

手柄進行旋轉… 
 

    …或是通過拖動旋轉調整點 
 

 提示：有時旋轉控制手柄可能會隱藏在錨點下面，如果那
樣，你可以通過下面的描述先移動錨點，再拖動調整點調
整角度       

 
旋轉 X 和 Y   這些旋轉軌跡和旋轉 Z 相似，但它能使你的圖像圍繞 X 軸(橫軸)或 Y 軸

（豎軸）旋轉，給你的圖像展現一個透視效果。 
  

 提示：透視的數值是由偏好設置對話框內的 3D 透視滾軸控制 
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錨點                               圖片是以錨點為中心來縮放和旋轉，錨點是以在舞臺窗體裡面的一個白

色交叉十字表示（請參見上面的插圖）。你可以通過雙擊指令，在彈出
的對話框裡面更改“圖片內的固定位置”的數值來改變錨點的位置，具體
細節請參見第 170 頁的“指令屬性”和第 172 頁的“錨點位置”。 
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位置調整                            位置調整軌跡的作用是可以定位一張圖片在舞臺上的位置，或是製作一

個圖片的運動路徑。你可以在舞臺上選擇一張或多張圖片，然後在舞臺
窗體對它們進行拖動。或者，同時按下 CTRL 鍵和方向鍵以使選中的圖片
每次移動 1 個像素，或是同時按下 CTRL 鍵和 SHIFT 鍵，再按方向鍵使圖
片每次移動 10 個像素。 

 
 提示：你可以通過改變指令對話框裡面的數值來改變其舞臺的初

始位置。如果你改變一個帶有運動路徑的指令，那麼全部的路徑
都會移動。可以使用編輯菜單上的移動指令來一起移動多個選中
後的圖片(請參見 127 頁) 

 
 
編輯位置調整點                      如果你希望一張圖片在指定的時間到達指定的位置，首先在希望的時間

點上添加一個調整點，然後再在舞臺窗體裡面根據上面的描述來定位你
的圖片的位置。 

 
 提示：如果你希望改變現存調整點的舞臺位置，在移動圖片之

前，首先確認在時間線上已經設置了一個調整點，如果沒有請你
先添加一個調整點。為了確保時間線上調整點位置的準確性，你
需要先取消所有調整點的選擇，將時間線菜單上的“點擊跳到某個
時間”選中，然後再點擊相應的調整點。 

 
或者你可拖拽在舞臺窗體裡面的運動路徑上面的控制手柄，或是雙擊控
制手柄或調整點，在彈出的對話框裡面輸入圖片的相應舞臺位置。 
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沿路徑運動                         為了創建一個沿指定路徑運動的圖片，你首先需要在調整軌跡上你希望
的時間位置上通過點擊添加調整點，然後在舞臺窗體通過拖拽圖片使其
到指定的位置，這樣一條代表圖片運動路徑的線條就顯示出來了。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

控制運動的速度                      你可以通過雙擊位置調整點來更改此點的接近和遠離時的速度。數值 1 代
表正常速度，如果數值小於 1 則表示速度慢于正常速度，如果大於 1 則表
示速度快于正常速度。在運動路徑上的白點表示速度，如果間隔比較大則
意味著速度較快。 
 
 

曲線路徑調整                      通常默認的位置調整點就像是運動路徑上的一個邊角，如果你希望你的運
動可以平滑一些，可以雙擊此調整點，然後選擇平滑。你可以獨立地控
制運動的接近和遠離部分。選擇平滑選項後，將會多出一個黃色的方向
控制手柄，以便於控制此點接近和遠離時的運動路徑。在關閉了對話框
之後，你可以通過拖動黃色的控制手柄以使其根據你的需要來創造出一
條曲線。如下面的圖示所示，被選中了平滑屬性的點給圖片設置出了一
條 S 形運動的曲線。 
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控制速度手柄    控制方向手柄 
拖動方向控制手柄遠離位置點將會增加路徑的彎曲程度。你可以通過增
加調整點以使運動路徑的圖形更便於控制。 
 

 提示：如果你希望一個圖片在運動的時候旋轉，雙擊指令然後選
擇“自動沿著運動路徑方向移動”。以便它能一直指向運動路徑方
向 (參見 178 頁)。 

 
3D 運動路徑                        圖像可以沿著 Z 軸運動或者使用一個三維運動路徑。在調整軌跡中，垂直

地拖動一個位置調整點可改變其 Z 位置。雙擊調整點來設置數值。如果
圖像以遠離你的方向（＋Z）移動，它會根據在偏好設置對話框內的 3D
透視滾軸所設定的透視距離和數值，而變得越來越小。 
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3D/立體 WATCHOUT 可以製作和演示立體節目，讓你使用適當的顯示技術和眼鏡
來觀看。這些演示有時被稱為 3D 演示，它們可以呈現出一個三維的視覺
體驗。這種演示可以把靜止圖像和視頻混合，它們充分利用 WATCHOUT
的 3D 功能，在很多情況下，無需使用其它製作過程，便可產生立體效
果，因為媒體文件的 3D 位置提供了立體數據。 

 
 

靜止圖像和小型視頻                當使用靜止圖像和小型視頻文件時，通常將它們放置於適當的深度（Z 位
置） 就可以了。跟著，要使它看上去更接近觀眾時只要把它移動到負－Z
位置而不僅把它按比例放大。來自 Z 位置的立體數值是由“眼間距離”設置
的。（詳情請見 125 頁“眼間距離”） 

 
 

大型立體視頻                       僅僅改變 Z 位置不會將大屏幕或全屏視頻變成立體演示。你需要將整個視
頻創建為立體影片，使用兩台攝影機或一台特定立體攝影機來生成左右眼
分開的視頻文件。然後使用一個視頻代表將此立體影片加入到你的演示
（詳情請見 140 頁“立體”）。以下素材庫可提供高清晰度的立體影片： 

 
                                  http：//www.artbeats.com/s3d 
 
立體投影                          立體演示需要特定的顯示或者投影技術，觀眾亦要戴上立體眼鏡觀看。

（詳情請見 86 頁“立體演示”）。 
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5 演示   

 
這章主要講解如何將WATCHOUT演示文件從製作功能電腦傳輸到顯示功
能電腦上，並播放演示 。同時討論使用和控制演示文件的多種方式。 

 
連接顯示功能電腦  
 
 
 

 
安裝並配置好製作功能電腦和顯示功能電腦，並完成演示文件編程後，
在每台顯示功能電腦上打開WATCHOUT顯示軟件，你可以在舞臺菜單上
選擇“連線” 選項。這樣製作功能電腦會連接顯示功能電腦並將所有需要
的信息全部分配到顯示功能電腦上，為播放做好準備。 
 

如果連接顯示功能電腦失敗，將會在舞臺窗體出現一個錯誤的圖標。如
果發生此種情況，請將發生錯誤的WATCHOUT顯示軟件關閉，並雙擊網
絡屬性以確認網絡配置是為正確（具體細節請參見第16頁的“網絡”和第
22頁的電腦設置）。同時檢查一下顯示功能電腦的 IP 地址是否與軟件
中顯示設備屬性對話框裡面的設置一樣(參見158頁的“顯示設備屬性”)。 
 

傳輸文件的 
進度條 

 
 

無法連接到 
此電腦 
 

當你連接到顯示功能電腦之後發生的任何其他問題都將會在WATCHOUT
裡面以一個消息窗體或顯示功能電腦的屏幕上向你報告。

退出顯示軟件                       在顯示功能電腦裡面按Ctrl-X或 Alt-F4可退出顯示功能軟件。 
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下載媒體文件                       當你連線的時侯，WATCHOUT會先檢測所有需要的媒體文件是否已經傳

輸到了顯示功能電腦上。 WATCHOUT只會傳輸每台電腦實際需要的文
件。它還會探測到你對媒體文件進行的修改，並將修改後的文件更新到
顯示功能電腦上。 

 

當媒體文件傳輸到顯示功能電腦的時候， 在舞臺窗體的相關顯示設備和
相關顯示功能電腦會顯示一個處理進度條。在進行傳輸的時候你可以繼
續使用WATCHOUT程序，但是你不可以再進行更新或訪問顯示設備，直
到傳輸完成。 

 

 提示：你可以通過取消選擇舞臺菜單上的“連線”選項來取消更新
的進程，傳輸將在當前文件傳輸完成之後停止。  

 
注意所有的媒體文件都會保存在你的顯示功能電腦裡面，除非你手動刪除
它們。演示節目相關的媒體文件將會保存在一個名為“Shows” 的文件夾裡
面。你可以在WATCHOUT的顯示軟件文件夾裡找到此文件夾。 
 
使用顯示功能電腦播放節目之後，你可以通過刪除舊的節目並清空回收
站的方法來釋放出硬盤空間，以供其它節目使用。 

 
 提示：如果你由於一些原因需要刪除“Cache”文件夾，請你注

意要同時把“CachedFiles”文件也一同刪除。此文件主要是用於
記錄“Cache”文件夾裡面的一些操作記錄。如果你在顯示某張
圖片的時候遇到了問題，你也可以嘗試刪除“Cache”文件夾和
“CachedFiles”文件，WATCHOUT會在下次打開節目的時候重新
創建這些文件。 
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“Shows” 文件夾裡面包含了已經 
傳輸到顯示功能電腦裡 
的每一個節目標文檔夾。 

 



 
更新舞臺                           如果你在連線的時候修改了你的演示文件，你可以通過舞臺菜單上的“更

新”指令將這些修改信息傳輸到顯示功能電腦上（這些修改包括新加媒體
和指令）。 

 
運行演示節目                       當所有的媒體被傳輸到顯示功能電腦之後，在顯示功能電腦上的

WATCHOUT logo將會消失。這時候你可以通過點擊時間線窗體左下角的
播放按鈕或按下空格鍵來運行程序。 

 
你可以點擊時間線上的標尺來跳轉到時間線上的任何位置。（具體細節
請你參見第152頁的“時間線設置”）。 

 
手動控制                           對於輔助演講演示或其它手動控制的演示節目，你可以添加一個控制指

令到時間線上。 WATCHOUT運行的時候會按照指令內嵌的指示去運行，
比如：暫停或跳轉到時間線的其它位置。（具體細則你可以參見第81頁
的“循環和跳轉”）。 

 
你也可以通過控制指令即時地去到你節目裡面的任何位置。你可以給你
的控制指令起一個與鍵盤上的功能鍵同樣的名字（比如“F1”），那麼當
你按下F1功能鍵的時候，節目就會直接跳轉到與其同名的控制指令上。
具體細節請你參見第151頁的“添加控制指令”。 

 
循環和跳轉                         使用控制指令可以使時間線上的某一片段循環播放。（具體細節請參見第

143頁的“添加控制指令”和第193頁的“控制指令”）另外你還可以通過結合
快速查找功能(129頁)和候命指令(134頁) 退出循環或跳轉到節目的其它位
置。 
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外置控制設備 通過觸摸板，比如iPhone/iPAD等, 或是其它的外置控制系統可以遙控你的

WATCHOUT節目以及演示環境。由於WATCHOUT使用通用的TCP/IP協議。

所以它可以和任何電腦和設備進行通信。 

 

 提示:  這裡可下載免費的 iPhone WATCHOUT Remote app: 

http://itunes.apple.com/us/app/id426344171 

 
此外，通過 MIDI和DMX-512輸入方式, 所有使用這種通信語言的設

備都能夠與WATCHOUT進行信號傳輸或是控制WATCHOUT。 

 
 
個人化或是多語言音頻             對於像博物館、遊覽中心和其他的一些需要個人化設置或多語種講解的地

方，你可以將WATCHOUT與Dataton PICKUP一起配合使用，PICKUP可以播放
演示文 件的音頻，並且可以在播放節目的時候起到遙控的作用。 

 
相關資料可在以下地址獲得： 

 

http://www.dataton.com/pickup/ 
 

Dataton NETWORK TRANSPONDER可以將PICKUP與你的WATCHOUT顯示群組
整合在一起。 它連接在你的以太網絡內，除了作為PICKUP的紅外線收發
器外, 它還可以控制你的WATCHOUT節目。亦可提供音頻同步播放等高級
功能。同時， 通過WATCHOUT裡面的條件層它還可以用來選擇播放的語
言。(具體細節請你參見第104頁的“條件”)。 
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DMX512 
 

http://itunes.apple.com/us/app/id426344171
http://www.dataton.com/pickup/


 
外置控制                          在一些比較複雜的應用中，你可能希望將WATCHOUT和其他控制系統整

合， 你可以通過網絡來連接控制WATCHOUT的外置設備。 
 

連接外置控制器到網絡，並激活偏好設置對話框裡面的TCP/IP控制，便
可以控制製作功能電腦。 

 
 
 
 
 
 

通過在控制功能電腦上的 
網絡端口激活外部控制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

請參見第251頁有關通過網絡上的觸摸面板或另一台電腦來控制
WATCHOUT詳情。 
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顯示群組控制                       除了上述的 WATCHOUT製作軟件控制外，你也可以選擇直接控制一群顯

示功能電腦。這樣在播放過程中可以省卻了製作功能電腦。具體細節請
參見257頁的“顯示群組協議”。 

 
TIMECODE 時間碼控制             WATCHOUT能夠接受一個標準的時間碼信號來控制主時間線。這個時間碼

信號的同步是根據EBU或SMPTE標準的LTC格式。你可以控制製作功能電
腦或顯示電腦群。 

 
控制製作功能電腦                   如果你希望控制製作功能電腦，請選擇在偏好設置窗體裡面的 “主時間

線的時間碼控制”， 設置時間碼信號的格式和偏移量，連接時間碼信號
到製作功能電腦的音頻輸入口，輸入時間碼會使主時間線在指定的位置
開始運行。 

 
 重要提示：確認選中聲音控制面板的正確音頻輸入口，並且調

高輸入音量，以綠色的狀態條為參考。 
 

你可以在製作功能電腦上使用獨立的時間碼測試程序(參見下一頁)去測
試時間碼是否正常。 

 
 提示：在狀態窗體添加一個“時間碼位置”的條目以便於查看當

前時間碼被接收的情況。具體細節請參見112頁的“狀態窗體”。 
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控制顯示群組                       連接時間碼信號到主要顯示功能電腦的音頻輸入口上，並且如268頁所示

使用 timecodeMode 命令啟動時間碼同步。 
 

 提示：這方式不能與製作軟件一起使用，因為當製作軟件連線
的時候，系統將會臨時關閉顯示群的時間碼輸入。 

 
在顯示群組的主要電腦上運行WATCHOUT的時間碼測試程序，以確認時
間碼接收正確，以及信號的質量和音量都是正常。連接時間碼信號到音
頻口輸入上，在“Sound Mixer Input”菜單或聲音控制面板選擇適當的輸
入。此設置在關閉窗體後將會被保存下來並應用到WATCHOUT上。 

 
 提示： 必要時可使用WINDOWS的聲音控制面板來調整輸入音

量 。注意這個設置會影響整個系統, 它的改變可能會影響到
WATCHOUT讀取時間碼的能力。 

 
當使用完測試軟件之後請退出，不要在打開WATCHOUT顯示軟件的時候
還運行此測試程序，因為WATCHOUT顯示軟件裡有自己的時間碼讀取程
序。 
 
 

WATCHOUT時間碼測試程序，用於檢
測時間碼的問題 
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立體演示  WATCHOUT支持立體（“3D”）的演示。將影像適當地擺放在Z軸上

可製作立體效果。參見78頁 “3D／立體”。 
 
你必須將左右眼分開2個輸出。在顯示設置話框裡面指定每個顯示
為左或右通道。詳情請參閱166頁“立體分配”。 
 
由於左／右顯示需要佔用舞臺窗體的相同位置，你可將左和右顯
示分放在不同的舞臺等級，使相同舞臺等級的顯示有適當的邊緣
融合。參見98頁“使用舞臺等級來處裡複雜的顯示排列”。 
  
要演示立體製作，你的的投影機需要裝有適當濾鏡或其它立體技
術，而觀眾也要戴上合配的眼鏡。通常我們建議使用被動式眼
鏡。參見249頁“立體投影”。 
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6 組合                    
 
組合可以幫你將一系列的指令聯合在一個獨立的子時間線上。它可以被
放到時間線上並播放視頻，組合令反復使用或是反復排列播放片段或短
片變得非常容易。同時它也將一組媒體元素使用同一個效果變得非常容
易。比如，同時移動和縮放一組圖片。 
 

組合的動作和其它素材比如圖片和電影片段一樣，它一般顯示在媒體窗
體， 從那裡你可以將它拖到時間線上使用，並且可以放置在任意位置，
甚至可以同時播放一群組合。 
 

組合類似於視頻片段,並且可以包含動作.然而,作為一個由WATCHOUT創
建的組合。它不需要渲染的時間或沒有由於修改而引起的延時。此外，
組合可以循環或是獨立播放，並且非常方便在WATCHOUT裡創建一個不
確定持續時間的動作。 

 
簡單實例                           比如，假設你想添加一幀到一個視頻片段裡面，並且讓這個視頻片段在

放大的同時跨越屏幕移動。雖然你也可以通過分別單獨地調整圖片和視
頻的運動及縮放軌跡。但是這種方法比較難將兩個指令處理得非常同
步。因此，你可以將兩個元素組成一個沒有任何動作和縮放的組合，然
後將它放置在主時間線上，並將其作為一個整體使用動作和縮放效果。 
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將靜態視頻邊框和視頻作
為一個整體進行移動和縮
放。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
創建一個組合                      首先你先在媒體菜單上選擇“添加組合”，給組合起一個名字，並在“參照

幀” 欄鍵入相應的大小。你最好是將參照幀參數設置得比視頻框的靜態
圖略大一些。這個參照幀參數將會在稍後在時間線上作整體操作組合的
時候使用。具體細節請參見143頁的“添加組合”。 
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你可以在媒體窗體通過雙擊打開最新添加的組合項目以打開組合的時間
線窗體。 

 
 
 
 
 
 
 

新組合的時間線窗體 
 
 
 
 
 
 
 

請注意當組合窗體顯示的時候舞臺窗體的內容將會被替換，並以顯示組
合裡的參照幀來替代之前的顯示框。當你編輯組合的時候舞臺窗體也將
顯示組合的參照幀畫面，以臨時替代之前的顯示素材的預覽。如果你想
回到舞臺窗體平常的狀態，只要選擇主時間線窗體就可以。 

 
如果你想改變參照幀畫面的大小或是其它組合的設置。請在組合窗體被
激活的時候選擇時間線菜單的“時間線設置”。 
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添加指令                           你可以在組合上像在其它時間線上一樣添加指令。在這個例子中，我們

將在靜態圖上面添加一個視頻，拖動此照片到組合的時間線上。這個圖
片的預覽將出現在舞臺窗體中。 

 
 
 

組合的預覽模式 
 
 

舞臺窗體的內容將被組
合的預覽所代替 
 
這個方框代表組合的參
照框的範圍 

 
 
 
 

將媒體文件添加到組合的
時間線上  

 
 
 
 
 

當你完成將媒體素材添加到時間線上並關閉時間線窗體，舞臺窗體將恢
復到正常的預覽模式。 
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使用組合                          將你最新製作的組合作為一個整體,只需簡單地從素材窗體拖放到主時間

線上。 
 
 
 
 
拖動組合從媒體窗體到主時間線上 

 
在組合周圍的黃色選
中線框相當於它的參
照框 
 
 
 
一個組合的指令顯示
在主時間線上。 

 
調整動畫軌跡以移動和
縮放整個組合。 

 
 
 
 

 

 提示：你可以通過按住Alt鍵然後再雙擊組合指令的方式在主時
間線打開組合的時間線。 
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組合嵌套                           組合有時可能會被用在其它組合裡面，這種方式通常會被應用在以分層
的方式將複雜的動畫實現。下面的案例是演示怎樣使用單獨的氣缸靜態
圖片製作成一個四氣缸汽車並作為一個組合使用。 

 
 
 

靜態圖部分  
 

“Piston Loop” 動作的
組合預覽。 

 
 
 
 
組合時間線將製作一個
全新的旋轉引擎。 

 
 提示：在組合的 “時間

線設置” 對話框中選擇 
“鎖定時間長度”並設置
它的持續時間到1秒(具
體詳情請參見154頁“鎖
定時間長度” 
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當製作完單獨的“Piston Loop”組合之後,我們開始製作下一個名字叫做
“Four Cylinders”的組合,首先從媒體窗體拖拽4個“Piston Loop”的組合到
“Four Cylinders”的組合的時間線上。 

 
 
 
 
 

添加四個“Piston Loop” 的組合. 
把每個在前面的實例都逐個縮小
10%,並將它們按照右側示意圖的
方式派列好。 

 
 
 

“Four Cylinders”組合在舞臺
窗體的預覽。 

 
 
 
 

 
由於“Piston Loop”只包含了一個單獨的旋轉引擎, 你需要設置“Four 
Cylinders”時間線上的每一個“Piston Loop”指令,使其循環播放.你通過雙擊
指令並打開組合的指令參數設置對話框，並在裡面選中此動作選項。 
 
拖動四個指令的尾部使其延長到1分鐘左右以便其有足夠的時間去播放下
一個等級。 
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一旦你完成了引擎部分的製作，我們將開始下一步的製作，這一步將完
整的氣缸引擎放到車裡，之後我們將完成在主時間線上的最後一步。現
在我們可以非常方便地汽車作為一個整體來製作另外一個組合。 

 
創建一個 “Car w Engine” 
的組合 

 
 
給“Four Cylinders” 
子組合添加一個指令 
 
漸出一個汽車的圖片 
淡入一張汽車的圖片 
 
使用位置和縮放調整 
軌跡將引擎放到車裡  

 
 

 
 
 
 

最後，從媒體窗體拖動“Car w Engine”組合到主時間線上，然後添加一個
位置調整軌跡讓汽車(包括它的引擎)停止一會兒之後開出舞臺。 

 
 注意：你可以在WATCHOUT 5 的解碼匙上找到這個引擎動畫的

完整實例。 
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7 窗體                                  
7 

 
 
 
媒體窗體列出演示裡面
所有使用的媒體文件 

 

舞臺窗體可預覽顯示區
域和演示文件 

 

 

 

主時間線窗體顯示圖
層，指令和調整軌跡 

 
 
 
 
 

其它窗體在這章 
稍後描述 
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操作窗體    所有的 WATCHOUT 窗體都存放在一個桌面窗體內。窗體頂部有菜單條。通
過拖拽窗體的外邊或是角可以調整窗體的尺寸。窗體右上角設有最大和最
小化按鈕。點擊右上角的關閉按鈕相等於與使用文件菜單上的退出選項。 

 
你可以通過拖動標題欄來移動 WATCHOUT 窗體，拖動窗體的任何一個角
或外邊來調整其大小，使用右上角的按鈕來最大化和最小化窗體。 
 
 

最小化，最大化或關閉 
WATCHOUT 窗體 
 
窗體菜單可以打開大部分窗
體。 
 
最小化，最大化或是關閉窗體 
 
拖動外邊或是角來調整大小。 
 
 
 
 
最小化的窗體 
可以通過點擊此處來恢復 
 
 
 
打開窗體             大多數窗體你都可以通過窗體菜單來打開, 如果你不小心關閉了一個窗

體，你可以在這裡重新打開它。你可以在第 147 頁來查看“窗體菜單”的
相關資料。 
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舞臺窗體                           舞臺窗體主要是用於添加和擺放演示的顯示區域。它還可以讓你預覽在

時間線上的演示文件，和設定媒體的舞臺位置。 
 
 
連／離線的狀態指示，跟舞臺
菜單上的“連線”是一致的。 
 
添加到舞臺窗體的顯示 
 
 
選中的顯示 

 
 
 

你可以通過按住
Control-Alt 並拖動
光標來滾動窗體 

 
 
 
添加顯示                          通過舞臺菜單上的添加顯示選項，你可以添加顯示到舞臺窗體，請參考

第 58 頁的“添加和移除顯示設備”或是第 157 頁的“顯示”以瞭解更多細
節。 

 
 
舞臺縮放的設置                     通過在舞臺菜單上的縮放指令可以設置顯示和圖片的預覽尺寸。你也可

以按住 Control 鍵然後在舞臺窗體點擊鼠標來調整縮放。這時將出現一個
放大鏡，讓你將點擊的地方放大，或是拖動放大鏡以使你指定的區域放
大，如果你按住 Control-Shift-Click 則是縮小。 

 
添加媒體文件                        拖動媒體到舞臺窗體你希望的位置會將它添加到你的演示文件裡面。同

時，在時間線窗體裡選中的圖層和時間位置上也會增加一個指令。如果
你在舞臺窗體刪除一個媒體，在時間線上相應的指令也會自動刪除。 
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舞臺上媒體文件的擺放               在舞臺窗體拖拽媒體文件的預覽可以將其定位。首先要選中時間線窗體, 
然後拖拽圖片到舞臺窗體。你也可以通過按住 Shift 鍵來約束移動。具體
細節請參見 65 頁的“在舞臺上擺放媒體文件”。此外,你也可以雙擊一個
指令或者單獨的位置調整軌跡以數值的方式來調整它。 (請參見 172 頁
的 “初始化舞臺位置” 和 182 頁的“定位”) 

 
 重要提示：如果想改變位置調整點，首先要點擊調整點，去到

它的時間點，然後移動圖片。如果沒有先點擊調整點，將會添
加一個新的調整點。 

 
使用舞臺等級來處理複雜的顯
示排列 
 
 
 
 
 
 
理想的顯示設備分配： 
 
兩側的顯示 (黃色) 
中間區域 (紅色, 綠色, 藍色) 
獨立的大等離子屏(紫色) 

 
上頁所述是添加顯示到舞臺最直接的方法。這種方法在大多數時候都適
用。但如果更加複雜的顯示排列則需要另外一種方法。 
 
舉個例子，你的演示主區域是三個投影機疊加(邊緣融合)，兩側是兩個
獨立的投影，另外有一個高分辨率的等離子電視放在現場外顯示屏幕的
中間部分以作為一個預覽。兩側的獨立屏幕大多數時候是投影主演示的
一部分，但有時候也會演示不同的圖片以配合中心屏幕。 
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單靠添加 6 個顯示到舞臺上不能夠實現要求效果，原因如下： 
 
•等離子大顯示疊加在中間投影區域上面會讓 WATCHOUT 誤解為需要把

這四個顯示都進行邊緣融合處理(WATCHOUT 會將疊加的顯示自動加以
邊緣融合的漸變區域)。 

 
•大型圖片從中心區域移到兩側或是從兩側的屏幕移進來時，這些圖片會

影響傍邊的顯示，如果使用 5 個投影機並接一個大底圖沒有問題，但
是如果兩側的投影需要獨立使用的話就有問題。 

 
你可以通過將每組顯示放在他們各自的舞臺等級上以解決這個問題。舞
臺等級在舞臺上是一個獨立，並可以被命名的圖層面，邊緣融合只會在
相同等級的顯示上發生，時間線上的圖層可以和指定的等級進行關聯，
以防止圖像漏到其它等級的顯示上。 

 
 
 
獨立等離子顯示設備的
“Plasma”等級. 
 
 兩側屏幕的“Sides”等級 
 
三個投影機疊加的“Main” 
等級 

 
你可以通過在舞臺菜單上選擇“增加等級”來添加一個新的等級(請參見
133 頁)。如果你想添加顯示設備到一個指定的等級。首先要在舞臺菜單
的等級子菜單上選擇你需要指定的等級名稱，然後將舞臺等級和時間線
圖層進行關聯，具體資料請參見第 105 頁的”舞臺等級”。 
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三維視圖                            當處理放置於三維空間內的圖像或是使他們圍繞 X 橫軸或 Y 縱軸旋轉

時，要是你僅從前方觀察，有時候會找不到他們的位置。比如說，如果
你想要使一個圖像繞另一個圖像沿著水平面旋轉，從正前方看，運動軌
跡看起來會像一條直線。選擇舞臺菜單上的 “上”俯視，你就可以從舞臺
上方觀察軌跡。 

 
 
 
 
旋轉圖像的正視圖效果 
 
 
 
 
 
通過俯視圖，顯示設備呈現出線狀效果 
 
通過俯視圖看到的旋轉圖像和運動路徑 
 
 
 

同樣地，對於垂直的運動，可以通過左視圖看舞臺。通過調整這三種視
圖，你可以製作精確的三維活動軌跡。     
           

                                                                       
無需透視的預覽                舞臺窗體會使用偏好設定裡的透視度來展示三維空間。                        

在預覽菜單中，可以通過取消透視度來觀看和編輯圖像，並且使用
前視圖（無透視）。 
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主時間線窗體                           主時間線窗體載有你的演示文檔的指令。指令在圖層上的排放代表片

在舞臺上的前後關係，圖層數值越高代表圖片在更前面。 
 
 
 

當前時間位置和指示 
 

當前選中的圖圖層 
 鎖定圖層 

     收緊圖層 

圖層屬性 

           關閉圖層預覽 
 
 
播放按鈕 

 
 

 
跳轉按鈕 
時間線 
 
 
 
圖層 
 
 

調整面板 

時間縮放按鈕 

 

 
使用滾軸                                在默認情況下，鼠標的滾軸可讓窗體垂直滾動。此外，滾軸還可以

在時間線窗體和下面的按鍵組合使用： 
 

•Shift: 讓時間線水平滾動。 
•Control: 以 0.1 秒為單位移動當前的時間位置。 
•Control+Shift: 以 1 秒為單位移動當前的時間位置。 

 
時間位置指示                           在時間線窗體的一條豎直線表示當前時間位置，它的不同的顏色代表

“點擊跳到某個時間”選項的不同模式 (請參見第 143 頁)。 
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設置當前的時間位置                 通過點擊時間標尺可以跳轉到某一個時間位置，或是在時間線菜單上選擇

“時間線設定”以數值來調整時間。想跳轉到指令的開始位置或是調整點，
可以點激在 Timeline 菜單上的“點擊跳到某個時間”以選中此項(參見 151
頁的“點激跳到某個時間”)。 

 
調整時間縮放                       點擊時間線縮放按鈕的放大鏡區域以根據設定的數值來放大縮小時間

線，你也可以點擊鍵盤上的數字小鍵盤的‘+’ 和‘–’鍵以達到相同的效果。
此外，通過拖拽按鈕中間部分也可以逐漸地調整縮放。 

 
跳轉按鈕                           如果當前時間位置滾動出視野範圍，點擊時間標尺右方的跳轉按鈕，可以

跳回當前時間位置。或是跳轉到上一個開始播放時間位置。按下數字鍵盤
上的星號鍵也可以達到相同效果。 

 
開始和停止                         點擊播放按鈕以開始或停止播放，如果演示文件正在連線狀態。這個按鈕

也可以控制屏幕上的播放。通過按下空格鍵也可以達到相同的效果，或是
按下數字鍵盤上的 0 開始播放演示文件。按下 Esc 可以停止播放。 

  
添加指令                           如果你想添加一個指令，可以從硬盤或是媒體窗體拖動媒體到時間線或

是舞臺窗體上。具體細節請參見第十章。 
 
選擇當前圖層                       點擊圖層的名字會使它成為當前選中圖層，這時粘貼一個指令，它會

粘貼在當前時間和圖層上。同樣，如果你通過拖拽添加一個媒體在舞
臺窗體，那麼一個新的指令也會顯示在當前時間位置和圖層上。 

 
 
修改圖層的高度                     點擊縮放的三角以最小化或是還原圖層的高度，如果你按住 Shift 再點擊

則是收縮/展開所有圖層。 
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添加和刪除圖層                     你可以使用時間線的相關指令(103 頁)將圖層進行添加，刪除和重命名的操

作。 
 
 
關閉圖層預覽                       如果你想關閉舞臺窗體的圖層預覽,可以點擊圖層預覽符號來關閉它.。也

可以通過同時按下 Shift 鍵以關閉和打開所有的圖層預覽功能。關閉一個
圖層可以幫助你在舞臺窗體的圖片操作避免被別的圖片覆蓋。關閉圖層
的預覽不會影響它在屏幕上的播放。 

 
 
鎖定一個圖層                       如果想鎖定一個圖層，點擊鎖符號, 這樣鎖住的指令將不能被選擇或修

改，同時也不能添加新的指令到鎖定的圖層。 
 
  
圖層的名稱和屬性                   如果想修改一個圖層的名稱或是其它屬性, 首先要選中圖層, 然後選擇時

間線菜單上的“圖層設定”。 
 
 
 
 
圖層名稱 
 
 
如果選擇待命模式, 那麼
這個圖層上的圖片和其它
媒體文件將只有在此模式
下才會顯示出來。 
 
 

 
 
 
 
 

鎖住圖層 

關閉圖層預覽 
 
在這裡輸入一個圖層條件
數值來 使用條件圖層。
“0”表示正常。 
(無條件圖層)
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 鎖住此圖層上的所有指令 這個選項框和時間線上圖層前面面板上的鎖符號一樣，選擇它這個圖層

上的指令將不能被修改或刪除。 
 
 在舞臺窗體隱藏這圖層 這個選項和時間線上圖層面板上的太陽符號一樣，具體情況請參見 103

頁的“關閉圖層預覽”。 
 
 正常執行/待命模式 通過選擇“待命中”，這個圖層上的圖片和其它媒體文件只有在待命模式下

才會顯示和執行。這個方式可以幫助你在任何時候都可以顯示一張背景
圖，從而避免在啟動待命模式的時候出現黑屏(請參見 134 頁的“待命”)。 

 
通常待命圖層的媒體不會在舞臺窗體上預覽。 如需要預覽可使用舞臺菜
單上的 “預覽待命圖層” 指令作更改 (參考 37 頁“預覽待命圖層”)。 

 
 主要提示: 為了讓待命命令在任何時候都可以使用。在待命圖層

的媒體在非待命模式下也會消耗 CPU 和內存資源，所以應該避
免同時使用多個待命圖層或是在待命圖層上播放視頻或其它耗
費資源的內容。通常情況下，在待命圖層上只會放置一張大的
背景圖。 

 
 條件 在條件圖層上和媒體相關的指令只會在設置窗體裡面的條件被啟動的時

候才被執行(請參見 123 頁“啟動圖層條件”)。這個功能通常會用於多個語
言版本的演示文件裡面，你可以通過激活相關的條件以運行需要的語言
版本。 
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通常, 舞臺窗體只預覽已啟動條件圖層上的媒體，你可以通過預覽菜單來
改變這個設置。(請參見第 137 頁的“沒有／所有／已啟動條件圖層 ”)。 

 
 提示：在時間線窗體的條件圖層或是待命圖層名字都是以斜體

顯示。 
 
 舞臺等級 點擊“舞臺等級”選項將此圖層上的指令限定一個或一組舞臺等級(請參見

第 90 頁的“使用舞臺等級來處理複雜的顯示排列”) 。
 
 
 
 
通常指令會出現在 
所有舞臺等級的顯示上。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

點擊此處將此圖層上的指
令限定在指定等級上… 
…然後在列表裡選擇需要的
等級。 
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輔助時間線窗體                     輔助時間線和主時間線窗體非常相似, 它們的主要不同是： 
 

•輔助時間線可以被停止，停止的方法是點擊在時間線左下角的紅色按
鈕。當它被停止的時候，內容將不會在舞臺上顯示出來。 

  

•在任務窗體裡雙擊輔助時間線的名字可以將它的窗體打開。當輔助時間
線窗體被激活後可在時間線菜單上選擇“時間線設定”來給輔助時間線命
名。 

 

要創建輔助時間線，可以通過任務窗體中的菜單選擇“添加輔助時間線”
（見 111 頁“任務窗體”），詳見 210 頁“輔助時間線”。 
 

 
組合窗體                        組合窗體與主時間線窗體在操作上基本相同，然而用途卻截然不同，它

不像主時間線和輔助時間線，它的窗體不會直接出現在舞臺上。你可以
用類似在時間線上播放影片的方法來使用組合。具體細節請參見第六章
“組合”。 

 

在媒體菜單上選擇“添加組合”，一個新的組合單元將出現在媒體窗體。雙擊
組合在媒體窗體的名稱會打開它的時間線窗體。使用在時間線菜單上的“時
間線設定”可以改變組合的名稱和其它屬性(比如參照幀)。 

 
 提示：當打開一個組合，它的預覽將暫時替代舞臺窗體的正常

內容。這並不會影響任何顯示的畫面，當你關閉組合的時候舞
臺窗體將會恢復之前的內容。 
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媒體窗體                     媒體窗體列出了已經添加到演示文件的所有媒體項目。並且還顯示了每

一個媒體項目相應的縮略圖預覽、文件名、文件類型、文件位置、尺寸
和其它信 息等。 

 
 
通過拖拽可改變欄目的寬度  
媒體項目的縮略圖和描述 
 
雙擊縮略圖以使用相關軟件
打開媒體文件 
 
雙擊名稱以編輯媒體文件的 
屬性。 
 

將媒體項目編組到文件夾裡面 

雙擊打開組合的時間線 
 
 
 
添加媒體文件                       你可以從硬盤拖動媒體到媒體窗體來添加媒體文件，或是通過在媒體菜

單選擇“添加媒體文件…”來添加媒體文件。如果你直接將文件拖拽到時間
線或舞臺窗體，它將會同時被添加到媒體窗體裡面。每一個媒體文件無
論使用次數，在媒體窗體裡面只有一個顯示。 

 
 
刪除媒體文件                       你可以通過點擊編輯菜單上的“清除”來刪除選中的媒體項目。同時，你也可

以通過在媒體菜單上選中“選擇未使用的”然後從媒體窗體刪除所有未使用的
媒體項目。此操作不能刪除正在使用的媒體。此外，從媒體列表裡面刪除
媒體並不會影響儲存在硬盤上的文件。 
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 提示：在時間線窗體裡使用查找指令，可根據媒體文件名稱查

找媒體文件。 
 
文件位置                           顯示媒體文件的位置。如果文件是保存在演示文件自己的文件夾裡面，

那麼文件的路徑將使用此文件夾的相對路徑，否則，將使用以“/”字符開
始的絕對路徑。 

 
 重要提示：儘量將媒體文件保存在存儲演示文件的目錄下的子

文件夾裡面，因為這樣可以使用相對路徑，以便於移動整個演
示文檔到其他文件夾、磁盤或是電腦。如果你使用絕對路徑，
當你移動了演示文檔之後可能會找不到文件指定位置。 

 
 提示：如果你想改動文件的位置，你可以將其移動到你認為合

適的位置，（比如：移動到演示文件所在目錄的子文件夾裡
面），並且通過“查找/替換”指令對媒體窗體裡面的文件進行位
置的更新。具體細節請見第 128 頁的“查找/替換”。 

 
 
 
更改文件關聯                       雙擊媒體的名稱並選擇其它文件可以更改媒體的文件關聯。此操作將影

響所有與此媒體文件相關的指令，但要注意的是你只能使用此操作替換
相同類型的文件（例如：不能使用一個聲音文件去替換圖像文件）。 
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編輯媒體文件                       雙擊媒體的縮略圖標會用相關程序將其打開。方便你預覽和編輯這媒體

文件。 
 

  提示：你的電腦裡面需要安裝相關的應用程序，才能使用相關
的軟件來打開選中媒體文件。 

 
  提示：你可以通過按住 Alt＋鼠標雙擊時間線上的指令來打開指

令的媒體文件。 
 

刷新媒體信息                       編輯媒體文件完成之後，你需要在媒體菜單上選擇“刷新”來更新你的
WATCHOUT 媒體文件。具體細節請參見第 149 頁的“刷新”。 

 
將媒體項目編組到文件夾             媒體項目能被分組進行管理，在媒體菜單上選擇“新文件夾”以創建一個

新的文件夾，然後將媒體項目拖到此文件夾裡面。你可以通過雙擊文件
夾的名稱以進行修改，通過雙擊文件夾前面的三角可打開隱藏的文件夾
內容。 

 
  提示: 在媒體窗體裡面的文件夾和電腦硬盤上的文件夾沒有任

何關係。它只是在媒體窗體管理文件的一種方法，在媒體窗體
創建和刪除文件夾並不會在你的硬盤上產生相同的操作。 

 
添加媒體代表                       有些媒體文件不能單靠拖放就可以添加到媒體列表裡面去。（請參見第

55 頁來查詢更多例子）。你可以通過點擊媒體菜單上面的“添加代表”指
令來添加一個媒體代表到你的媒體窗體。請參見第 139 頁的“添加代
表”。  
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輸入窗體                           輸入窗體列出所有可用的外部輸入設備和其表達式。表達式可用於控制

調整軌跡參數和觸發任務。 
 

點擊以添加更多的輸入 
 
 
 

每個輸入的名稱及描述 
 

當前的輸入數值 
 
 
拖動來模擬數值變化 
 

 

對於各種輸入的細節請參見 197 頁，表達式的細節請參見 212 頁。 
 
輸出窗體                           輸出窗體列出了你可以使用指令控制的外部設備輸出，你可以通過拖拽

輸出到時間線來創建一個指令。 
具體細節請參見 204 頁的“輸出”。 

 
點擊添加更多的輸出 

 
每個輸出的名稱及描述 
 

當前的輸出數值 
 

以手拖動來改變數值 
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任務窗體                        任務窗體列出了你演示文檔中的所有輔助時間線, 以及它們的狀態和觸

發表達式。 
 
 
 

雙擊打開時間線 

暫停時間線 

播放時間線 

停止時間線 

 

點擊以添加更多任務 

任務的觸發表達式 

時間線的位置 
 
在列表裡垂直拖動任務
以重新排列他們在舞臺
上的前後順序。 

 
每個任務的狀態都會顯示在狀態欄裡面。正如上圖所示，輔助時間線在
的三個不同狀態會靠兩個按鈕顯示。當它停止的時候，它的指令將不會
影響舞臺。 
 
下列情況下可觸發輔助時間線： 
 
•手動，通過點擊在任務列表裡的播放符號。 
•通過外部輸入，使用它的觸發表達式(請參見 212 頁)。 
•通過另外一個時間線，使用控制指令將輔助時間線作為目標。 
 
更多細節請參見 210 頁的“輔助時間線”和 193 頁的“控制指令”。 
 

修改堆棧順序                       輔助時間線總是在舞臺的主時間線之上, 當多個輔助時間線同時被激活
時，它們在任務窗體裡面的上下順序將決定它們在堆棧中的順序。 
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要把輔助時間線放在最前面，可以在任務窗體拖動它到頂部。 
 

 提示：此行動可以在輔助時間線的設置對話框裡面否定。通過
選擇“總在頂端”，這樣就不需要考慮它在任務窗體的位置(具體
細節請參見 152 頁的“輔助時間線設置” )。 

 
 
狀態窗體                           狀態窗體提供了可由用戶定義和縮放的狀態項目表。 
 
 

點擊添加狀態項目 
 
 
雙擊一個項目以改變
它的設置,比如顏色 
 
 
拖動分隔線以重新定
義項目大小 

 
 
 

如果想定義狀態項目, 在狀態窗體雙擊它然後修改它的設置(比如顏色和
其它屬性),如果你想刪除一個狀態項目,只需要用鼠標選中它然後在編輯
菜單上選擇 “清除”。 
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消息窗體                           消息窗體主要顯示 WATCHOUT 發給你的消息。這些消息主要來自製作電

腦或顯示電腦。包括一些提示和需要你注意的錯誤。 
 
 
 
 
來自媒體列表的錯誤信息提示你系
統無法找到相關媒體文件  
 
刷新指令已完成的提示信息 
 
 

 提示： 有信息的時候信息窗體將會自動顯示。如果想避免這種
情況, 你可以將這個窗體移動到邊上而不是關閉它。 

 
 
 
刪除信息                           你可以通過在編輯菜單上面選擇“清除”指令（同時按下可以對多個消息

進行選取或是在編輯菜單上選擇“全選”) 來刪除消息。 
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8 操作指令                                 
8 

節目菜單                          節目菜單提供關於整個演示節目的操作，比如打開舊的節目或創建新的
節目。 

 

新節目                             創建一個新的演示節目，並指定節目的名稱和位置。 

 
 
選擇你希望使用的文件夾，然後
雙擊以指定選中文件夾 
 
 
 
 
 
 
 
在此處輸入節目的名稱，然後 
點擊保存 

 

 
 

 提示：要重複使用顯示排列和演出指令，你可以直接從舊的節
目將它們複製然後粘貼到新的節目中。 
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打開                    打開一個已經創建的節目。 
 

 
來到文件夾 
 

 
 
 
 
 

選擇需要的節目然後打開 
 
 
 
 
 
最近打開的節目                     此指令可以顯示你最近打開過的節目的列表，在彈出的子菜單中你可以

選擇並打開需要的文件。 
 
保存                               保存當前打開的文件。 
 
另存為一個拷貝                     將當前打開的節目另存為一個副本，通過此功能你可以不更改當前的節

目名稱而將其備份保存。 
 

 提示：如果你不使用文件的原名稱來打開並運行此演示副本，
系統將會自動下載一套新的媒體文件到顯示電腦裡面的新名稱 
文件夾中。 
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整理到                    此操作是將包括媒體文件在內的整個演示文檔移動或複製到一個文件夾
裡面。同時你也可以通過使用此指令整合所有相關的文件以方便你將節
目刻錄到 CD 或 DVD 上。 

 
如果想將媒體文件存儲在服務器或移動硬盤上，或是將你的節目裡面實
際使用的媒體文件和你希望刪除的無用媒體文件混合地存放在一起，那
麼此操作將非常有用。 

 

除了收集所有使用的媒體文件之外，此操作還更新了媒體窗體 裡面的文
件路徑，並保存這些更新的節目副本到一個整合的文件夾裡面。當你對
其進行移動時，舊的節目將不會受到影響。 
 
當你使用此指令時，你需要首先選擇一個空的文件夾以存放你整理後的
節目，同時你將通過顯示的對話框來選擇是否複製或是移動文件。 
 
可以. 選擇 “目前使用的媒體”來刪除媒體窗體沒有使用的媒體文件。或
選擇“所有媒體文件”來包括所有媒體文件。 
 
複製. 為你的演示文檔創建一個新的副本，並保存當前使用的媒體文
件和節目。這個操作固然非常安全，   但需要有足夠的硬盤空間和
時間來處理此操作，因為系統需要複製節目。 

 
 重要提示：除非選擇了“所有媒體文件”，否則只有在演示中使

用的媒體才會被複製，沒有使用的媒體（包括組合）會在整合
後的媒體窗體裡面刪除。但是沒有使用的媒體文件還是會保存
在原來的磁盤位置，並不會被複製或移動。 
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移動.  移動所有媒體文件到目標文件夾裡面。此操作非常快捷並且不需要額外
的存儲空間。另外，對存於其它的硬盤、分區或是服務器的媒體文件會
進行複製。並且，整合後的節目將會被自動打開。 

 
 重要提示：移動選項是將媒體文件從原節目指定的位置移走。

所以， 原節目由於所有關聯的媒體文件被移走而將不能再使
用。一個更新了媒體文件參數的新的節目副本會保存在指定的
整合文件夾中。 

 
 
導出電影文件                       輸出你節目的主時間線成一個 QuickTime 影片，影片文件可以發給客戶

用於確認，或是發佈到網站及其它介質上。 
 

 提示：在選擇此指令之前，需要設置舞臺窗體以定義輸出的大
小和區域。因為只有在舞臺窗體顯示出來的部分才能夠被輸
出。這功能可以用於輸出一個非常大的舞臺中的一小部分。在
顯示區域外的可見部分將在最終輸出文件中被裁剪或取消。此
外，如果你的節目包含條件圖層，需要在輸出前在偏好對話框
裡設置好要求的圖層條件。 

 
 

當你選擇 “導出為電影文件”指令的時候, 將彈出一個存儲對話框，讓你
命名最終輸出文件。這個對話框還可以幫你設置哪部分的時間線將被輸
出，並設置壓縮的方式。而可選用的輸出格式將取決於你安裝的
Quicktime 版本。 
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來剄需要的文件夾 
 
新影片的名稱 
時間線被輸出的部分 

影片的壓縮格式 
 

 
導出輔助時間軸線  輸出一條輔助時間軸線，首先打開並且選擇窗體，然後在文件菜單上選

擇“導出為電影文件” 
 
 
 

 
導出音頻                           從你的節目的主時間線上輸出一個立體聲的混合音頻文件，並保存為一

個 WAVE 文件，此功能在需要輸出一個音頻到 PICKUP 上的時候非常有
用。最終輸出的 WAVE 文件可以導入到 iTunes 裡面並轉換成 MP3 格式以
供 PICKUP 使用。 

 
 提示: 如果你的節目包含了條件圖層以控制多種語言，一定要

在輸出音軌之前確認條件圖層的設置是否正確。 
 
退出                               當你保存了修改之後可以退出 WATCHOUT 
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偏好設置                             你可以通過此對話框為你的節目進行多種設置。 

 
 

 
 
 
輸入顯示電腦 
IP 地址的共通部
分 

 
 
待命指令的淡入淡
出速率  
 

 
新的圖片指令的默
認的錨點位置 
 
 
 

 
 顯示地址前綴 一般分配給顯示電腦的 IP 地址通常只有最後一組數字才不相同（請你參

見第 24 頁的示意圖）。通過在此框輸入 IP 地址的初始共通部分，每台
顯示電腦的屬性對話框裡面你只需要輸入最後一組數字就可以了（具體
細節請你參見第 158 頁的“地址”） 

 
 重要提示：你必須在此處輸入 IP 地址中分隔最後兩組數字的豆號 

“ .”， 因為完整的 IP 地址是由“顯示電腦的地址前綴”和“顯示電腦的
地 址域”兩部分的內容共同連接組合而成。 
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設置顯示電腦使用的幀速率  
 
 
 
新圖片指令的默認圖像持續時
間及音頻、視頻指令的音量 

 



 

 

 
顯示刷新率 設置顯示電腦幀速率，此設置將使 WATCHOUT 優化其系統性能以匹配 

節目和顯示設備裡面所使用的視頻幀速率。此外，你的顯示電腦也要使
用匹配的刷新頻率。(具體細節請你參見第 28 頁) 

 
 預備進入/離開率 指定待命指令的淡入淡出速率.(134 頁) 
 
 默認的圖像顯示時間 時間線上新加圖片的默認持續時間。 
 
 默認的音量 播放非音量調整軌跡控制的音頻所使用的默認音量。將此數值設置為低

於 100%可于回放時提供額外音量。 
 
 自動固定中心位置 選中此項，當你拖動一個圖片到舞臺窗體或時間線的時候，錨點將被對

齊到圖片的中心，請參見 172 頁的 “錨點位置” 
 
 邊緣融合 拖動圓點以調整邊緣融合曲線，雖然可以在曲線上添加更多的點，但是

一般情況下並不需要。相同的曲線將被應用到所有的邊緣。曲線的左邊
與漸變邊緣的外側(暗的部分)相對應，當你修改邊緣融合曲線的時候你
的顯示電腦需要在連線狀態才能看到效果。 

 
 重要提示：試圖調試邊緣融合曲線之前，一定要先確認你的投

影機安裝正確 (參見 246 頁) ，如果沒有，你將無法調整到一
個合適的邊緣融合曲線。 
 
雙擊一個點可編輯它的數值，或是改變它的類型。此處還可以 
讓你更準確地複製邊緣融合曲線從一個節目到另外一個節目。 

 
 提示：儘量放大窗體可以更準確地調整曲線。 
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 控制 此選項提供了外部控制 WATCHOUT 製作軟件的多種選項。 
 

 注意：更多控制選項，請參見 197 頁的 “輸入” 
 

自動連線。 當選中此選項，WATCHOUT 在打開一個演示文檔後將自動
嘗試連接顯示電腦。 
 
製作電腦控制（TCP and UDP）. 激活 WATCHOUT 製作軟件的外部控制。
此選項允許你通過一個觸摸板或是其它電腦和控制系統去控制
WATCHOUT 演示文檔。控制協議對於演示文檔的定位，開始和停止都有
相關的規定，並有一些其它功能，具體細節請參見 251 頁的 “製作電腦
協議”。 

 
 注意：這個控制的功能不要和顯示群組控制的功能相混淆。如

附錄 E 中所描述，雖然它們執行相似功能，但一個是控制製作
電腦，而外一個是直接控制顯示電腦，在播放過程中不需要任
何製作功能電腦。 

 
以時間碼控制主時間線。 可以通過外部時間碼的信號與製作軟件主時間
線進行同步。當選中後，你還需要指定使用的時間碼的格式和外部時間
碼的位移以使其與時間線匹配。如果外部時間碼比時間線遲則可使用負
位移。更多細節請參見 84 頁。 

  
                                   MIDI 演出控制。    使用燈光控制常用的 MIDI 演出控制協議來控制

WATCHOUT。關於更多選項的細節請見 275 頁“MIDI 演出控制”。 
 
 
 
 
 

第八章    操作指令 122 
 



 

 

 
DMX-512 Universe. 指定將被用於接受和傳輸 DMX-512 數據的 Artnet 協
議“universe”號碼. 關於 DMX-512 輸入和輸出的分別描述請參見 201 頁中
關於如何使用 DMX-512。 

 
  默認動態圖像供應器地址。  如果沒有其他明確指定的活，這是動態圖

像媒體供應器的默認地址。（詳情請見 148 頁“添加動態圖像”） 
 

 
 啟動圖層條件 指定哪個圖層的條件將被激活。在時間線窗體裡面的每一個圖層都可以

和一個條件相關聯.(請參見 96 頁的 “條件”)，只有當符合的相關條件被
激活的時候那個圖層才能被顯示出來. 你可以指定任何的條件組合。 

 
圖層條件可與顯示群組的外部控制或是 Dataton PICKUP 一起使用。(參見
82 頁的 “個人化和多語言音頻”。(參見附錄 E“顯示組合協議”)。比如，
在 WATCHOUT 被激活的圖層可以被 PICKUP 裡面的語言選擇所控制，使
演示的文字及其語言相關聯的圖片一起配合。 

 
 注意：舞臺窗體通常只能預覽被激活的層上的媒體文件。你可

以通過在舞臺菜單上的 “預覽選項” 子菜單進行設置。 
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 視頻輸入 與在製作電腦裡面視頻輸入卡相關聯的視頻輸入設備序號，亦關乎“現場
視頻” 媒體文件(參見 47 頁的“現場視頻”)。如果有需要，它讓你在製作電
腦裡面查看現場視頻。它也可以在顯示軟件上的  “視頻輸入”菜單上執行
與製作電腦相同目的的功能 (請查看 145 頁的“添加現場視頻” 的插圖) 。 

 
 注意: 在偏好對話框裡面的“視頻輸入”設置只應用於製作電腦,

每個顯示電腦都有它自己的獨立的視頻輸入設備編號。這樣你
可以在多個電腦上對視頻捕捉卡進行不同的配置。 

 
如果你不想在製作電腦的舞臺窗體預覽現場視頻,可以在 “現場視頻” 媒體
項目裡面的舞臺預覽模式選擇 “縮略圖”. (參見 47 頁的“現場視頻”)。你仍
可以設定在顯示電腦中使用的視頻輸入設備號。因此你可以忽略偏好對話
框裡面的 “視頻輸入”設置。 

 
 

 3D 透視和立體視覺效果 這些設置可以控制在 3D 空間內旋轉和移動圖片的透視。 
 

消失點. 當圖像沿著 Z 軸遠離觀眾時，它們向消失點移動。總的來說，你
期望這個點在舞臺中央，這一行為可以通過點擊中心按鈕達到。你也可以
手動地進入消失點坐標。消失點的位置由舞臺窗體的一個符號顯示，這個 
符號只有在偏好對話框窗體中編輯設置時呈現。 
 
透視. 沿著 X 軸或 Y 軸旋轉的圖像會根據透視呈現扭曲。越小值呈現出越
誇張的 透視。你可將這個值當成用來控制觀看圖像的鏡頭的長度，大角
度鏡頭（越小的數值）呈現出更顯著的透視。這個數值同樣控制圖像沿著
Z 軸（向著或者遠離觀眾）移動的角度來改變它們的大小 
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消失點符號。 



 

 

 
 提示：有時候，透視效果使你很難編輯舞臺窗體中圖像的位置

和中心。如果這樣的話，關閉透視，使用透視指令（見 136
頁）.此項指令只影響預覽效果，並不影響屏幕上呈現的圖像。 

 
雙眼距離. 當使用立體投影顯示圖像時，這個設置控制了左右圖像分隔
距離，應用為零視差平面（屏幕）距離的功能。你也許需要調整這個數
值來配合觀看演示的屏幕的大小。為了觀看舒適，在屏幕上左右眼距離
應該不超過 60mm（大約 2.4 英寸）。更多詳情請見 78 頁“3D/立體視
覺”。 

 
 重要提示： 此項設置對於演示中使用的立體視頻是沒有作用的, 

因為分開的雙眼距離早就融入到視頻中去了。應將立體視頻儘
量保持與其他立體圖像一樣的雙眼距離。 

 
       
 
                                                             
編輯菜單                          編輯菜單主要包括應用到當前窗體和當前選中物體的操作（比如：顯示

設備、 演出指令或者調整點等）。 
 
撤銷/重複                          將你對節目進行的修改操作進行重複或撤消。 
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剪切                               傳輸你選中的對象到剪切板，並將他們粘貼到其它位置。比如，你可以

移動 演出指令到時間線的另外一個位置，或其它的節目中。 
 
拷貝                               複製選中對象到剪切板，並將他們粘貼到其它位置。比如，你可以在演

示文件之間傳輸顯示設備的配置或是指令。 
 

 提示：當你通過此方法在兩個節目之間進行傳輸，任何一個與
此媒體剪輯相關的媒體文件都將會和演出指令一起傳輸，並會
自動添加到目標演示文 件的媒體窗體裡面。 

 
粘帖                                粘貼最近一次剪切或複製的物體到當前的窗體裡。    
 
清除                               刪除選中的項目，但並不會改變剪切板中的內容。 
  
全選                              選擇當前窗體裡面的所有對象。 
 
選擇至結束                         此操作用於時間線窗體，你將從選取當前時間位置及之後的所有演出指

令。 
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屬性                         將選中對象的屬性對話框打開，即相當於按下回車或雙擊對象。 
 
 
 

一個靜態圖片的屬性
對話框的示例 

 
 
 
 
 
 

請你查看第 158 頁的“顯示設備屬性”和第 170 頁的“指令屬性”，如需瞭
解媒體代表，請你查看第 139 頁。 

 
移動 你可以通過輸入指定的像素值來移動選中物體。此功能主要應用於指令

和顯示設備，當應用於指令的時候，此操作將通過對指令的控制來移動
媒體文件的舞臺位置 
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查找/替代                       此操作是查找和替代制定的文字。當你在媒體窗體中使用時，此操作可

以幫你通過指定的媒體文件名稱或是路徑中的任意一部分來查找媒體項
目。在媒體窗體的“File Location”欄目上顯示了媒體的相對或絕對路徑。 

 
 
 

搜索文本 

點擊此單選框將替換 
查找到的文本 
 
識別字母的大小寫 
 
 

 
  

 
 
替換的文本 

逐個或全部進
行查找/替換 
 
搜索當前選中
的項目 
 

 

 
你可以使用替換功能去更新媒體文件移動後的路徑。比如，如果你在開
始製作的時候是從共享的服務器上加載的文件，之後你希望將所有的相
關媒體移動到節目目錄下的子文件夾。當你傳輸 完文件之後，使用查找
/替換指令去更改路徑名稱中絕對路徑的部分（以字符“/”開始的部分）
為相對路徑。 (比如以你的節目目錄裡面的一個子文件夾的名字開始)。 

 
作為一個例子，假設你在製作的時候將媒體文件存儲在一個盤符“E”的網
絡 磁盤上，且路徑為“WATCHOUT/Production1/Media”的文件夾裡面。 
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你需要將所有使用的媒體文件重新複製到 WATCHOUT 節目目錄下的名為
“Media”的文件夾裡面。之後你可以在查找/替換對話框裡面輸入以下的
內容從而更新所 有的相關媒體文件的路徑。 

 
 
‘/’字符開始的代表絕對路徑 

選中需要替代的 

選中“All at Once”以修改 

所有匹配項目,或是選中 
“One at a Time”以便在 
每次處理前先進行檢查  
 
 
 
 
 

查找指令                          查找指令還可以用在時間線窗體裡面。你可以通過名字搜索控制指令或通
過相關媒體文件的名字來搜索媒體文件。後一種方法查找特別媒體指令的
時候非常有用。時間線搜索通常是先從當前 的時間位置先向前搜索，如
果沒有找到，再向後搜索。 

 
快速查找                          快速查找功能可以幫助你通過按下鍵盤上的一個功能鍵而直接跳轉 到一個

控制指令。你需要設置控制指令的名字如 F1, F2, F3 等，然後再按下相關的功
能鍵。具體細節請你參見第 195 頁的“使用查找和快速查找”。 

 
重複查找/替換                      再次使用最近一次使用過的查找/替換指令。 
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提示：沒有/’

字符開始的代
表相對路徑 

 



 

 

 
 

對齊                              激活後使用鼠標進行拖動時，元素之間將會有一個相互的吸引力，以使他
們可以互相吸附，這樣可以更便於對齊圖片，指令和調整軌跡。 

 
• 當在舞臺窗體進行拖動的時候，圖片將吸附在顯示設備或其它圖片

的邊緣，中心或是角落。 
 
• 當指令在時間線窗體拖動的時候將吸附在臨近的指令上。 
 
• 在同一個指令裡面，調整軌跡點將吸附到其它的調整軌跡點,或是指

令的開始或結尾。 
 
• 可讓指令和調整點吸附在當前時間位置，首先要關閉時間線菜單裡

面的“點擊跳到某個時間” 
 

 提示：當你舞臺窗體裡面的對象比較多的時候，你可能很難看
清楚哪個元素吸附哪個元素，在這個情況下，你可以放大需要
的區域(參見 89 頁的 “設置舞臺區域的縮放”) ，並關閉一些圖
層的預覽(參見 103 頁的 “ 禁用圖層預覽”)  
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舞臺菜單                           舞臺菜單應用於舞臺窗體的內容。 
 
 
添加顯示                           在舞臺窗體添加一個指定尺寸的新的顯示, 添加完成後, 打開偏好對話框

並輸入參數(請參見 158 頁的“顯示設備參數”) 。 
 

 重要提示：當舞臺菜單上的 Online 被選中的時候是不能添加顯
示設備的。 

 

二級菜單提供了一些常規的顯示設備的尺寸。當然，你也可以在顯示設
備對話框裡面輸入顯示電腦的顯卡或是其它視頻卡支持的任何尺寸。 

  

 提示：顯示設備是添加到當前的舞臺等級(參看 98 頁的”在複雜
的顯示設備排列中使用等級”) ，可使用複製粘帖命令在等級間
移動顯示設備。 

 
縮放                               設置舞臺窗體的查看縮放, 如果你將預覽窗體放大，你可更準確地用鼠

標調整顯示設備和圖片位置。 
 

 提示：固定縮放比例外，同時按住鼠標和Control 鍵可以隨意放大
你感興趣的區域。 (請參見 97 頁的“設置舞臺縮放”) 

 
 
預覽                                轉動舞臺窗體預覽，使你可以除正面外，以左方或頂部看到圖像、運動

路徑、以及其他元素。這對於在 3D 空間內定位圖像或者是編輯複雜的
運動路徑很有用。詳情請見 100 頁 “3D 瀏覽”。 
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顯示電腦管理             在子菜單上的這個命令將幫助你在製作電腦上操作顯示電腦。這在顯示

電腦沒有鼠標和鍵盤的情況下將非常有用。 
 

 
 遙控 打開一個在舞臺窗體選中的顯示電腦的遠程登錄桌面窗體。如果你想讓

此功能生效，顯示電腦必須要運行 WATCHOUT 顯示軟件。此時， 
WATCHOUT 顯示軟件將縮小到窗體模式，方便你看到顯示電腦的桌面。
在此模式下你可以直接與顯示電腦進行互動，比如刪除文件，整理硬盤
或是其它相關雜項操作。 

 
 注意：不要關閉顯示軟件,否則程序將自動關閉遠程登錄 

  
如果你想關閉遠程登錄，只需要關閉顯示電腦上桌面窗體即可。
WATCHOUT 顯示軟件在執行 Online 命令後將自動恢復到全屏幕狀態。 

 
 關機 關閉選中的或是全部顯示電腦。即系統將退出 WATCHOUT 顯示軟件，遠

程終端窗體並關閉電腦。在此處理過程中，WATCHOUT 製作軟件還將獲
取顯示電腦的硬件地址，以便使用開機命令。 

  
 開機 通過網絡向選中的或是全部顯示電腦發送 “Wake on LAN”指令， 如果設

置正確，電腦將會像你按下開關一樣被打開。此外，你最好將
WATCHOUT 的快捷方式放到顯示電腦的啟動文件夾裡面，以便它可以在
開機的時候自動運行 WATCHOUT 軟件。 
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 重要提示：這個操作要有兩個先決條件: 
 

• 電腦必須設置“Wake on LAN” (有時稱作“Magic Packet”) 。你可以在
本地網絡鏈接的屬性對話框中的 “電源管理”裡面找到，或是你可以
在 BIOS 裡面直接設置。 

 
• 製作電腦必須曾經向顯示電腦發送關機操作，並獲取網卡的硬件地

址。 
 
 
舞臺等級                           管理舞臺等級，在建立一個精細的顯示設備排列的時候非常有用。 

(請參見 98 頁的“在複雜的顯示設備排列上使用舞臺等級”) 
 

 舞臺基礎等級 選擇舞臺基礎等級, 通常至少會有一個舞臺等級. 任何額外的舞臺等級都
會在子菜單上的 “ 基礎等級”下面顯示出來。 

 
 注意：如果你想添加或是操作顯示設備，你必須首先在此菜單

上選擇它的舞臺等級。無法使用的顯示設備將在舞臺窗體以虛
線顯示，當你點擊這個顯示設備的時候將會出現一行小字，並
告訴你它處於哪個等級上。 

 
 添加 添加另外一個等級到舞臺，並選中它作為當前等級.這時你添加或是複製

的任何顯示設備都會送到這個等級上。 
 

 重命名 幫你修改當前選中的舞臺等級的名稱。 
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連線                             連接製作電腦到顯示電腦。一旦連接成功，顯示電腦將會根據你的操作

在時間線上跳轉及播放或停止演示文檔。 
 

 注意：選擇 “Online”將鎖定舞臺窗體的所有顯示設備,如果你想在
舞臺窗體修改必須要取消 “Online”的選擇。 

 
如果顯示電腦連接失敗的話將會在舞臺窗體顯示停止的符號(請參見 79 頁
的”連接顯示電腦”) ，其它的錯誤信息將顯示在消息窗體。 

 
更新                             在所有連接的顯示電腦上對你在節目中做的更改進行更新，其中包括把

新的或更改的媒體文件傳輸到顯示電腦。 
 
待命 此操作將會使所有的顯示電腦漸變到黑屏。或是顯示待命層上其它圖

片。 (請參見 104 頁的 “正常播放/待命模式”) 。此操作還將會將音頻淡
出。如果你希望讓演示平滑地停止或是跳轉到時間線上的另外一個位
置，這個方法將非常有效。再次執行此操作將會恢復正常的圖片顯示。
一旦演示文檔是連線狀態並在待命模式下，在舞臺窗體的頂部將有指
示。 

 
 提示：可以添加 Standby 待命指示器在狀態窗體(請參見 112 頁) 

 
你可以在偏好對話框裡設置待命模式的淡入淡出的時間。 (120 頁) 
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預覽菜單                     此項菜單上主要是控制在舞臺窗體的指令預覽.這個操作不會影響任何顯

示電腦或是在它們的輸出。 
 
 
點擊選擇最前方的圖像           當此選項被選中的時候, 舞臺窗體點擊圖片預覽會同時選中在時間線裡

的指令。 雖然這個方法常用, 但是可能會擋住你的圖像，如果你想移動
的圖片在另外一張圖片的下面, 你可以在菜單上取消選擇此項, 選中需要
被移動的圖片的相應指令, 然後在舞臺窗體進行拖動 。 

 
 
預覽質量                      用以下四個命令來控制舞臺窗體中整體預覽質量。 
 

線框. 以包含媒體項目名稱的矩形線框而非圖片本身來顯示所有的圖 
片。當你需要定位圖片或是移動被其它圖片遮擋的圖片的時候此功能有
時會非常 有用。 
 
縮略圖. 使用低分辨率的圖片或視頻在舞臺窗體進行預覽。雖然此種模
式的圖片質量非常低，但是其執行能力非常高—特別是在你處理很多特
大的圖片的時候。 

 
                               視頻顯示為縮略圖. 使用低分辨率的縮略圖作為視頻預覽，可以使在演 

示文件中同時播放多個比較大的視頻片斷的時候提高編輯節目的效率。  
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最佳質量.  對除設置了“預覽: 低質量”以外所有的演出 指令進行高質量的預覽(具體

細節請參見 175) 
 

 提示：如果你不希望將所有的圖片和視頻文件設置成縮略圖，
你可以通過在 時間線上雙擊演出指令，並在彈出的對話框裡面
的“預覽” 下拉 菜單選擇“低質量”，從而將選中的片段設置為縮
略圖模式。 

  
透視                                大多情況下，你希望預覽窗體與屏幕上看到的圖片位置和透視能夠配

合。但有時透視預覽使一些編輯操作很難進行。你可以關掉透視預覽，
令舞臺窗體預覽呈現一個正交模式。 

 
 提示：在 3D 空間內的旋轉或者是定位的圖像透視程度由偏好對

話框中的透視拖動條控制（詳情請見 124 頁） 
  
由顯示作為遮蔽.                    遮住顯示設備區域外面的圖片。雖然顯示電腦確實顯示了非常清楚圖

像，但是由於在顯示設備的外面的圖片看不見，所以可能比較難編輯節
目。 

 
標出變暗的圖像               當一張使用透明度調暗後的圖片，可能在舞臺窗體變得比較難於看見和

操作，你選擇了此選項後，將會有一條細線顯示在 圖片的四周，以使他
們比較容易看到。  

 
播放音頻媒體                    默認情況下，製作電腦會播放所有顯示設備的音頻指令。你可以在菜單

裡面關閉這個選項, 從而減少音頻播放的負荷。 
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預覽待命狀態層               當此項被激活的時候，在待命模式下舞臺窗體將與顯示電腦顯示相同的

圖片， (即待命層上的任何圖片, 具體請參見 104 頁的  “正常/待命模
式”) 。並且允許你通過舞臺窗體編輯圖片。 

 
然而, 在大多數情況下, 你可能更多是需要在舞臺窗體查看正常的圖片, 
即使在待命模式下。如果你希望當顯示電腦顯示待命圖片的時候你也能
夠預覽或是編輯常規模式下的圖片，那麼你需要取消選中 “預覽待命狀
態層”。 

 
沒有/所有/啟用 條件層  這三個菜單項控制在舞臺窗體顯示從條件圖層創建的圖片。 (關於條件

圖層的資料請參見 96 頁的“條件”和 123 頁的 “啟用圖層條件”) 。通常情
況下, 如果你想在舞臺窗體顯示只有啟用層創建的圖片, 你需要選中“啟
用條件層” 。如果你想預覽所有條件層上的圖片，不管它們是否在偏好
對話框被選中，請選擇“全部條件層” 。 

 
所有/當前/指定 舞臺等級       正如時間線能夠用條件去啟用/禁用他們的指令(如上段所述) ，時間線還

可以與舞臺等級關聯使用。一個層上指令只能顯示在指定等級的顯示設
備上。預覽菜單主要是控制舞臺窗體顯示的內容，如果你選中 “所有舞
臺等級” ，舞臺窗體將不管它們的舞臺等級是否與指令相關聯而都顯示
出來。 
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選擇“當前舞臺等級”以預覽在舞臺等級子菜單上選中的與層相關聯的 
 
指令。選中“指定等級”將會打開一個可以選擇預覽組合的舞臺等級的對
話框。 
 

 注意：在時間線圖層設置對話框裡面選中所有的舞臺等級將在
預覽裡面一直是被選中的狀態(151 頁) ，無論在菜單選項裡面
哪種預覽模式被選中。 

 
背景顏色                           設置舞臺窗體的背景顏色，如果你覺得使用的素材在默認的黑色背景裡

面很難分辨，你可以修改成其它顏色. 。 
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媒體菜單                         媒體菜單只適用於在媒體窗體裡面的內容。 
                                                 
添加媒體文件                       你可以在打開的對話框裡面選擇一個文件添加到媒體窗體裡面去。或

者，你也可以直接拖拽文件到媒體、舞臺或是時間線窗體以添加媒體文
件。 

 
添加代表                           添加一個指定類型的媒體代表。使用媒體代表去處理不能直接拖拽到

媒體窗體的媒體文件。具體細節你可以參見第 63 頁的“使用媒體代
表”。 
  

 注意：可用選項主要取決於添
加的媒體代表的種類。 
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預分割    此選項只針對視頻。如果你有一個切分好的大幅影片，如第 42 頁所述，請
你點取此選項。在這情況下，你必須將最終的文件放在一個指定的文件/文
件夾裡面，此文件夾必須包含組成巨幅影片的每一個顯示所需要的文件，
並且每一個文件都以目標顯示設備來指名。

 
舉一個例子，假設你有一個名加“LargeMovie.mpg”的巨幅影片，並且跨越名
為“Display 1” 和 “Display 2”的兩個顯示設備。那麼你需要切分巨幅影片為兩
個文件，並且指名為“Display 1.mpg” 和 “Display 2.mpg”，同時將他們放在 
一個名叫“LargeMovie” 的文件夾裡面。最後，在視頻代表裡面的文件/文件
夾欄指定你的文件夾。 

 
 重要提示：必須在視頻文件或包含切分文件的文件夾 的名字上

添加適當的文件後綴。這是確認使用了正確的視頻配置。在默認
情況下，Windows 系統可能不會顯示文件的後綴。不過你可以通
過在 Windows 的瀏覽器窗體的工具菜單上選擇“文件夾選項”，然
後點擊查看標簽，取消選中的“隱藏已知文件後綴”，以顯示系統
裡面的文件後綴。 

 
 
 

立體視覺   選擇此選項來播放立體影片。在這樣的情況下，你必須為左眼和右眼視角
提供相對應的的文件。這些文件須被放置在一個能為瀏覽按鈕所選中的文
件夾中。分別命名這些文件為 Left 和 Right，並添加適合的文件擴展名類
型。詳情請見“3D/立體” 78 頁。 
         
如需同時處理切分和立體影片，你可以根據顯示和左右眼定位來為每個影
片命名，並由破折號分開。 例如，想要展示一個通過立體切分的兩個邊緣
融合投影屏幕區域，命名文件如下： 

 
                             Display 1-Left.mpg     Display 2-Left.mpg 
                            Display 1-Right.mpg    Display 2-Right.mpg 
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文件/文件 當“多屏顯示的預分割文件”或者“用分開的\"左\"和\"右\"文件”被選中之
後，此標題代表的意思 實際上是“文件夾”，在其它情況下此標題是代表
“文件”的意思。在此輸 入框你可以指定與文件或文件夾相關聯的媒體項
目。你可以使用在此輸入框旁邊的 “選擇”按鈕來選擇一個現存的文件/文
件夾，如果你設置了“文件傳輸”為“手動” ，你可以替換虛擬的類型，即
可能一個文件的相對路徑在製作功能電腦上並不存在，但是你可以通過手
動方式來提供給顯示電腦。 

 
 文件傳輸 指你的在製作功能電腦裡面的文件是自動還是手動傳輸到顯示電腦裡面

去，通常情況下，你最好選擇“自動”。當文件可能會在稍後時間 才能直
接傳到顯示電腦，或是此文件目前還不能使用的時候， 你可以選擇“手
動”。 

 
 提示：如果你選擇了 “自動”, WATCHOUT 將會在你關閉對話框

之前先確認你指定的文件/文件夾是否實際存在。如果你選擇
“手動”, 那麼將由你來負責提供文件，WATCHOUT 將不再確認
文件 是否存在。 

 
 更新時自動刷新 如果選中此選項，當你使用舞臺更新指令時，一個與此媒體代表相關聯

的新媒體將會傳輸到顯示電腦上，而無需使用媒體更新指令時。 
 

 重要提示：當你使用此功能時，媒體文件必須保持他們的原始
大小， 如果需要，你可以事先設計一個較大的圖片以便於將來
的更改。 

 
 時間長度 在此處輸入媒體文件的持續時間，此功能只適用於動態影像(視頻)和

聲音文件。 
 

 預覽 你可以選擇一個縮小比例版本來預覽切分視頻。如無指定，舞臺窗體預
覽會出現縮略圖。 
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縮略圖  你可以通過此選項以一個縮略圖來表示在媒體窗體、舞臺預覽和演出
指令中的媒體代表。如果你沒有指定，將會顯示一個默認縮略圖。 

 
 大小 指定圖片的大小，此功能在靜態圖像和動態影像中都使用。 
 
 透明 你可以指定圖片是否包含透明區域，以及使用透明的形式。通常來說，

WATCHOUT 中都是由媒體文件自身來決定是否使用此形式，但是當你使
用媒體代表的時候，則必須由你來手動地指定。如果你設置不正確的
話，將會導致圖像不能顯示透明度或是完全不顯示，此功能可用於靜態
圖片和動態影像。 

 
WATCHOUT 支持的的透明度類型包括：    

 
• None. 圖片或視頻文件沒有 alpha 通道。 
 
• Straight  Alpha. 此透明度信息只適用於圖片的 alpha 通道。 
 
• Pre-multiplied with White. 此透明度設置會影響於 alpha 通道和圖片中

的像素，使在完全透明區域的像素變為白色。這個設置經常用於為印
刷而製作的素材。 

 
• Pre-multiplied with Black. 此透明度設置會影響於 alpha 通道和圖片 中

的像素，使在完全透明的區域像素變為黑色。這個設置經常用於為合
成視頻而製作的素材。 
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添加組合                    添加組合到媒體窗體。組合可以讓你將不同圖片以編組的方式(包括

它們的動畫軌跡)合成為一個媒體項目來在其它時間線上使用。你可
以查看第六章 “組合”以瞭解更多實例。 

 
 參見 154 頁的“組合設置” ，以瞭解此操作在對話框裡面的各項描述。 
 
添加計算機屏幕                 這個功能可以在 WATCHOUT 裡面加入一個電腦的實時動態桌面圖

像。可用來顯示 Excel 圖表, Powerpoint 演示文檔, 網頁瀏覽或是其它
類似的軟件程序，以作為你演示的一部分。 

 
圖像資料是通過網絡傳輸到 WATCHOUT 系統的顯示電腦上，並通過
WATCHOUT 與其它媒體文件進行整合。比如，你可將一個普通的
Powerpoint 演示蓋在一個大型，高分辨率的背景上，從而製作一個高
質量的演示文檔。 
 

如果你要將一個電腦的遠程桌面整合到你的演示文檔裡面，可以
參考下面的步驟: 
 
• 在遠程電腦上安裝, 激活並配置 VNC 服務軟件  

(參見第 20 頁的“VNC 服務器軟件”) 。 
 
• 通過媒體菜單添加遠程電腦到媒體列表裡面，並按照以下的描述

來配置。 
 
• 從媒體列表拖拽遠程電腦對象到舞臺上，並像其它圖片元素一樣

調整此演出指令。 
 
遠程電腦具有與其它圖片一樣的性能。舉例來說，你可以調整它的位
置、大小和透明度。 
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由於圖像是通過網絡傳輸到所有的顯示電腦上， 所以展示遠程電腦 
的屏幕可以跨越多個顯示電腦。 
 
遠程電腦設置. 在遠程電腦對話框的地址輸入框輸入遠程電腦的 IP 地
址， 並且將 VNC 的密碼加到密碼輸入框中。設置 VNC 服務器的顯示
尺寸的大小（降低遠程電腦的分辨率可以提高其執行性能）。 
 
屏幕輸入框一般很少使用，並且一般都是被設置成 0。它可以被用作 
支持多屏幕或工作區域的 VNC 服務器軟件的運行。 
 
如果你希望 在製作電腦的舞臺 窗體預覽遠程電腦 ，將“舞臺預覽” 
設置為 “現場”。否則，將此選項設置成 “縮略圖”， 此設置只影響舞
臺窗體的預覽，不會影響顯示電腦的顯示。  
 
 提示：遠程電腦不需要有 WATCHOUT 軟件執照解碼匙。 
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添加現場視頻                       此功能主要用於顯示一個現場視頻，比如攝像機的輸入信號，並作為你

的 WATCHOUT 節目的一部分。如果你希望顯示此現場視頻的信號，則
必須將其連接到每一台顯示電腦上。舉例來說，如果你希望現場視頻能
夠跨越兩台顯示設備，那麼視頻信號必須要傳輸到兩台顯示電腦上（使
用一個視頻信號分配放大器）。具體細節請你參見第 214 頁和第 18 頁的
“現場視頻輸入”。要啟用現場視頻功能，請按以下步驟操作： 

 
•在顯示電腦上打開 WATCHOUT 顯示軟件。 
 
•按下  Ctrl-W 轉換到 Window  模式. 
 
•在“輸入視頻”菜單上，確認你的視頻輸入設備已經與所需的設備編號相

關聯。 
 

•連接一個視頻源到視頻輸入端口。 
 

 
視頻輸入設備編號與你的視
頻輸入設備相關聯 
 
顯示電腦可用的的視頻輸入. 
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在你的節目中使用現場視頻，請按照以下的步驟操作： 
 
•通過媒體菜單上的指令添加一個現場視頻媒體項目到媒體文件列表裡

面， 並按照下面的描述進行配置。 
 
•從媒體列表像其它媒體對象一樣拖拽現場視頻對象到舞臺上。 
 
現場視頻支持與從硬盤上播放的視頻一樣的功能。比如，你可以設置它 
的位置、大小和透明度。 
 
為了能夠跨越多個顯示設備來顯示現場視頻，你必須要將視頻信號連接
到 每台顯示電腦。此外，你還必須要將每台顯示此現場視頻的顯示設備
都連 接到相同的輸入編號上。具體細節請你參見第 18 頁的“現場視頻輸
入”。 
 
現場視頻設置  
在現場視頻媒體的對話框裡面，設置“輸入設備”的設備編號為第 137 頁
所示圖中的 “視頻輸入”菜單上選中的設備編號。設置“信號輸入” 和“視
頻標準” 為與你的視頻連接和輸入源相匹配的選項。如果你的視頻輸入
接口針對同一信號有多種輸入，請在 “輸入視頻”下拉菜單選擇相對應的
型號， 並在右側的輸入框裡輸入需要的編號。 
 

 提示：儘管 WATCHOUT 支持 FireWire(火線)輸入，但是這種信
號輸入一般不被推薦，FireWire(火線)視頻輸入在處理視頻的時
候有時會引起比較嚴重的延時，並且由於 DV 數據的壓縮會降
低系統的處理能力和圖片質量。 

 
去除隔行掃描。從大多數的攝像機裡面獲得的視頻都是採用像 PAL 或是 
NTSC TV 的交錯信號，當使用非交錯顯示設備或其它使用電腦的顯示設
備放映 視頻時，在最終顯示的影像上經常會在移動的物體邊緣出現毛
邊。 
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你可以通過在使用去除隔行掃描下拉菜單裡面選擇 “Good  Quality” 或 
“Best Quality”來解決此問題。 

 
 重要提示：除非需要否則不要使用此功能，因為一些視頻素材

和攝像機可以設置成“逐行掃描”模式而不需要去除隔行掃描，
如果使用了可能還會降低圖像的質量。 

 
舞臺預覽。 如果你希望在製作電腦的舞臺窗體可以預覽現場視頻，那麼
你需要選擇“現場視頻”。否則，你可以選擇“縮略圖”。此設置只是 作用
於舞臺窗體預覽，不會影響到顯示電腦上的顯示。 
  

 提示：為了能夠在製作電腦的舞臺窗體預覽現場視頻，這台電
腦必須要 安裝相應的視頻採集卡，以將視頻信號傳輸到預覽中
去。你可以在偏好對話 框中設置輸入信號與製作電腦的關聯
（具體細節請你參見第 124 頁的“視頻輸入”）。 

  
修剪邊緣。 有時候視頻的邊緣會有一些鋸齒。你可以通過對話框裡面的
四個輸 入框來選擇性地裁減視頻圖像的每一個邊緣以消除鋸齒。 
 
維度 。對於大多數的視頻來說，尺寸一般都是按照標準的設置。 然
而，當你在“視頻規格”的下拉菜單上選擇“Other” ，那你可以通過此功能
手動來設置需要的尺寸, 比如：你可以輸入通過 DVI 或 VGA 視頻採集卡
傳輸到 WATCHOUT 電腦信號的尺寸（具體細節請你參見第 224 頁）。 
 

 提示：此處顯示的是你裁減完邊緣之後的尺寸。比如：如果你
的圖片原始像素是 640 x 480，當你將每一邊裁減了 10 個像素
之後，最終的像素即變成了 620 x 460。 
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使用多路視頻輸入 WATCHOUT 最多支持 8 個視頻輸入設備。系統能夠同時顯示的視頻輸入

設備數 量主要取決於你的電腦硬件和視頻輸入設備的類型等。 
 
 大多數視頻輸入設備都有多個連接器以配合不同種類的視頻信號（比如

Composite 和 S-Video）。你可以在媒體對話框中指定現場視頻所使用
的 端口或連接器。你可以在同一個設備上通過不同的輸入端口來添加
更多的實況 視頻媒體文件對象。通常來說，一個設備只能同時顯示一
個輸入 信號。此外，此種連接一般無法將設備上的兩個連接著的信號
進行平穩的切換。從一個演出指令的結尾到另外一個演出指令的開始之
間的過渡通常需要隔開幾秒鐘。 

  
添加動態圖像                       添加一個媒體項目來觀看來源於“WATCHOUT 動態圖像服務器”的圖像

（詳情請見 217 頁）。 
                                     
                                    名稱。媒體項目使用的名稱。 
 
                                   服務器地址。  運行動態圖像服務器應用程序電腦的 IP 編號。如果左邊

是空白的， WATCHOUT 會使用偏好對話框中的指定地址（詳情請見 123 頁
“默認動態圖像服務器地址”）。 

 
                                   舞臺窗體預覽。  控制製作軟件舞臺窗體預覽的是實時動態圖像或一個

靜態位置標示符。 
 

 提示：當在 WATCHOUT 製作電腦上運行動態圖像服務器軟件時，

實時預覽並不支持。  

 
                                   寬度/高度  動態圖像的尺寸規格。通常來說，此規格應該匹配真實的源

圖像文件。但是在一些情況下，輸入不同的數值會更方便操作。 
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                                   這可以使動態圖像服務器按圖像相應地縮放大小。 
 
                                   服務器路徑。  通往動態圖像服務器上靜態圖像或 SWF 文件的路徑。這

和指定的圖像服務器位置相關。例如，如果在一個以 DynImg 命名的文件
中有一個以“CNN_News.swf”命名的文件，位於“WATCHOUT 圖像服務器”
應用程序旁，請將此設置為： 

                                       DynImg/CNN_News.swf 

                                    
                                  使用一個-f 命令行參數來指定另一個供應圖像的位置。（詳情請見 218

頁“交替文件位置”） 
  

                                  參數。  傳遞至動態圖像的額外參數。具體細節請見 221 頁“動態圖像
參數”。 

 
新文件夾                           在媒體窗體添加一個新的文件夾，以使相關的媒體文件都整合在一起。 

在媒體窗體裡面的文件夾都是獨立於硬盤上的文件夾的，此功能只是管
理媒體窗體裡面項目的方式。 

 
大縮略圖                       在媒體窗體顯示更大的縮略圖，這樣你可以在媒體窗體看到更大的圖

片，但是看到圖片的數量將減少。 
 

 注意：縮略圖的大小會受媒體窗體的寬度影響，你可以調節欄
目的寬度來看到寬的縮略圖。 

 
刷新   通過重新加載相關媒體文件的信息來刷新在媒體文件列表裡面的項目。

你可以通過對話框來選擇只更新修改的媒體文件或是全部媒體文件。 
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選擇未使用的項目                   選擇媒體窗體的所有未使用的項目，當檢查完選擇之後，你可以選擇
Edit 菜單上的 Clear 選項以刪除沒用的媒體項目。 

 
 重要提示：只有當媒體文件和主時間線或輔助時間線上的指令

有直接或是間接的關聯時，它才會被認為是被使用的。當組合
本身有被使用時，其裡面包含的媒體項目才被認為已使用。因
此，你可以通過添加組合和媒體文件到輔助時間線以避免它們
成為非使用項目。 
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時間線菜單                      時間線菜單只能用於時間線窗體裡面的內容，只有當時間線窗體被選 中

才能使用此菜單上的選項. 
 
點擊跳到某個時間                  取消選擇此項目可以在擺佈指令和調整點的時候固定時間線的位置。當

前時間指示器的顏色將顯示此模式的狀態.  
 

 提示：通過關閉此選項可將當前時間指示器作為調整指令和調
整點的標尺，具體細節請參見 130 頁的  “Snap 對齊”。 

 
添加播放和暫停控制指令         在選中圖層的當前時間位置添加控制指令。當到達此時間點時，指令將

會執行事先安排好的動作。具體細節請你參見第 193 頁的“控制指令”。 
 

 提示：當使用控制指令的時候，最好將一個單獨圖層來放置這
些指令，而 不要將他們和其它演出指令混合放置。這將使它們
更加容易操作，同時也可 以避免控制指令被其它演出指令所覆
蓋。 

 
添加和刪除圖層         選擇“添加圖層”可以在時間線上添加一個圖層，或是選擇“加插圖層”， 即在

當前選中的圖層上面添加一個層。選擇“刪除圖層” 可刪除當前的圖層。如果
圖層包含演出指令，那麼該圖層將不能被刪除。 

 
圖層設置                      此操作將打開一個對話框，你可以通過這個對話框對圖層進行重新命名

和設置 該層的屬性。具體細節請你參見第 103 頁的“圖層名稱與屬性”。 
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時間線設置                     當主時間線窗體被激活的時候，選擇此指令將會顯示與主時間線相關

聯的設置。 
 
 
 
跳轉到指定的時間位置 

時間線的總長度. 如果你添
加了更多的演出指令， 那
麼總時間將會自動延伸。 

 
 

 提示：當你在“時間位置”的輸入框裡面輸入一個數值，那麼系
統將 會自動跳轉到相應的精確時間位置。此操作將比你在時間
尺上通過點擊指定時間更加精確。 

 
輔助時間線設置                     選擇“時間線設置” 操作以顯示激活的輔助時間線窗體的設置。 
 
 
 
輔助時間線的名稱 
(顯示在任務窗體) 。 

跳轉到指定的時間位置  

時間線的總長度。如果你 
添加了更多的演出指令， 

那麼總時間將會自動延長                                                     相對於其它輔助時間
線的渲染順序                                                                                              
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 層疊的順序/任務列表順序 這是默認的堆棧順序。在這個模式下，激活的輔助時間線以在任務窗體列

出的順序來顯示它們的圖片。你也可以通過拖拽任務窗體裡面的下拉菜單
以更改它們的上下順序。從而控制輔助時間線在屏幕上的操作，激活和疊
加 。 

 
 總在頂端 在此模式下，選中的輔助時間線將顯示其圖片在其它 “任務列表順序” 或 

“總在頂端”輔助時間線之上。這個功能非常有用，比如，當你有一組相互
干擾的時間線，你新建的時間線就會替代前一個。 

 
 提示：你可以使用一個控制指令來停止組合裡的前一個輔助時

間線。具體細節請參見 194 頁的“控制其它時間線” 。 
 

 邊緣融合之上  在此模式下，激活的輔助時間線將在所有其它時間線之上顯示它的圖片。
此外，這個圖片上不會應用邊緣融合。這個功能在兩種指定的情況下將非
常有用： 

 
• 當顯示對位圖片的時候. 在你在排列圖片的過程中，想看清整個圖片

以確認它是否完全精准地符合投影機的顯示區域而沒有出了邊界。 
 
• 當你顯示的視頻實況圖像和另外一個沒有視頻捕捉卡的顯示設備有

重疊，你可以將這個現場視頻圖像放到一個輔助時間線之上，並設
置在邊緣融合之上顯示，以避免羽化的邊緣將應用到重疊的區域
裡。 
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組合設置                 當組合的時間線窗體被激活的時候選擇“時間線設置”可以顯示此窗體。  
 

 
組合的名稱 
(顯示在媒體窗體). 

跳轉到指定的時間位置  
 
組合的持續時間 

當選中此選項, 組合的持續時
間將不會自動延伸. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 鎖定時間長度 這個選項對於設計循環播放的組合非常有用。通常這樣一個循環是為了
設計一個特別的循環次數，並設置組合的持續時間。在這種情況下，你
需要選取這項目來避免指令添加或編輯時其持續時間會自動延伸。 
 

 參照幀 默認情況下，參照幀區域是創建組合時，在當前舞臺等級的所有顯示設
備區域。你也可以自由地設置參照幀區域的尺寸，但是通常最好的方法
是將尺寸設置成和它的內容素材一樣大小。當組合的時間線窗體被激活
的時候。這個幀將會在舞臺窗體以一個虛線方框顯示。  
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參照幀區域以灰色顯
示。當編輯組合的時

候, 舞臺窗口將顯示的

虛線的矩形。 這個組
合隨後可在其它時間
線上使用。 



 

 

 
此外， 作為一個在其它時間線上使用的媒體項目，參照幀可代表組合作
為一個整體擺佈。 
 

 提示：參照幀不會約束或刪除組合的內容。圖片如果需要可以
延伸到參照幀的外面。 

 
調整菜單                      調整菜單只有當媒體指令被選中的時候才可以使用，它可以幫你給指令

添加動畫軌跡，此外，當你在 Tween 菜單取消選中相應的項目的時候動
畫軌跡將會被刪除。 
 

 提示：動畫調整軌跡菜單所顯示的項目更多地取決於所選中的
媒體指令。比如：音量調整軌跡只有在選中聲音和影片的時候
才可用，而不適用於靜態圖片。 

 
你可以通過查閱 179 頁以瞭解更多有關調整軌跡。 
 

窗體菜單                    這個菜單羅列了所有的標準窗體。比如舞臺，媒體，主時間線等。其它
窗體，比如組合和輔助時間線窗體打開後也會附在這菜單上面，讓你可
快速處理他們之間的切換。 

  
 提示：通過在任務和媒體窗體分別雙擊相應的項目可以打開一

個輔助時間線或是組合窗體。按住 Alt 鍵並雙擊組合的指令也
可以打開組合窗體。 

 
幫助菜單                          這個菜單可以幫助你快速打開 WATCHOUT 的用戶手冊，並且閱覽當前版

本的最新消息。 
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9 顯示  
                                     

顯示包括投影機、顯示器、電視牆、等離子等。你可以按照第頁 17 中 
的描述去正確地安裝和配置你的顯示。你可以在第 239 頁瞭解不同的顯
示技術。 

 
添加顯示                       你可以通過在舞臺菜單的“添加顯示”選項來添加顯示，這個菜單裡面包

括大多數的標準顯示的尺寸，你也可以在之後通過“顯示屬性” 更改顯示
的尺寸（第 158 頁）。 

 

 提示：顯示可組成不同的舞臺等級。使用多重舞臺等級時，新

設的顯示會被加在當前等級。你需要選取適當的舞臺等級來處

理其中顯示。詳情請參考 98 頁內的 “使用舞臺等級來處理複雜

的顯示排列“。 

  
選擇顯示                       點擊顯示將其選定，也可以按住 Shift 再點擊來 選擇多個顯示。你亦可

從所有的顯示外的一點拖拽選取一個矩形來選取。要取消選擇顯示，只
需要在舞臺窗體中所有的顯示設備外點擊即可。 

 

 提示：在你選擇顯示之前你必須要先通過點擊舞臺窗體的標題
條來激活舞臺窗體。如果舞臺菜單上的“連線”選項是激活狀
態，那麼你將無法 對顯示進行操作。 

 
定位顯示                     你可以通過鼠標拖動顯示以將其放置在你需要的位置。在拖動的時候按 

下 Shift 按鍵你可以強制其只在水平或垂直方向移動。如果你希望進行最
精確的設置，你可以在“顯示屬性”對話框裡面輸入精確的位置 (第 158
頁)。 
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刪除和複製顯示               如果你希望刪除顯示，首先要選中此顯示，然後在編輯菜單上選擇“剪

切”或者  “清除”。如果你希望複製，首先選擇“複製”，然後再粘貼副本
到舞臺窗體。當你粘貼一個顯示時，緊記副本在舞臺窗體中和原顯示是
在同一個位置。使用副本之前必須要將其移動到其它位置並對其名稱和
地址進行更改。 

 
顯示屬性                           雙擊顯示來打開顯示屬性對話框。在你選擇顯示之前你必須要先通過點擊

舞臺窗體的標題條來激活舞臺 窗體。如果舞臺菜單上的“連線”選項是激
活狀態，那麼你將無法對顯示設備進行操作。 

 

名稱 指定顯示的名稱。 
 

 重要提示：此名稱如第 42 頁的“預分割巨幅影片”所述將用來識
別預分割的影片文件。因而，當你使用這樣的預分割影片時，
創建影片後不要更改顯示的名字，否則，你將需要更新影片的
名字。 

 
地址﹒ 設置管理此顯示的顯示電腦的 IP 地址。這將代表顯示的數字地
址。如果顯示電腦可以通過名稱訪問(通過域名服務的方法)。  你可以
在此輸入框輸入 DNS 的名稱來代替 IP 地址。 

 

 提示：在大多數情況下，所有的顯示功能電腦都在一個相同的
子網裡面，即 IP 地址的開始部分都是相同的，只有最後一組數
字不一樣(具體細節請參見第 27 頁的示意圖)。同時，你可以通
過在偏好設置對話框裡面輸入 IP 地址的共享部分 (具體細節請
你參見第 120 頁的“顯示地址前綴”)，之後你只需要在顯示屬性
對話框輸入最後一組數字就可以了。舉例來說，如果 
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完整的 IP 地址是“192.168.0.51”, 你需要將 “192.168.0.”（留意最
後的句號。） 參 數輸入對話框的“顯示地址前綴”框裡面，然後
將“51”輸入 到顯示屬性的地址輸入框裡面。任何前綴都顯示在
地址輸入框的左邊。 
 

 
輸出﹒選擇連接顯示的顯示卡的輸出號碼。輸入相同地址但不同輸出號
碼可用一台系統驅動多屏幕顯示。 

 
同儕和連接測試﹒顯示電腦的在線狀態。你可以使 用“連接測試”按鈕去
檢查該顯示電腦的連接能力。解決系統故障的時候此功能非常有用。 

 
顏色和改變﹒ 你可更改在狀態窗體裡面顯示的輪廓顏色。 
 
顯示分辯率顱﹒ 顯示電腦的實際分辨率，用於給投影機或是其它顯示輸
送信號的，WATCHOUT 可以讓你任意地指定分辨率，然而，允許的設置
通常取決於每台顯示電腦的顯示和顯卡。 
重要 提示：當使用一台顯示電腦提供多輸出時所有輸出的分辨率都要相
同。 
 
舞臺位置和大小﹒ 規定顯示在舞臺窗體裡面的尺寸和位置。通常這尺寸
要和顯示的實際分辨率相配，你也可以通過選項來取消選擇“寬度和高度
與顯示分辨率相同”，並輸入不同的數值。這樣做將使 WATCHOUT 縮放
圖片來配合分辨率。 

 
 提示：當投影機不能處理指定分辨率的演示文件的時候，這個

方法最適用。 
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旋轉﹒此操作可以將顯示以任何角度旋轉，使你可以將顯示作垂直擺
放，或者是像在第 10 頁中“創新的顯示佈局”中圖示所示的創意排列。 
 

 提示：邊緣融合只合用於同樣舞臺等級，旋轉角度，和舞臺尺
寸的顯示。 

 
顯示中心的舞臺位置。此輸入框與上面的“顯示的舞臺位置”的左邊距和上
邊距類似，但是此處是顯示的中心位置而非左上角。但當旋轉顯示到任意 
角度的時候中心位置將更適用。 

 
 
幾何校正                          此設置可以幫你彌補由於曲面投影時的投影機的軸心偏離（透視）或是小

幅度的光學變形而引起的錯誤。  
 

 提示： 正面直角投影到表面可以得到最好的圖像。真正需要時
才使用幾何校正。 

 
對話框底部的數字顯示當前選中點的相關數值，在每個數字輸入框旁邊
的按鈕可以幫助你精確地以逐個像素的方式來調節數值。 

 
 提示：在連線狀態時打開顯示對話框調整，可即時在屏幕上看

到你的變化。 
 

邊角型狀﹒添加 bezier 手柄到邊角上，你可以彌補廣角鏡頭的輕微光學
失真。(如第 249 頁的例子所示)。 

 
限制點﹒在實際範圍裡面限制點的移動自由。 比如，它不允許點被移動
到顯示區域的外面。取消這個選擇可以增加自由度。 
 
平滑﹒ 避免點內切線的驟變, 取消選中允許兩邊手柄可以獨立移動。 
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透視調整                           通過從調整下拉菜單選擇透視，拖拽柵格的四個角直到屏幕上的圖像顯

示成直角可調整因投影機偏軸而引起的梯形失真。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
點的位置可以通過數字來進行
調整 
 
 
 
將幾何設置拷貝到其它顯 
示設備上去 
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拖動一個邊角點以調整透視 

激活“邊角型狀” 
以補償視覺的扭曲  



 

 

 
 
水平和垂直調整                      添加 bezier 手柄在上/下或左/右邊緣，來補償弧面投影的變型。 

 
 

 
 
 
 
拖拽黃色手柄以調整弧度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設置弧度的數值 

 
 
垂直方向的對應調整 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   屏幕需要水平和 
   垂直調整的示例 

 
 
 

 提示：如果投影機在屏幕中間，可選取鏡像選項將兩邊一起進
行調整。取消選中這個選項來作最後調整。 
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全面調整                             給所有邊添加 bezier 手柄，以幫助你進行球面投影的校正。 

 
 
 

 
 
 
 
方形手柄控制柵格線的分佈 

 
 

 
 
 

白色圓圈顯示點的鏡
像調節 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
以數字方式設置柵格線的分佈 
 
拖動對話窗體的一個角來放大
顯示區域以便更精確地進行調
整 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

需要全面調整的球形表面 

 
 
 
 
 
 
 

選擇一個手柄使其
應用於
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添加調整點                        在全面調整模式裡，你可以在需要的地方通過按住 Control 鍵之後鼠標點

擊柵格以添加控制點。在不均勻或不平整的表面進行投影的時候，這方
式可以用於比如三維空間的幾何調整 。 

 
 
 
 
 
 
按住 Control 鍵之後在柵格
上點擊鼠標以增加控制點。 
 
如果你想刪除一個點，先
選中它，然後按下 Delete
鍵。 

 
 
 
 
 
 
 
拖動對話窗體的一個角 
以增大顯示區域以可以 
更精確地進行調整。 

 
 
 
 
 

當你取消選中限制點 
和平滑選項之後，你
可以進行最大範圍的
調整。  
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顏色和立體視覺                     在理想情況下，系統裡面的所有投影都應該有相配的顏色。但是有時你

可能要處理不同的燈泡使用壽命或是其它小差異的投影機，這種情況
下，WATCHOUT 可以幫助你調節顯示的顏色平衡，使所有圖片看上去相
對比較統一。 

 
 
選擇顏色和立體系統選項卡對
顯示的顏色平衡作微調 
 
 
 
 

 

你可以通過使用灰色漸變條的
測試圖片以調整顏色平衡 

 
 
 
 
 注意：顯示功能電腦需要連線才看到移動滑動條的變化效果。 
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視覺立體設置                     控制這台顯示設備的立體通道。你必須使用兩個分開的投影機， 來讓每只

眼睛見到立體演示的左右圖像。在菜單中選擇合適的雙眼距離。普通演示
（非立體演示）無需設定。 

                                                             
                                 要重現適合的圖像，每一對投影機必須裝備匹配觀眾佩戴的 3D 眼鏡的濾

鏡。請聯繫你的投影機銷售商來獲得支持 3D 投影技術的細節。 
                                                           

 重要提示：你必須把左和右眼投影機放在相同的舞臺位置。為免
WATCHOUT 對那些重疊區域產生邊緣融合，應把左眼和右眼投影
機放於不同的舞臺等級（詳情請見 133 頁“舞臺等級”）。 

  
 
 
採用多個顯示輸出                 1 台 WATCHOUT 顯示電腦最多可支持 6 個顯示。這些顯示可獨立運行，自

由擺放或旋轉。顯示的數量取決於顯示電腦上顯卡的輸出數目。 
                                                             
                                 要用一台電腦驅動多台顯示，首先確保顯示出現在 Windows 顯示控制台

（詳情請見 28 頁）。然後在顯示屬性對話框輸入每台顯示的輸出號碼
（159 頁），這些顯示要使用相同的電腦地址。 

                                                                
 重要提示：；連接多台顯示至一台電腦增加了電腦的負荷量。你

將需要一台配置更高的電腦，使用多核處理器和快速的或ＳＳＤ
固體硬盤。為了演示的最佳效果，也許你需要限制顯示的數量。 
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10 指令                                          

 
指令是 WATCHOUT 軟件裡面的活躍份子。它決定媒體出現在舞 臺上的
時候，也控制媒體位置和透明度等動態動作。指令存在時間線窗體裡的
圖層上。圖層決定舞臺上媒體的前後關係。 

添加指令                       
 你可拖拽媒體直接到舞臺窗體或時間線的圖層上。你也可以從硬盤上拖

拽媒體文件進來。 
 

 重要提示：盡可能將演示中所有的媒體文件都保存在包含演示
文件的子文件夾裡面。這樣可以使 WATCHOUT 通過相對路 徑
來定位相關文件，方便演示文件和所有相關的媒體文件的完整
搬移。 當你拖拽一個媒體到舞臺窗體，一個指令將會自動顯示
在當前選中的圖層上（圖層名稱下有黃線顯示），並且定位於
當前的時間位置上。當你拖 拽到時間線上，指令將會顯示在你
拖到的層和時間位置上。 

 
選擇和定位指令                通過點擊來選擇指令，按住 Shift 再點擊來選擇多個指令。或者從指令外

的一點拖拽選取一個矩形以進行選取，或是在編輯菜單上使用“全選”來
選擇所有圖層上的指令。如果希望取消選擇指令，只需要點擊時間線窗
體中任何圖層的空白區域。 

 
 
 
 
 

第十章    指令 167 
 
 



 

 

                                    點擊在舞臺窗體的預覽圖來選擇它的指令。此樣可以看到舞臺上圖片與
它的指令相互關係。 

 
通過鼠標可拖拽指令，以確定其位置。若想拖拽指令到另外一層而時間
位置保持不變，拖拽時請按下 Shift。  
 
如果你想通過數字來定位一個指令，先將指令剪切，跟著使用時間線設
置對話框(152 頁)來去到希望的時間位置，然後粘貼指令。或是使用指令
對話框（具體細節請參見 170 頁的“指令屬性”）。 

 
使用方向鍵來選擇指令           通過在鍵盤的左或右方向鍵可在選中的圖層選擇前一個或 下一個指令。

同時按下 Shift 鍵時可在任何圖層上選擇前一個或下 一個指令。按上下
方向鍵可以更改選中的層。 

 
剪切、粘貼和刪除指令          通過在編輯菜單上的剪切、複製和粘貼操作可以將指令通過剪貼板在演

示內部或不同演示之間移動。通過這種方法在不同演示之間傳輸指令，
其相關的媒體也會自動地添加到目標演示上。  

 
如果希望刪除指令而不改變剪貼板內容，先選中指令，然後點擊編輯菜
單上“清除” 。  

 
更改指令在舞臺上的媒體位置 指令包含媒體在舞臺上的位置信息。通過以下操作可改變它的舞臺位

置： 
 

•在舞臺窗體拖動預覽圖片。可先選中多個指令然後將它們的舞臺位置同
時改變。 
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•按住 Control 鍵再加方向鍵可精確地進行調整, 再按住 Shift 鍵進行更大

幅度的調整。 
 
•雙擊指令來改變它的“起始舞臺位置”。 如果指令已經有了位置調整軌

跡，這個操作將重新定位整個移動路徑。 
 
•雙擊指令的位置調整軌跡其中一個控制點。 
 

 主要提示：如果一個指令有位置調整軌跡，在用鼠標或方向鍵
移動圖片之前，要先點擊位置調整點到達需要的時間位置，如
果沒有點擊調整點的位置，那麼將會在時間線上添加一個新的
調整點。上面的操作假定已在時間線菜單上選中“點擊跳到某個
時間”。 

 
 提示：通過移動命令可同時移動多個指令的舞臺位置(127 頁)。這

對於整合來自不同顯示位置節目的指令時非常有用。 
 
錨點的舞臺位置以數字方式呈現在其位置調整軌跡裡。具體細節請參見
65 頁的“在舞臺上定位媒體”。 

 
 更改指令的持續時間          拖動被選中指令任意一端的調整條可改變它的持續時間。如果指令包含

調整點，在默認情況下，這些調整點在時間線上的位置將保持不變。要
將調整點和指令一起拉伸，可在拖動指令尾端時按住 ALT 鍵。 
 

 提示：當“對齊”被選中時，指令的任意一端都將會吸附到當前的
時間位置上（參見第 130 頁 ）。使用 “對齊”時，應取消時間線
菜單上的“點擊跳到某個時間” 。 

 

第十章    指令 169 

拖拽被選中指令的任意一
端以更改它的持續時間。 



 

 

 
在指令對話框輸入持續時間，可精確地設置指令的持續時間 
(參見第 170 頁的“指令屬性”) 。 
 

 注意：如果你拉伸動態影像的持續時間超出了它實際的時間，
它將默認地 停在最後一幀。你也可以選擇 指令屬性的“循環播
放”，將影片設置成循環播放。(請參見第 175 頁的“循環”) 
 

 
替換指令的媒體文件             通過拖拽一個新的媒體到指令上可更改其相關媒體，也可以從媒體窗體

拖拽進來，或是從硬盤上拖拽 一個新的媒體來進行替換操作。 
 

 提示：如果你想替換使用在不同地方的某一媒體，可照第 108
頁“更改文件關聯”所描述的方法，在媒體窗體更改媒體的文 件
關聯。此操作可更改關聯此媒體的所有指令。 

 
指令屬性                           有關當前指令的多種設置。按媒體的性質而提供不同選擇。通過指令的

編輯菜單上選擇“屬性”或是直接雙擊指令來設置。 
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媒體文件在舞臺上顯示的 
時間位置 
 
 
 
 
聲音或影片中的啟始偏移 
 
 
 
 

 
錨點在舞臺的開始位置 
 

錨點在圖片裡的位置,此坐標是 
相對于圖片的左上角. 

 

 
 
 
媒體在舞臺上顯示的 時
間長度  
 
媒體文件將被自動預載(如
果沒有沒選中則你需要手
動指定預載時間).  

定位媒體窗體裡面的相關
項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
放錨點到左上角或中心位置 
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開始時間                            聲音或是影片的偏離開始位置，比如：一個影片在開始位置有 10 秒的黑

屏，通過在 開始時間框裡面輸入 10 來跳過此段黑屏。 
 
錨點                                設置圖片錨點相對于圖片左上角的位置。選中指令 的錨點在舞臺窗體會

以一個圓形的交叉十字顯示。當你縮放或旋轉圖片的時候，指定的錨點
將保持固定。下面的例子顯示了一個錨點居中的縮放圖片的操作。 
                                                           

 提示：偏好對話框可以設定新指令初始的錨點位置，具體細節
請你參見第 121 頁的 “中心固定位置”。 

 
初始舞臺位置                  如果指令沒有位置調整軌跡，此選項將控制指令舞臺上的媒體位置。如

果有調整點的話， 這是第一個調整點的位置， 改變這個點將會移動整
個動作路徑。 
  

 提示：如果你想移動整套指令的位置和動作路徑，首先要選中
這些指令，然後在編輯菜單上選擇移動。 

 
尋找媒體                        在媒體窗體尋找相關的項目，它可以自動打開存儲此媒體的文件夾。 
 

 提示：按下Alt 鍵並同時雙擊時間線上的指令，是打開該媒體

項目的快捷路徑。它在打開與指令有關的組合時特別有用，因

為它可以讓你由指令進入組合。 
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高級指令屬性

 
 
即使時間線停止仍繼續播放 

 

控制重疊圖像的覆蓋 
 
 
這指令在舞臺窗體的預覽質量 
 
 

 
 

使圖像自動指向運動軌跡的方向， 
並且選擇指向前方的圖像軸。 

 
 

 
 
 
當指令超過媒體文件
實際的持續時間時，
循環聲音或影像文件 
 
控制重疊圖像如何融
合在一起 
 
 
使一個圖片被上一層
圖像遮蓋來隱藏作為
屏蔽圖像的透視圖 
 
 

 
使用一個輸入能達到
對於位置，大小和旋
轉的控制 

 
                                        
 
預加載                             通常聲音和視頻在其顯示幾秒種前需要進行預載，一般情況下，都是將

其設置成“自動” ，以使系統自動計算其預載時間。 
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某些視頻文件在預載時可能會佔用較大的系統資源，因而影響在顯示中
的媒體運動。雖然這是難以避免的，你可以移動預載時間來減少影響。 
 
當你手動指定預載時間時，在時間線窗體將顯示一個預載指示。 通過拖
動此指示的開始來設置預載時間。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
獨立播放                        此設置可以使聲音或影片即使是在時間線暫停的時候仍繼續運行。當在 

演講或會議活動中這個功能特別有用，當然，你也可以手動操作時間
線。此功能使你在一個暫停的指令時，背景音樂或視頻仍繼續播放。 

 
 提示：獨立運行和循環結合可以創建一個無確定時間的不間斷

播放。 
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預載指示，對其進行拖
動可以更改預載時間 



 

 

 
循環播放                           將聲音或影片設置為循環模式可令媒體持續播放（重複開始播放）。此功

能對簡短的、循環的動畫特別有用，尤其當影片只含一個循環片段。  

 
 提示：想看到此動作的效果，指令的時間必須要長過媒體的持

續時間，或設定為獨立播放。 
 
 
 
 

堆疊播放                     當用傳統 2D 模式使用 WATCHOUT 時，較高時間線圖層的 
圖像會遮蓋了較低的。這是選擇“跟據圖層”的效果。然而， 當沿著 Z 軸
（走近或遠離觀眾)放置或移動圖像時，也許你想接近觀眾的圖像一直在
更遙遠的物體前。通常的方法是將指令順序放在不同圖層上。若此方法
行不通，可選擇“跟據 Z-軸深度"，使低於 Z 位置的圖像呈現在高於 Z 位
置圖像前。 

 
 提示：當使用“跟據 Z-軸深度"的時候，圖像的透明或半透明區

域融合可能不正常。如果這樣，就要順序將指令放到從前到後
的圖層上。 

 
 

“默認”選項相等於主時間線或輔助時間線上的“跟據圖層”。對於組合中
的指令，這設置使圖片按照組合指令的相關設置。 

                                            
 

預覽                                控制舞臺窗體預覽質量。設定“低質量”來使用縮略圖來預覽圖像。設定
“無”來屏蔽整個 

 
 

 
第十章    指令 175 



 

 

 
 

預覽。當設定“最佳質量”以外的選項時，指令的名稱以斜體表明。 
 

       
 提示：預覽質量基本上由預覽菜單上的設置所限制。（詳情請

見 P135“預覽質量”）。指令設定會指定預覽的最高質量。 
 
 

融合模式                          這些選項控制了圖像和與它重疊的圖像的相互作用。它們的運行方式與有
相同名稱的應用軟件相似，例如 Adobe Photoshop。 

                                                        
 Normal 使頂層圖像完全覆蓋於底層圖像上（除非它有透明區域

或應用了不透明區域）。 

 Add 造成一幅非常明亮的圖像來對其他圖像增加亮度。在重疊
圖像的黑色區域沒有效果。 

 Multiply 導致了一幅黯淡的圖像，重疊圖像內的白色區域沒有
效果。 

 Screen 與 Add 相似，但更柔和並且通常產生更好的效果。 

 Lighten 保持圖像最亮的部分。 

 Darken 保持圖像最暗的部分。 

 Linear Burn（線性加深）與 Multiple 模式相似，但產生更為強
烈的效果。 

 
由上一圖層遮掩                    讓你能使用一個圖像或一個視頻作為遮掩。作為遮掩的圖像必須放置在被

遮掩的圖層之上一圖層。如果遮掩圖像有一個 alpha 通道，選擇“透明度 
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屏蔽”模式。也可選擇“明度屏蔽”調整的明亮度來產生屏蔽。選擇屏蔽模
式的“反轉”樣式使屏蔽顛倒。 

 
斜體字表示選擇“不渲
染”。  

作為屏蔽的圖像已選擇
“不渲染”。 
 
被屏蔽的圖像選擇“明度
屏蔽” 
 
紅點表示屏蔽。 
 
形成的圖像 

 
屏蔽是沿著被屏蔽層指令頂部的小紅點運行的。 

  
不渲染                            當使用一個圖像作為屏蔽時，一般你不希望圖像本身被渲染——僅其屏蔽

效果。在屏蔽圖像的指令中選擇這個選框，你就可以得到想要的屏蔽效
果。 

 
 提示：在被屏蔽圖像指令中，選擇“由上一圖層遮掩”，然後

在屏蔽指令中，選擇“不渲染”。 
 
 

                                   當選擇了這個選項之後，指令的名字會由斜體字顯示。 
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自動沿著運動的方向移動            可使一個圖片在任何時間根據它運動的方向進行旋轉。使你能將物體始終

指向一個運動方向，比如飛機(請參見 76 頁的插圖) 。 
                                                                

                                   選項“向前移動的方向”可以控制圖像的方向，因為它一直沿著運動路徑移
動。選擇向前的方向，圖像右邊緣保持默認值。 

 
 

 注意：有時，你可能需要應用旋轉圖像來瞄準最佳的方向。  
 
 

 
外部控制                          在大多數情況下，單獨使用相應的調整軌跡，你就可以控制圖像的位置，

旋轉和尺寸。然而，有時候，你可能想要用一些外部設備來控制這些參
數，例如 MIDI 或 DMX 輸入（詳情請見 197 頁“輸入”）。選擇這個選項框
允許外部控制，然後加入想要的活動軌跡並且使用他的程序按鈕來控制理
想參數。（詳情請見 202 頁“控制調整軌跡”） 

                                                                
 重要提示：選擇這個選項會大大增加你電腦的負荷量。若非

需要，請勿選擇此選項。 
 

 注意：對於靜止的圖像，在選擇了“更多效果與功能”（見 36
頁)的情況下，此選項方可生效。 
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調整軌跡                           調整軌跡可以幫助你控制舞臺上媒體文件在時間上的顯示變化。根據與
指令關聯的媒體類型的不同，添加下面一種或是多種調整軌跡類型。
Opacity，Position，Scale，Rotation，Crop，Color 和 Tint 應用於圖片。
Volume 應用於影片和聲音文件。大多數的調整軌跡還可以應用于複合
素材指令。 

 
 
 
 
 
如果你想添加或刪除調整軌跡，首 
先選中指令，然後在調整 菜 
單上選擇需要的類型 
 
選中的指令的調整軌跡將顯示在
調整軌跡面板裡. 
 
規則表達式按鈕將鏈接調整軌跡
到一個外部輸入.. 
 
 

下面幾頁主要介紹每一種調整軌跡，關於如何調整軌跡的具體細節請參
見第 69 頁的“調整軌跡” 。 

 
調整軌跡的外部控制              一些參數能夠被外部輸入控制,或是被調整軌跡和外部輸入聯合控制。這

將如上面插圖所示在調整軌跡之前顯示一個圓形的規則表達式按鈕。具
體細節請參見 202 頁的“控制調整軌跡” 。同樣可見“外部控制”178 頁。 
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透明度                             控制圖片的透明度。通過在調整軌跡上垂直方向拖動調整點，或是雙擊
調整點在彈出的對話框中改變其數值來更改透明度。具體 細節請你參見
第 72 頁的“透明度” 。 
 
“時間位置” 輸入框主要是設定調整點在時間線上的位置，此位置必須在
指令的時間範圍內。 
 
 “平滑” 選擇框可以讓你更改調整點由直角點轉到平滑點。 
 

 提示：設置之後不透明度曲線也將會顯示在指令上，在指令沒
被 選中的時候你也可以看見此曲線。 

 
 

音量                                控制聲音媒體和視頻內嵌音頻的音量。它的操作方法與上面描述的透明
度調整點的操作方法相同。具體細節請你參見第 72 頁的“音量”。 
 

 提示：音量曲線也會顯示在包含音頻媒體的指令上，在指令沒
被選中的時候也可以看見此曲線。 

 
 注意：當沒有使用音量調整軌跡時，偏好對話框中的一個設置

決定了音量默認值（見 121 頁“默認音頻音量”） 
 
 
 
 

 
平衡                               控制左/右聲道的平衡。適用於音頻媒體和視頻媒體。 
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縮放                              根據錨點的位置縮放圖片（具體細節請你參見第 172 頁的“錨點定
位”）。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              指定任意一個縮放元素（此處的數值是相對於圖片的原始尺寸）， 或是

舞臺上圖片的希望的尺寸，如果數值為負數，則圖片將會翻轉。 
 

 重要提示：儘量不要使用縮放調整軌跡來縮小大幅圖片的尺寸（比
如圖片大於單獨的顯示設備）。可以通過如 Adobe Photoshop 的編
輯軟件來對圖片進行縮放，以減小使用 WATCHOUT 縮放圖片所佔
用的系統資源。 如果想對圖片的寬和高分別進行數值設置，請取
消選取“維持比例”選擇框。 
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可以直接拉動縮放手柄,代替使用
縮放對話框。在拉動時同時按下 
Shift 鍵可維持圖片比例。 

分開的曲線代表不規則的縮放,你可
獨立處理橫和直縮放。 



 

 

 
位置                              定位舞臺上的圖片位置。在指令被選中後通過拖拽圖片或在舞臺窗體裡

顯示的其中一個運動路徑手柄來更改圖片的位置。如果你希望通過 數字
來設置位置，需要雙擊位置調整點，之後在彈出的對話框中的“位置” 輸
入框裡面填寫你希望的錨點位置。 

 
 提示：要移動整個運動路徑，先選中所有的位置調整點，然後

拖拽圖片或是使用在編輯菜單上的移動。 
 
“速度”輸入框控制著進入或移出該調整點的速度。當數值為 1 則 表示圖
片以正常速度線性地移動到下一個點。如果數值小於 1 則使圖片運動較 
慢，而大於 1 則加快圖片運動。在運動路徑上的白點和速度控制手柄顯
示了運動的速度。 
 
使用 Z 位置，你可以讓圖像沿著 Z 軸走，無論是遠離觀眾還是面向觀
眾。只要位置和調整軌跡在數字上相臨近，Z 位置就可以通過垂直地拖
動位置調整點來控制。根據偏好對話框中選定的透視圖數量，沿著 Z 軸
移動圖像來改變它的視覺大小。當圖像遠離觀眾時，它們向消失點移
動，同樣可以在偏好對話框中進行設置。見 3D 透視和視覺立體 124
頁。 
 
通常，圖像根據它們的圖層順序互相重疊和遮掩。當使用 Z 位置時，你
會用接近觀眾的圖像去遮掩遠的圖像。這樣的話，在指令屬性中，選擇
“根據 Z 深度”（見 175 頁“層疊”）。 
 
當圖像沿著 Z 軸擺放時，從正前方可能會很難看清圖像的位置。這樣的
話，選擇舞臺菜單上的“左視”或者“俯視”來旋轉舞臺預覽。這些視圖同
樣能讓你通過拖動在舞臺窗體的圖像或位置調整點來編輯 Z 位置。 
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 提示：有時，在預覽菜單上取消選擇透視可更容易編輯舞臺窗

體的圖像位置。（見 136 頁“透視”） 
 
 
沿路徑移動                        “ 平滑”選擇框可以如第 76 頁中的“沿曲線路徑移動”中所示幫助你創建 

一個曲線運動路徑。當你選中後，在點上將會附著上一個方向控制手
柄，以控制 此點的移入或移出方向。 

 
 
 
 
 
平滑的位置調整點可以創
建一個曲線路徑。  

運動路徑上的白點顯示是運
動的速度 
 
速度控制手柄 
 
 

                連接手柄       選擇“連接手柄”來確保通過調整點的運動順利運行。當選中時，點兩邊
的方向手柄會連接起來，各指向相反的方向。 
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旋轉   Z 軸                         此功能幫助你以錨點為中心旋轉一張圖片 (具體細節請參見第 172 頁的 
“錨點”。通過指定的旋轉次數或角度，或這兩組數據一起來旋轉圖片。
（比如：你希望圖片旋轉 2.5 圈，那麼你將轉動設置為 2，同時將角度設
置為 180）。 
 
此外，你還可以在舞臺窗體拖拽旋轉手柄，或在調整面板對旋轉調整點
進行拖動。 

    
 提示：你還可以作一個沿著它自己的一個運動路徑自動旋轉的圖

片，正如 178 頁。 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 通過拖拽手柄進行旋轉…                     …或是旋轉調整點 
 

 

錨點 
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旋轉 X 軸和 Y 軸                   與 Z 軸旋轉調整軌跡類似，但取而代之的是，圖像圍繞 X 軸（水平）或者

Y 軸（垂直）旋轉，使它出現在透視中。透視應用量具體可以在偏好對話
框中找到。（見 124 頁“三維透視和視覺立體”） 

      
 提示：在舞臺窗體中要想交互地編輯 X 軸或 Y 軸旋轉的數

量，首先使用舞臺菜單上的視圖指令來改變視角。（見 131
頁“視圖”） 

 
 

摳像（綠/藍）                      設置一個綠色或藍色的透明背景。它有時是指“綠屏”或是“摳像”效果，典
型應用於現場錄像，而且它還可以和任何種類的圖像一起使用。調整臨界
值和對比參數以獲得最佳效果。 

 
 提示：對於非矩形的視頻播放，你可以使用一個純綠或是藍

色背景，與這個調整軌跡相結合，可供 alpha 通道選擇。這
樣的話，使用如 MPEG-2 或者 H.264 編解碼器會比用
Quicktime Animation 更加有效率。 

  
 

摳像（選擇顏色）                  設置任何具體的純透明色彩。比如，它可以用來製作黑色透明背景（有時
是指“亮度調製器”）。選擇色彩樣本中的顏色，然後調節編碼器和柔和度
參數，以達期望效果。 

 
 提示：使用這個功能來播放 PPT 幻燈片時，連接現場視頻採

集卡或是電腦屏幕媒體文件，使它放置於 WATCHOUT 產生的
背景上。在 PPT 演示中，指定合適的背景色，使之變為透
明。 
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Corners                           獨立調整圖像的四角，使它可覆蓋在另一個圖像或現實物體上。當角位在移

動時，圖像會根據改動相應變更透視角度（見下圖）。雖然圖像透視角度

有所更改，但會保持平面（2D)。 

 
 
 
用CORNER調整軌跡定位圖像 

的四角使它可覆蓋在物體上。 

 
 
 
原來圖像 

 
 
四角定位到目標物體上。 
 
 
 
 

 提示：移動上方和右方的兩個控制點，可使用這調整軌跡來

扭動圖像。 

 
 
拭抹                               不同拭抹效果使圖像逐漸呈現，從一邊或一個角開始然後向其他改變。 

為了得到這一效果，在一段時間內將 “完整性”參數從 0 增加至 100%。
改變角度參數來控制拭抹方向。當完整性數值達到大約 50%時，可通過
改變參數來調整其他你想要的參數。 
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黑白                               選擇色相和飽和度參數的顏色作為基礎，使圖像呈現單色。如有需要，
調整混合參數來重新修補一些原始色彩。 

 
 提示：“黑白”效果，具備精心挑選的源顏色往往能比使用“色

相和飽和度”效果更好地將圖像去色。 
 
  

 
對比度和亮度                       調整圖像的對比度和明亮度。這個效果使用一個樣條曲線來調節這些數

值，其過程與你在 PHOTOSHOP 中使用“曲線”指令相類似，從而避免在亮
暗區域進行剪貼。 

  
 

保留顏色                           使圖像在保持一定顏色範圍的同時，大致呈現單色。首先通過點擊顏色
樣本或調整色相，飽和度和亮度調整軌跡來選擇要保持的顏色。然後調
整容差和柔和度直到達到你的理想效果。 
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裁剪                               使用裁剪調整軌跡以移動一個圖片的內部邊緣。使用此功能上出圖片裡

面不想要的部分。或是如下面所示的示意一樣，做出一個文本或是其它
元素逐漸顯示出來的效果。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
通過拖拽需要裁剪的邊緣的相應
調整點以調整裁剪範圍，或是雙
擊此點以通過數值來進行調整。 
 
 

 
此實例是將圖片的右邊以減少的方式進行裁剪，將 LOGO 做出一種從左
到右擦除的效果。 
 

 提示：為了指定一個精確的數值，雙擊一個調整點並輸入一個
以百分比或是像素為單位的數值。  
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顏色                               使用顏色調整軌跡指定一個圖片的全部顏色。圖片裡的顏色將會根據你

選擇的顏色進行增加。等如圖片光源的顏色。通常，這個光源的顏色是
白色，通過修改這個光源的亮度或顏色，影響整個圖片的亮度或顏色。 

 
首先選中時間線上的一個圖片指令，然後在調整菜單上選擇“顏色”以添
加調整軌跡，如在調整軌跡名稱旁邊顯示的小色塊所示，默認的顏色是
白色,通過點擊此色塊以改變顏色。   
 
 
 
 
 
 

點擊此按鈕以改變顏色 
 
 
 
 
 
 

 

這個打開的對話框可以幫助你設置顏色,在以下的顏色樣式中進行選擇： 
 
• HSB 滑動條可以先通過選取一個顏色的色調(一個指定的顏色)然後

是飽和度(顏色的數量)以及亮度來指定顏色.這種直觀的顏色模式通
常被藝術家或是畫家所使用。 

 
 

第十章    指令 189 
 



 

 

 
• RGB 滑動條通過使用基於紅，綠，藍三種主要顏色的數值的合成方

法來指定顏色。這種顏色模式經常被用於設計網頁或電腦背景的用
戶使用。 

  
• CMY 滑動條通過迭減的方式來指定顏色，定義青色，洋紅色和黃色

的理想的濾透比重設置。此種模式通常用於圖片的背景色很亮，需
要進行亮度顏色的控制。 

 
 
 
選擇顏色模式 

 
 
 
通過滑動條或是在文本區域
的數值來指定顏色 

 
 
 
 
 
這個樣本顯示最終的顏色色樣 
 
 

 
 
 注意：你不用在意使用三種方法中的哪一種來指定顏色，只要

找一種最適合你的就可以。 
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當使用 HSB 模式的時候,請注意除非飽和度和亮度大於零，否則只改變色

調是沒有效果的。當你拖動滑動條的時候，請查看“顏色結果”樣本以觀

看到最終的顏色。在狀態窗體裡面的顏色預覽顯示的就是最終應用於圖

片的顏色。另外一種指定顏色的方法是打開顏色調整軌跡以顯示它的子

軌跡。
 
 
 
 
 
 
 
 
點擊此處以顯示子軌跡 
 
 
通過操作單獨的子軌跡以設置顏色 
 
 
 
 
 

此方式提供了對於顏色更精准的控制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 提示：雙擊一個調整點以設置它的數值，由於色調是通過它的
顏色旋轉角度來設定的，使用這種方法讓色調通過幾種不同的
變化，創建一個顏色的循環變幻。 
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 注意：子軌
跡始終都是
使用 HSB 顏
色模式。 



 

 

 
 
色度                               使用色度調整軌跡給圖片添加顏色。將色度調整軌跡想成是在一個圖片

上使用指定的顏色進行噴塗。通常，色度的顏色是黑色，即意味這沒有
顏色被添加。 
  
對比顏色的對比度和色度調整軌跡的方法是，顏色動畫軌跡是主要影響
圖片亮的區域,而色度主要是影響暗的區域。 
  

 提示：在同一張圖片上將顏色和色度結合使用。 
 
使用在上面顏色調整軌跡中描述的相同方法指定要添加的顏色 
 

色相和飽和度                       它可以用來映射圖像的色譜，也可以調整顏色飽和對比和明亮度。 
                                                       
                            色相   旋轉圖像的色譜能使選定色相與原本圖像中的紅色對應。它同樣可以用

於顏色插入的少量色彩平衡調整。 
                                                    

飽和度   調整色彩飽和度。 
 

增益   通過增加具體數量的像素可以改變圖像的對比度 
 

 注意：這可能會造成在明亮區域的的剪切。如果你只是想要改
變對比度，就使用“對比度和明亮度”效果來替代。 

 
 
                            偏移   通過增加像素到指定數量值可改變圖像的明亮度。 
 

 提示：將增益設置為-100%，偏移為 100%，可顛倒圖像。 
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通道混合器                         將原始數量的紅色，綠色，藍色的組成部分重新混合到結果圖片的紅，

綠，藍顏色組成部分 
 

控制指令                           控制指令主要負責管理時間線。當時間線移動到此控制指令時，此控制
指令將會被執行。控制指令可以控制時間線的停止或是跳轉到其它位置
（通過時間或是通過名字）。如果想創建一個控制指令,選擇時間線菜單
上“添加控制指令”(請參見 151 頁) 。 

 
 
指令名稱。用於跳轉到一個 被指
名的位置。將 F1 到 F12 指名成你
的控制指令名稱以使用功能鍵。 

 
控制內嵌的時間線或是另外一個指
定的時間線。 

 
 
要跳轉到的時間位置或是控制指
令。 

 
 

 控制時間線的停止，暫停，或運
行 
(一般是在跳轉後) 。 
 

 
 

 
 
 
 
要控制的輔助時間線
的名稱。  

使時間線跳轉到一個
時間位置或是一個指
名的控制指令。 
 
只能向後跳轉到一個
指名的控制指令。 

 
在跳轉和重新運行之
間插入一個延遲。 
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創建循環                           使用 “跳轉”選項創建循環 – 使一段時間線進行循環播放。當設置跳

轉的時候，你需要選中在跳轉後自動重新開始的選項。在這種情況下
你最好加入幾秒鐘的延遲。以便在重新開始前讓顯示功能電腦能夠進
行一下重置。此設置在 “跳轉到運行延遲”輸入框裡進行設置。 

 
如果要退出這樣一個循環，可以使用下面描述的快速查找功能，可能
需要聯合待命一起使用。 (請參見 134 頁的“待命”) 。創建循環的另外
一種方式是使用獨立播放和循環播放複合素材。 雖然有些複雜，但是
它可以給退出循環時更好的控制。步驟如下： 
 
• 將一個完整循環放入組合(請參見第十章) 
• 使用一個組合指令開始它 (請參見 91 頁) 
• 在指令裡面選擇循環和獨立播放，以使組合循環播放 
• 在循環播放期間將主時間線暫停 
• 在暫停之後繼續播放，漸出循環播放的組合指令 
 

控制其它時間線                      一個能用於開始，停止和定位輔助時間線的控制指令，如果你想實現
此功能，需要在指令裡面選擇“告訴時間線: 名字” ，然後輸入輔助時
間線的名字到輸入框裡面。 
 

 提示：如果你命名一個輔助時間線，當時間線窗體打開的時
候選擇 “時間線設定” 。創建了控制指令並將其作為目標後，
不要改變它的名字，否則你將終止它的連接。 
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使用查找和快速查找                 指名控制指令可以使用查找指令通過名字去找它時間線上的位置。快

速查 找功能可以幫助你通過電腦鍵盤上的功能鍵快速地跳轉到時間線
上的任意位 置。使用此功能，你只需要簡單地將控制指令指名為“F1”, 
“F2”等即可。 
 

 重要提示：控制指令的名稱輸入框對大小寫敏感，當你使用
功能鍵的名稱 r 時，請輸入大寫的“F” 。 
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11 輸入與輸出  

輸入與輸出是 WATCHOUT 和外置設備的通道。通過行業標準傳輸協
議，例如 DMX-512，MIDI，TCP/IP 和 Serial 數據交換，讓你使用不同
方法和展示環境互動。 

輸入                               
輸入功能使 WATCHOUT 可接受外界的訊號。引入的訊號可用來啟動或
停頓 WATCHOUT 的時間線，和控制不同的指令變數。 

 

要設定一個輸入，首先打開視窗菜單的輸入窗體，再點擊輸入窗體內
右上角的箭頭。選定輸入方式後將看到一個對話匣子讓你輸入規格。
下列是有關設定不同輸入的詳情。

 
 

點擊這裡來添加輸入 

 

 
 
一般輸入                           一般輸入的數值可以用 WATCHOUT 的網絡控制協定去控制。一般輸入

的系統默認值是 0 - 1，但你可在一般輸入對話框的限制項目填寫任何
正數。 
 
為了控制一般輸入，請使用 setlnput 指令（詳情請見 256 頁和 267 頁
"setlnput"） 
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連接 MIDI 設備                     將你的 MIDI 設備接上 WATCHOUT 製作電腦的 USB 端口(或其他合適 MIDI

界面)。許多新式 MIDI 設備都有直接 USB 連接，舊式的通常使用標準
的五針 DIN 端子，需要一個 MIDI 轉 USB 適配器，或其它視窗-MIDI 兼
容界面。  

 
 
 
MIDI 到 USB 轉換器               

 重要提示：在啟動 WATCHOUT 軟件之前應先將你的 MIDI 界面
和你的電腦連接並打開。 

 
輸入 MIDI 控制器                   輸入 MIDI 控制器會引入一個鍵盤的旋鈕或滑塊，或由兼容 MIDI 設備和

軟件產生的同類訊號。這些 MIDI 數據稱為 “連續性控制器”、“控制轉
變” 或“CC”訊號。 

 
 
這個輸入在 Expression 表達
式內所用的名稱 

訊息使用的頻道.  

MIDI 控制器號碼. 
 
控制器的數據分辨率 
(通常是 7 位). 

 
 
 

 
 
點擊“Learn”並移動控制器
來自動挑選頻道和 MIDI 控
制器號碼. 
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輸入已知的 MIDI 頻道和 MIDI 控制器號碼，或點擊 “Learn” 並移動控
制器來自動挑選。 
 

 注意：在 MIDI 傳輸協議內使用的控制器號碼通常會跟設備旋
鈕旁的號碼不同。此外，許多設備都有可編程的控制器，所
以真正使用的控制器號碼要看該設備的設定。 

 
 
 
有控制器旋鈕和音符鍵的 MIDI 設備 

避免選用 “Resolution: High”，除非你確知該 MIDI 設備能傳輸高分辨率
數據。在輸入窗體的數值欄可看到，不論所用的分辨率高低，
WATCHOUT 都將所有控制器的輸入標準化為 0 至 1 的數字。 

 
設定完成後，按 MIDI 控制器對話匣內的 OK 鍵。移動控制器並留意輸
入窗體內的條狀指標來確定正常運作。 

 
 

 
 
指示正採用的控制器輸
入數值。 
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MIDI 音符輸入                      MIDI 音符輸入可引入 MIDI 鍵盤訊息，通常稱為 “Note On/Note Off” 訊

息。 
 
 

這輸入在 Expression 表達
式內所用的名稱 

信息使用的通道    

MIDI 音符號碼. 
 

 
 
 
 
 
 

單擊 “Learn” 學習，然後按下琴
鍵來自動輸入信道和音符號碼。 

 
 

 
 
設定完成後，按 MIDI 音符對話匣內的 OK 鍵。按下琴鍵並留意輸入窗
體內的條狀指標來確定正常運作。如鍵盤有速度感應，顯示的數值代
表速率。 
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DMX-512 輸入                      DMX-512 輸入可引入 DMX 頻道數值。DMX-512 是大部份調光台、調光

器、電腦燈等器材普遍使用的傳輸協議。 
 

WATCHOUT 使用 ARTNET 傳輸協議經過電腦網絡接收 DMX 數據(請參
考 http://www.artisticlicence.com/)。現有許多先進調光台的 DMX 轉以
太網轉換器都可在以太網絡傳輸 ARTNET 數據。你亦可使用外置轉換器
如 DMX-to-Enttec 和 Kissbox 的產品。以太網轉換器是必需的。兩個途
徑都需要你輸入連接 WATCHOUT 的頻道號碼，和輸送該些頻道數據的
ARTNET 領域號碼。 
 
你一定要在 WATCHOUT 設定去接收那些特定的 ARTNET 領域號碼。你
可在 偏好對話匣內的 Control 控制欄內設定 (請參考 “DMX512 領域” 
123 頁。) 
 
在輸入窗體加入一個 “DMX512 Input”。完成後，按在 DMX 對話匣的
OK 鍵，移動該頻道的調節器並留意輸入窗體內的條狀指標來確定正常
運作。在輸入窗體的 Value 數值欄可看到，WATCHOUT 會將輸入的
DMX 數值標準化為 0 至 1 的數字。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           
 
 

 
分辨率。一些燈光控制台支持高分辨率值（16 位）。控制在 WATCHOUT
中的圖像位置通常需要這樣的高分辨率值，而標準 8 位 DMX 像素
（0…255）會是像素過低。 
 
如果你的控制面板能夠輸出 16 位 DMX 值，選擇“高（16 位）”用於分辨
率設置，初始（粗的）通道數。WATCHOUT 可以從此信道中得到粗 8 位
並可從下一個信道中得到細 8 位。 
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DMX-to-Ethernet adapters 
from Enttec and Kissbox. 



 

 

 
 
控制調整軌道                       輸入亦可用來控制指令的參數，類似使用調整軌道一樣。這功能提供外

置控制。首先將指令加上調整軌道，再按調整軌道左端的程序鈕。你可
能需要按調整軌道的小三角來顯現程序鈕。部份調整軌道會有多個可供
控制的參數。 
 
 

 
 

 
 
 
程序鈕讓你用一個輸入來控制
一個參數。程序鈕變為黃色時
表示外控正在進行。 
 

 
 
 
  

      
 
 

 
點擊程序鈕會打開對話匣讓你輸入控制程序。程序在默認情況下只含
調整數值。 
 

 提示：為了進入一些調整軌跡的方程按鈕，例如：位置，縮
放，和旋轉，你必須在指令中先設定（詳情請見“外置控
制”178 頁）。對於靜止圖像，你必須在媒體屬性中選擇“更
多效果與性能”（詳情請見“優化…”36 頁）。 

 
一些調整軌跡，例如位置，可包含多種數值，例如每個被調整軌跡控
制的維度（X，Y 和 Z 位置）。 
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紅色調整軌道 
表示該參數正 
受程式控制 



 

 

 
這顯示代表調整軌道本身。要使用輸入來控制該參數只需填上該輸入的
名稱。 

 
填上輸入的名稱來控制該輸入
參數。這是一個 MIDI 控制器
的例子，請參考 198 頁。你亦
可填上包括輸入、數目常數、
操作器、和原來調整數值的程
序。請參考 212 頁有
關”Expression”表達式的介紹。 
 
 
 
 
 
觸發 Task 任務                      在 Task 任務窗體的 Trigger 觸發欄內填上輸入的名稱就可使用一個輸入

來啟動該輔助時間線。 
 
 
 

 

 
 
 

紅邊包圍區域代表程
序有錯誤。 
 
 

 
按 Enter 鍵去完成程序。當 Trigger 觸發欄填上的程序數值偏離零位時就
會啟動該任務。你亦可設定更複雜的的程序來管理更精細的啟動狀況，
包括多路輸入、數目常數、和操作器。請參考 212 頁有關”Expression” 
表達式的介紹。 
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點擊任務的 Trigger 觸發
欄來填上它的啟動狀況。 



 

 

 
 重要提示：許多媒體指令需要預先準備才能正常地在舞臺窗體

顯示。建議你不要在輔助時間線的起始位置擺放該些媒體。請
於時間線前端預留一秒左右的空間。 
 

 提示：觸發功能只能啟動但不能停止任務。可在另外一個任務
內的時間線上，設定一個控制指令來停止有關任務的時間線。
用你要求的狀況來觸發這第二項任務。請參考 194 頁控制其它
時間線”。 

 
 

輸出                                用輸出由 WATCHOUT 傳輸數據到其它設備和系統。要設定一個輸出，
可點擊在輸出窗體右上角的[菜單]鍵並選[Add]加入。請參考 110 頁有
關”輸出窗體”說明。 

 
設定輸出指令                       輸出是由指令控制的。要設定一個輸出指令，只需在輸出窗體將所要

輸出拖入時間線上。 
 
 
 
 

將所要輸出拖入時間線上來
設定一個指令。 
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DMX-512 輸出                       選用一個 DMX-512 輸出來控制接受 DMX-512 協議的燈光和其它設備。

在對話匣設定 DMX 頻道號碼，如左圖，並給於該輸出一個帶有說明的
名稱。 

 
你亦要設定 WATCHOUT 在該設備使用的 Artnet 領域號碼內傳輸 DMX
數據。設定是在[Preference]偏愛對話匣的[Control]控制欄內。{請參考
123 頁有關 DMX-512 領域}。所有受 WATCHOUT 控制的設備都需在同
一 Artnet 領域內。如設備沒有以太網連接端來接收 Artnet 協議就需加
一個 Ethernet-to-DMX 界面，請參考 201 頁有關 DMX-512 輸入介紹。 

 
DMX-512 輸出是由 [Fade] 指令控制，像 204 頁提及，將輸出拖入時
間線上。這指令內有一條調整軌道，讓你控制 DMX 輸出。 

 
 重要提示：DMX 輸出只會在指令進行中受控制。跳到時間線

上的不同[Fade]指令中間不會改變輸出。如需在整段時間線期
間控制輸出，[Fade]指令亦需有同樣長度。 

 
 提示：如果有數個指令同一時間控制同一輸出(如多個時間

線)，則最高數值者會被採用。 
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String 輸出                          使用 String 輸出通過 Serial 或以太網端口來控制接受文字符串行和數據

信息程序的設備。例如：你可通過展示電腦的 Serial 端口來發出投影機
關機的訊號。 

 
 
 
 

在此菜單選擇所需的數據端口。 

將網絡端口的 IP 地址和端口號碼
填上。 

選定所需的 IP 協議。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

String 輸出對話匣這部
份的設定是針對上面
菜單所選的端口。 

 
 
 
 
 
 

 使用網絡端口 當使用網絡端口時，你要提供需控制的設備的 IP 號碼(或 DNS 名字)和
端口號碼。你亦要指定協議種類。許多簡單設備都採用 UDP 這類基
本協議，而電腦系統則普遍用 TCP。使用 TCP 協議時，WATCHOUT 
會開啟該連線(如果未開啟)，傳輸數據包裹，並於靜止一分鐘後關閉
該連線。 
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 使用 Serial 端口 使用 Serial 端口時，將設備連上展示電腦的 COM1 端口，並於 String
輸出對話匣內選取該展示電腦，然後按照設備的規格填上數據率和守
恆模式。 

 
 
 
 
 

 
 
選用有 Serial 端口的展示
電腦，並將其通訊參數
設定為需控制設備的規
格。 

 
 
 

 
請參考有關 Serial 數據傳輸和接線資料:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_port 
 

http://www.airborn.com.au/rs232.html 
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http://www.airborn.com.au/rs232.html


 

 

 
 

 
輸送數據串線         將輸出拖曳到時間線上可產生 String 指令來控制 String 輸出。(請參考

204 頁”建立輸出指令”)。 
 
 
 
 

根據該指令的功能來命
名。 
 
將要輸往設備的數據填
上。這可以是純文字、十
六進制的數據組，或兩者
的組合。將$符號放在每個
兩位十六進制數據組的前
端。 

 
 
 
 
 
 

 
 注意：數據只會按時間線播放該指令時輸出。跳到或越過該

指令時不會有輸出。 
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12 任務和表達式               
12 

 
任務窗體可讓你設置多條輔助時間線,並用表達式來指定它們的觸發
條件。輔助時間線跟主要時間線相似，但可獨立啟動及停止。 
 
如輔助時間線有影像在舞臺上，這些影像會出現在主要時間線影像的
上面。你可隨意改動任務在窗體內的次序，來控制多條同時進行的輔
助時間線內的影像。 

 
 
 
將一個任務拖曳至任務清單頂端使
其影像出現在其它任務之上。 
 
 

請參考 111 頁有關[任務窗體]資料。 
 
 
 
 
 

 

點擊來增加任務。 

任務的擊發表達式。 
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輔助時間線                         雙擊任務清單上的項目來打開它的相連輔助時間線。 
 
 

 
雙擊任務名稱來打開它的輔助
時間線。 

點擊這裡來啟動、停止或暫停
輔助時間線… 

打開時間線窗體後點擊這裡。 

 
 

 
 提示：要改變任務名字請先打開輔助時間線並在時間線菜單內

選取[時間線設定]。 
 
啟動和停止的手動操作 輔助時間線有三項主要模式： 

•停止 (紅色停止鈕亮著)。在這模式時，時間線對舞臺沒有影響。 
 
•暫停 (沒有鈕亮著)。在這模式時，時間線沒有移動，但在該位置的指

令會對舞臺有影響。 
 
•播放中(綠色播放鈕正亮著)。 
 
在任務窗體或開啟的輔助時間線左下角單擊這些按鈕來控制不同模式。 
 

 注意：播放時不用開啟輔助時間線。只需在任務窗體單擊播放
鈕。 
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用輸入來啟動                        要使用外置訊號來觸發輔助時間線，只需在輸入窗體引入一個輸入。請
參考 197 頁有關設定輸入資料。有關如何使用輸入來觸發一項任務在
203 頁的[觸發任務]內有詳細介紹。當觸發表達式的數值超過零位便會啟
動該任務。這表達式可包含數個輸入端和用數學算符表達的常數。(請參
考 202 頁[表達式])。例如：要設定一個任務的觸發點為輸入數值超逾
50%時，該表達式的寫法應是: 

 
ModWheel > 0.5 

 
 注意：該任務只會在表達式的數值由零變為非零時觸發。要重

複觸發該任務需先將數值還原為零。 
 
 
 
 
 
用鼠標點在表達式上來檢視表達
式的現時數值。 
 

 
從另一時間線開始 你可使用另一時間線上的控制指令來將輔助時間線定位、啟動、停止或

暫停。請參考 194 頁有關[控制其他時間線]。 
 

 注意：你不能用輔助時間線控制主要時間線。只有主要時間線
上的控制指令才能控制主要時間線。 
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停止輔助時間線                     輔助時間線會在播放至盡頭後自動停止。 
 

 提示：當輔助時間線窗體活躍時，你可在時間線萊單的設定欄
指定輔助時間線的長度。你亦可於該時間線或另一時間線上設
定控制指令來停止它。影像會於時間線停止後在舞臺消失。 

 
表達式的現時數值                   表達式是一個簡單數學方程式，它的數值包含有輸入端口及算符表達的

數字運算符常數。表達式可用來： 
 

•啟動任務，如 211 頁所述和 203 頁內有關”擊發任務”資料。 
 
•影響調整軌道 (請參考 202 頁“控制調整軌道”)。 
 
表達式的最基本格式是只有一個數值，例如輸入端(這例子假定在輸入窗
體有一個輸入端名字為“ModWheel”，請參考 198 頁”MIDI 控制輸入
端”)： 

 
ModWheel 

 
如果在任務窗體的擊發欄使用了這表達式，該任務會於 ModWheel 數值
變為非零時啟動 (當 MIDI 設備的調鈕離開零位)。同樣地，如果這表達
式被用作透明度調整軌道的控制程序，透明度會受該調鈕控制 (而該調
整軌道的數值再不生效)。 
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數字運算符的使用                   在某些情況下你可能要結合多個數值。如上面所述例子，令透明度可受

調整軌道或轉鈕控制。例如上述例子，你可在程序對話匣寫上用調鈕來
控制該指令透明度的表達式: 

 
 
 
 
按這調整軌道的程序鈕來設定
它的表達式 (請參考 202 頁“)。 
 
 
 
 
 
 

這表達式內有 ModWheel 輸入端本身由調整軌道得到的調整數值標識
符，代表著這調整軌的現行數值。因為兩個數值都是在 0 與 1 之間，相
乘後可達到要求效果。你可能需要結合兩個數值來令透明度可受調整軌
道或轉鈕控制。做法是將程序寫為 

 
TweenValue + ModWheel 

 
影像會根據調整軌或外置輸入端指示而出現在舞臺上。如果調整軌和或
輸入端都在最大數值時，表達式的總值是 2。但透明度只有 0 與 1 間的
數值(因為影像不可能超出完全透明或完全不透明)。除了色彩調整，大
部份的參數都可這樣設定，因為色彩轉鈕可作多個旋轉。 
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關連性運算符的使用                 用表達式來擊發任務時，定下擊發的限度數值甚為有用。如果輸入端是

獨立使用的話，當輸入超過 0 時就會擊發該任務。如想輸入超過某數值
才擊發任務時，你可用[ > ]運算符如下: 

 
ModWheel > 0.5 

 
如果左邊數值較右邊大的話，這運算符產生的數值是 1，相反時是 0。你
亦可在數值是 0 時擊發該任務 (與超過 0 相反)，寫法是： 
 

ModWheel = 0 
 
這裡使用了 [ = ]等號運算符, 當左邊數值和右邊一樣時是 1，不然是 0。 

 
邏輯性運算符的使用                 你偶然可能需要設定複雜的擊發情況，連合多個輸入端，令任務在多個

條件都符合時才擊發。這可用[ & ]運算符來完成。 
 

ModWheel > 0.5 && MiddleC 
 

這樣會在調整鈕超過 50%和 MiddleC 鍵被按下時擊發任務。(假定 
MiddleC 是一個 MIDI 音符輸入)。 
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運算符目錄表                       這裡是 WATCHOUT 支援的運算符目錄表，按優先次序排列。 
 
 

運算符 說明 

() 圓括號.常用於子表達式. 

- 一元減法 

* / % 乘法,除法和求模 

+ - 加法和減法 

< <= > 
>= = != 

小於,小於等於,大於,大於等於,等於,不等於 

&& 邏輯和 

|| 邏輯或 

 
 
 
大部份運算符會依設定進行。Modulo 運算符會產生整除餘下的數值。所
有其它數字運算符會產生小數值。所有關連性運算符(<,>,etcetra)當關係
是 true 時會成為 1，false 時會成為 0。同樣地，邏輯性運算符亦于 true
時會成為 1，false 時會成為 0。 
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第十二章    任務和表達式 216 

  



 

 

 

13 動態圖像   

 
WATCHOUT 圖像服務器是一個獨立的程序，你可以將最新的文本
信息，圖像和圖表共同加入到你的演示中。它會渲染指定圖像並
通過網絡將結果放進你的演示。這與 VNC 服務器提供“電腦屏幕”
媒體項目圖像的方式類似，但是它的靈活度和可編程性更大。 
 
作為一個服務器應用程序，這個程序沒有太多的使用者界面。它
只是在一台有網絡連接的電腦上運行，並且通過 WATCHOUT 回應
圖像請求。使用文件菜單上的開啟指令，你可以手動打開指定文
件並預覽它們。WATCHOUT 使用時它的圖像時會同時顯示。 
 

 注意：由於 WATCHOUT 圖像服務器以獨立的應用程序運行，它
需要另一個 WATCHOUT 解碼匙。 

 
 

 
 
圖像類型                                 圖像服務器可以提供兩種圖像： 

 靜態圖像 
 SWF 文件（Adobe FLASH） 

對於靜態圖像，圖像服務器支持的圖像與 WATCHOUT 所使用的圖
像是同類型的。它支持包含透明度信息的文件。 
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改變文件位置                        默認設定將圖像文件服務通過與服務器程序相同的文件夾進行。如果想

將動態圖像移動至別的位置，通過圖像服務器程序的 -f 命令行參數可指
定文件夾的位置。或使用一個啟動圖像服務器的快捷方式，放於電腦的
開始文件夾內，如下內容： 

 
                                    “C：\WATCHOUT 5\ImageServer.exe” –f  D:\DynImage 
 
                                     若圖像文件路徑有空間的話，也將它放在雙引號內。 
 
靜態圖像服務                         你可以隨時改變圖像服務器提供的靜態圖像。當服務器上有新圖像時，

它會立即出現在所有顯示設備上。要更新服務器上的圖像，只需將新的
圖像文件拖動至舊圖像的文件夾，其名字和尺寸應與舊圖像相同。 

 
你可以使用不同方式提供更新的圖像。例如，在同一台電腦上運行網絡
服務器，設定將圖像上傳至圖像服務器的文件夾。此網絡服務器亦可作
為手動上傳文件的網絡界面，或通過網絡和有拍照功能的智能手機進行
互動。 
 
或者，以一些外部數據和其他項目為基礎，你可以用一個自定義程序週
期性更新圖像。這個應用程序可以與 WATCHOUT 圖像服務器在同一台
電腦上運行，或是另一台有網絡連接的電腦。對於圖像服務器來說，圖
像來自哪裡無關緊要。只要它有變化，它就會相應地在屏幕上更新。 
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SWF 文件服務                        使用 Flash（SWF）文件可提供更大的靈活度。這類文件可以不斷更新文

本，圖表和圖像元素，也可以與不同的數據資源直接互動。SWF 文件是
通過 Adobe FLASH Professional 而生成的。它將高質量的文本和圖像顯示
與功能強大的網絡程序語言結合，讓你非常容易地創造獨特解決方案。 

 
                               為了供應 SWF 文件，你必須在圖像服務器電腦安裝 Adobe Flash Player 

10.3 或更新版本。它可以免費下載： 
                                 http：//get.adobe.com/flashplayer/ 

 
 重要：由於服務的 SWF 文件屬當前的圖像服務器電腦，要使用

網絡資源時你可能需要對那些文件授予附加權。方法是進入控
制面板、Flash 播放器。點擊高級選項，然後再點擊信任位置設
置。點擊“添加…”按鈕並且添加包含 SWF 文件的文件夾。 

 
搜集 FLASH 內容                      在互聯網上有許多網站提供 Flash 實例和教程，是供應簡單 Flash 內容的

好資源。例如實時報時、股票報價、新聞簡布等等。在許多情況下，這
樣的內容可以直接被拖動到你的圖像服務器文件夾並馬上採用。 

 
 重要：由於要在當前電腦上運行 SWF 文件，並使用“信任位置文

件”設定的寬鬆安全沙盒，你應使用安全的 SWF 文件資源。 
 

 提示：這樣的內容可能受版權保護。把它加入你的演示之前應
檢查它的版權許可。 
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SWF 實例：新聞簡布                  要創建自定義解決方案，你需要熟悉 Flash Professional 和能創造實時數據
的 ActionScript 程序語言。以下實例示範了用於展示 CNN 新聞簡布的整
個程序： 

var rssXML：XML； //RSS feed data is loaded here 
  var rssLoader：URLLoader= new URLLoader()； 

var rssURL：URLRequest=new URLRequest（“http：

//rss.cnn.com/rss/edition_world.rss”） 

var timer：Timer=new timer（10000）；//For updating the display on a 

regular basis 

 

rssLoader.addEventListener(Event.COMPLETE，rssLoaded)； 

rssLoader.load(rssURL)； 

 

function rssLoaded（evt：Event）：void{ 

 var firstCall：Boolean=！rssXML； 

 rssXML=XML（rssLoader.data）； 

 if（firstCall）{ 

  updateDisplay（null）；//Draw first time right away 

  timer.addEventListener（TimerEvent.TIMER，updateDisplay）； 

  timer.start()；//Display other news every 10 seconds 

 } 

} 

function updateDisplay（evt：TimerEvent）：void{ 

 var itemCount：unit=rssXML.channel.item.length()； 

 if（itemCount）{//Has something to display 

  var pick：unit=Math.random()*(itemCount-1)； 

  displayField.htmlText=rssXML.channel.item[pick].description； 

 } 

} 
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演示服務器文件                       將提供的圖像和 SWF 文件放置於 WATCHOUT 圖像服務器電腦的文件夾
中。通常，這個文件夾與服務器程序會在同一個文件夾。或者，在啟動
圖像服務器程序時添加一個命令行參數來改動圖像文件夾的位置（詳情
請見 P218“改變文件位置”） 

 
                                    你可以使用圖像服務器程序上的開啟命令來手動地測試文件。如果與圖

像服務器程序兼容, 圖像便會演示於屏幕上。 
 
                                    要在你的 WATCHOUT 演示中展示一個圖像，首先將它作為一個媒體項目

添加到你的 WATCHOUT 演示媒體窗體中（詳情請見 P148“添加動態圖
像”），然後將它拖動到舞臺並更新你的顯示電腦。這個圖像會依照動態
圖像服務器所要求，並展示於屏幕上。 

 
 注意：如果在動態媒體項目中有所指定，你也可以在製作軟件

上預覽動態圖像。但如果動態圖像服務器與 WATCHOUT 製作軟
件運行於同一台電腦上，此功能則無效。 

 
動態圖像參數                          除了基本設置外，例如被服務圖像的尺寸和位置，你也可以為動態圖像

提供附加參數。此參數隨著被服務圖像類型而改變。 
 
靜態圖像丟失                        靜止圖像僅支持單一的、可選擇的參數 
 
                                     missingImageIsOK 
                                      
                                    它表明丟失的圖像應該以完全透明的形式演示，而非發出錯誤的信息。 
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Flash 參數                        動態圖像屬性對話框對 SWF 文件的參數設定與網頁類似。你可以使用多

種方式自定義一個單一 SWF 文件，並且不用調整 SWF 文件本身。 
 
例如，當創造一個 SＷF 股票報價演示，你可能不知道演示哪家公
司。與其將公司標示符硬編碼輸入 SWF 文件，你可以通過將其加
入動態媒體項目中的“參數”領域來設置其參數，正如左圖所示。 
 
通過 SWF 文件中的 loaderInfo 程序信息，你可以使用這個“code”
參數和其他你想要通過的參數，如下所示： 
 
        loaderInfo.parameters.code 
 
然後此參數可被發送至一個提供實時股票報價的網絡服務器，比
如 Yahoo 網提供的股票報價。 
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A 系統要求
A 

此附錄是WATCHOUT的電腦系統要求。 
 

電腦 WATCHOUT電腦有以下的最低系統需求 
 
 

  Intel 或AMD 雙核處理器(多顯示輸出需要四核處理器) 
  USB端口 
  以太網端口

 提示：此處標明的是最低
系統要求。但更快的處理
器、更快的內存、 更快的
硬盤緩存、更快的顯卡和 
更多的顯存都會顯著地提
升軟件執行能力。此外，
有些功能還會需要額外的
硬件。(比如：現場視頻的
整合) 

 

 SATA 硬盤(多顯示輸出建議使用固態硬盤) 
 2 GB內存(多顯示輸出需要3 GB內存) 
 PCI Express 16X顯卡插槽 
 256MB顯存的ATI 或 nVidia 顯卡(多顯示輸出需要1GB顯存) 
 高質量的音頻輸出或是聲卡 
 Windows XP Home (多顯示輸出需要Windows 7 Home) 
 DirectX 9c (包括在Windows 7) 

 
 提示：不要在同一顯示群組裡面使用不同種類的電腦或顯卡。   
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現場視頻輸入                       將現場視頻整合到WATCHOUT裡面，每台顯示現場視頻的顯示電腦都必 

須要安裝視頻採集卡，並且安裝合適的驅動軟件。大部分採集卡都支持
多個Composite 和 S-Video 輸入，一些設備還支持更高標準的視頻信號
輸入。 

 
比較合適的視頻輸入解決方案包括： 
 

 BlackMagic Design DeckLink SDI, Duo, Studio, or HD Extreme, 支持
SDI和HDSDI信號, Studio 亦接受模擬視頻信號。Intensity Pro接
受HDMI和模擬視頻信號。 
http://blackmagic-design.com/ 

 Datapath VisionRGB卡接受VGA/DVI/HDMI電腦信號輸入  
http://www.datapath.co.uk/ 

 
網絡                               製作電腦和顯示電腦必須要通過兼容TCP/IP協議的網絡進行連接。 
 

典型的WATCHOUT系統需要在所有的電腦上配備有100 MBit 以太網接口
和能夠連接所有電腦的高質量以太網交換機。 
 
雖然無線網絡也可以使用，但是由於傳輸的不穩定性所以不推薦使用。 
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B 電腦設置 B 
 
在第二章 “安裝” 裡面提及顯示電腦的一些基本設置通常已經足夠，但
是有些電腦還需要一些額外的設置以達到最佳的性能。本章主要就是講
解優化系統設置的方法和要點。 
 

WATCHOUT專用電腦                如果你希望將一台電腦主要是用做WATCHOUT顯示電腦的話，那麼你最好
將此台電腦的硬盤重新格式化，並只安裝Windows操作系統、需要的驅
動程序和 WATCHOUT軟件。這樣可以避免因預先安裝在電腦裡面的軟件
所引起或由於長時間使用而積累的問題。 

 

 提示：並非必須重新格式化硬盤才可使用WATCHOUT。這是幫助
你獲得最佳性能的高級設置程序。你不將電腦作為WATCHOUT 系
統專用仍可使用本附錄裡面的所有調整。 

 
 
 
格式化硬盤並安裝Windows 系統 
 
 
 
 
 
 

首先，確認你的硬盤裡面沒有重要的數據，如果你不能確定硬盤上面數據
的重要性，最好先行備份。 然後使用Windows的安裝光盤來引導電腦，並
按照屏幕上的提示進行操作。在開始安裝操作時，系統將預先提示你安裝
Windows的位置。你會被提示到是否刪除現有的分區並重新創建一個新的。
如果希望達到最好的性能，你應該為Windows系統和其它可能要安裝的軟件
創建一個小分區（50 GB左右）。此分區將會被設置為C：驅動分區。而其
它的分區可暫時保持未格式化的狀態。 
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在新創建的小分區上安裝系統，然後安裝需要的設備驅動(如顯卡或聲卡
等等) ，再根據此附錄提及的方法進行調整。 

 
安裝WATCHOUT                    當你安裝WATCHOUT之前, ，你需要格式化硬盤餘下的空間。你可以通過選

擇 開始  > 程序 >  管理工具  >  計算機管理，之後點擊列表中的“磁
盤管理”。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右鍵單擊未分配的空間然後選
擇“新建磁盤分區”。創建一個最
大容量的主要分區。 
 

 重要提示：在“新建磁盤分區嚮導”的最後一頁，請你選擇NTFS
文件系統，並且將  “分配單元” 設置為32K。通常情況下，你
也可以選擇 “執行快速格式化”。 
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指定一個相對大的分配單元將會減少磁盤碎片產生的數量，但會浪費小
量磁盤空間。此外，考慮到大多數的WATCHOUT媒體文件一般都比較
大， 所以此操作不會對演示產生任何不良影響。 

 
一旦格式化完成，一個新的磁盤分區 D：將出現在Windows的瀏覽器裡
面。在此分區上創建一個WATCHOUT文件夾，並將WATCHOUT軟件按照
第15頁的描述安裝在此分區上。當軟件提示你選擇WATCHOUT的安裝位
置的時候，請選擇在D盤上剛剛創建的WATCHOUT文件夾。 

 
Windows7 用戶賬戶控制設置       Windows 7的用戶賬戶控制設置(UAC)會妨礙WATCHOUT的運行，特別是自動

播放的顯示電腦。UAC假定有用戶操作。WATCHOUT顯示軟件經常獨立運
行，沒有用戶點擊或輸入密碼。WATCHOUT網絡通常不應連接互聯網，
避免無關及不必要的干擾。基於以上原因，UAC應設置在關閉狀態。 

  
 UAC開啟的話會影響以下操作： 
 

 節目下載。WATCHOUT顯示軟件一向儲存演示文件在WATCHOUT程
序位置的Shows文件夾內。UAC不容許以上操作，所以Windows會將
文件夾放到其它位置。這雖然並不影響WATCHOUT，但卻干擾存
取Shows文件夾的其它方法，也不方便尋找。 
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 遠程更新WATCHOUT軟件和成份。UAC不容許程序寫進自己的文件

夾，或管理自己的成份。你須要為每個顯示電腦進行手動更新，而
UAC亦會要求你逐一輸入管理員密碼。 

 
對普通用來上網的電腦, 用戶賬戶控制UAC是有好處的。但對於在區域網
絡內自行運作的WATCHOUT顯示軟件來說，有時連鍵盤也不存在的情況
下，就沒有必要使用UAC。 
 
關閉UAC步驟: 
 
 點擊開始菜單> 控制面板 > 行動中心。 
 點擊用戶賬戶控制設置。 
 拖曳滑動尺至從不通知。 
 點擊OK後從新啟動電腦。 
 
你會需要更多步驟來更改使用過和已經啟動UAC的顯示電腦。因為關閉
UAC會更改自動文件夾位置，而當WATCHOUT設立新的Shows文件夾時, 
演示文件亦會重新下載。要避免以上情況，於重啟WATCHOUT時應先將
Shows文件夾搬回安裝了WATCHOUT程序的文件夾。 
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常規性能                           電腦的性能經常會由於運行了眾多的小程序和系統服務而 降低。這些程
序有時會消耗相當大的系統資源，對WATCHOUT顯示電腦的運行並無幫
助。 你可以找出和刪除或是禁用這些程序來提高系統性 能。 

 
找出後台程序                       如果你想找出任何未知的後台程序或系統服務，請你先關閉所有打開

的窗體，然後點擊開始菜單，並選擇 “程序 > 附件 > 系統工具 > 系
統信息”。 在左側的列表中選擇“軟件環境 > 正在運行任務”，在列表
的右側將會顯 示出當前運行的所有程序。 (請參見第230頁的示意
圖)。你需要仔細看一下所有路徑 不是“c:\windows\system...”  的任
務。 
 
你也可以通過在列表的左側選擇“軟件環境 > 啟動程序”來查看一下哪些
程序是自動開始運行的。 

. 
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提示: Running Tasks和  

 重要提示：Startup Programs 名稱列表裡面列出的名字相對比較隱蔽，
有時很難從名稱關聯到相應的程序。在這種情況下，你可以通過查看程
序文件的路徑來得到相關有用的提示。特別是如果程序是安裝在 
“c:\Program Files\...”路徑下面，你可以通過查看相關的安裝文件夾裡面
的內容來獲得更多的信息。 
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 刪除後台程序                      一旦你找出了不需要的後台程序，你可以刪除或是禁用它們。如果你確 

認此後台程序不需要，可以從電腦裡面將其刪除。 
 

刪除程序，首先在控制面板裡面打開 “程序和功能” ， 然後選擇想要刪
除的程序，之後點擊 “Uninstall”. 然後根據刪除或卸載程序的提示進行
操作。 

 
如果你不能確定要刪除的程序是否有用，或是此程序沒有顯示在控制面
板 的 “程序和功能” 裡面，你可以選擇禁用它。一般情況下，程序本身
的設置裡面都有此選項。如果一些程序沒有提供此功能，你只能通過其
它的方法去刪除或是禁用此程序。 

 
有些後台程序會在屏幕右下角的任務條上顯示一個它們自己的圖標。你
可以通過右鍵點擊此圖標來打開它的菜單。有時在此菜單上會包含有
“Disable”, “Close” 或是  “Do Not Load” 的選項。此外，程序有 時還會
包含有 “Open”,  “Configure” 或  “Properties” 選項來進行 更多的設
置，包括在系統啟動時候程序的自動加載。當你通過此方法禁用程序 之
後，你最好重新啟動一下計算機來確認程序不再被激活。因為有些程序
只能讓你暫時地禁用，當你重新啟動計算機之後它們將會被再次加載。 

 
 

 
 
 
  
 
 

附錄B   電腦設置 231



 

 

 
另外一種找出並禁用開始程序的方法是使用System Configuration 
Utility.。如果你想打開此Utility，可以通過點擊 “開始” 按鈕，然後選擇
“運行”， 在彈出的運行窗體裡面輸入“msconfig” ，在打開的窗體裡麵點
擊“Startup” 標簽，你可以通過取消選擇框前面的選擇來關閉任何不需要
的啟動項。 
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系統服務                          大多數的後台程序都不是以一個常規的程序運行，而是以系統服務的方

式運行。你可以在System Configuration Utility裡面通過點擊Services標簽
來查看已安裝的系統服務（請參見上一頁）。此處還列出了哪些服務是
必須要打開的（不能夠被禁用），以及每個服務的生產廠商。 
在System  Configuration  Utility的Services標簽處通過取消選取它們的 
單選框並不能禁用任何服務。你可以通過選擇“開始 > 程序 > 管理工具 
> 服務”。 
 

 
 提示：如果你沒有找到“管理工

具”, 右鍵單擊任務條，並選擇
“屬性”選項， 以顯示“任務條
和開始菜單屬性”。 選擇 “開
始菜單” 標簽，點擊“定 制” 
按鈕。在列表裡面， 確認“系
統管理工具”(如果你使用的是
經典的開始菜單也可能顯示 的
是 “顯示管理工具”) 是激活的
狀態。 

此列表提供了每個服務的詳細信息。此列表裡面包含了眾多的服務，它
們大多數對於專門運行WATCHOUT顯示軟件的電腦都是不需要的。同
時，並非所有的列出服務都是運行的，只有在列表中顯示為“Started” 
的才是正在運行的後台程序。你可以通過雙擊此服務並將其“Startup 
Type”設置 為Disabled來禁用此服務。 

 

如果你想瞭解眾多服務的用途以及哪些服務可以被禁用（或設置為 
“Manual”），可訪問有關優化Windows設置的網站。 
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磁盤的碎片整理                   當你使用WATCHOUT一段時間後，由於經常添加和刪除媒體文件或其它

文 件，硬盤上將產生很多系統碎片。一個充滿磁盤碎片的硬盤往往會增
加系統顯示圖片和視頻的時間。你可以通過磁盤碎片整理程序來恢復系
統最優化的工作 環境。打開磁盤碎片整理工具的方法如下：首先選擇
“ 開始 > 程序 > 附件 > 系統工具 > 磁盤碎片整理程序.”， 之後在磁
盤碎片整理窗體的上部列表裡面 選擇你的WATCHOUT程序文件夾所在的
磁盤分區點擊“碎片整理”。 

 
 提示：你按照226頁“WATCHOUT安裝”中所描述的使用大的分配

單元來格式化 硬盤，可以大大減少磁盤碎片，但是並不能將碎
片完全消除。  

 
如果你的電腦有額外的硬盤或分區，那麼你也應該同時對它們進行磁盤
碎片整理。如你已將磁盤分成Windows和WATCHOUT兩個分區，由於
Windows分區不會經常改變，你不用經常對此分區進行磁盤碎片整理。 

 
最好是在進行磁盤碎片整理之前從硬盤上刪除舊的演示文件（詳情見第
80頁）。 

 
 重要提示：磁盤碎片整理可以在日程表上自動運行。通常，你

不需要在WATCHOUT顯示專用的電腦上使用這個功能，如果你
決定激活這個功能最好確保它不是在運行WATCHOUT系統的時
間執行。 

使用固態硬盤 
可能的話，選擇在每個顯示電腦用固態硬盤存儲你的WATCHOUT數據。這
樣可避免了上面提到的磁盤碎片的問題，並提供更快的媒體文件訪問。 
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顯示性能                           由於WATCHOUT系統是基於最新的電腦和顯卡技術而設計的，所以如果

你希望讓系統在最優化的條件下工作，你需要正確地安裝和設置電腦及
顯卡。一款可以檢驗和控制顯卡操作的工具是PowerStrip： 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\\ 

 
 

PowerStrip是一款共享軟件，你可以從以下地址獲得: 
http://www.entechtaiwan.net/ 
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顯卡驅動和DirectX                   如果你遇到顯示問題或是系統錯誤, 最好先從顯卡廠家或是芯片生產商

獲取最新驅動進行升級 (比如 ATI/AMD 或是 nVidia)。 WATCHOUT還需
要 DirectX 9或是更新版本–Windows 的標準組件. 你可以從以下的網站
下載最新版本DirectX : 

 

http://www.microsoft.com/directx 
 

 
其它項目                           此部分列出了有時可能會引起問題的其它原因。 
 
播放視頻                          一些DVD播放程序有時可能會干擾WATCHOUT播 放視頻（包括一些聲音

格式）。你可以通過卸載DVD播放軟件和其它 組件來解決此問題。 
 
播放音頻                            你需為電腦聲卡安裝合適的驅動軟件。通常電腦、 操作系統或是聲卡自

帶的驅動就夠用了，但是你最好還是去聲卡的製造商的網 站上面去檢查
一下你安裝的驅動是否是最新的版本。特別是當你的聲卡在播放時出現
問題的時候。 

 
當你安裝或升級聲卡驅動軟件的時候，儘量避免安裝其它相關的軟件。
因為一些額外的軟件經常會作為後台程序運行。你可以在安裝/更新聲卡
驅動之後檢查並更新這樣的軟件。 (具體細節請你參見第231頁的“刪除
後台程序”)。 
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驅動錯誤                           驅動的錯誤可能會引起系統性能和穩定性的問題。由於這些問題很難被

診斷出來，所以通常情況下，最簡單的方法就是重新格式化硬盤並重新 
安裝Windows操作系統和相關的驅動程序(具體細節請你參見第225頁的
“格式化硬盤並安裝Windows操作系統”)。 

 
克隆電腦                           一個典型的WATCHOUT系統包括多個性能相同的播放電腦。在多台電腦

上面執行前面所提到的問題檢修並且進行調試是非常枯燥的。解決方案
是先設置好一台顯示電腦，然後從它的硬盤上克隆整個系統文件到其它
電腦的硬盤上。當然，此操作的前提是你的所有電腦都是相同的硬件配
置。 

 
一個比較快和方便的方法是使用Acronis 的True Image軟件進行磁盤的克 
隆。相關網址為： 
 
http://www.acronis.com/ 
 
使用此程序，你可以通過網絡或CD-ROM克隆一個硬盤到另外一台電腦上。  
 

 重要提示：雖然克隆處理可以複製硬盤上的所有文件。但是它
不能自動升級任何固件(BIOS)或相關的操作。你可能需要在克
隆之後手動地升級主板。 
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C 顯示設備  
 

WATCHOUT可以用於大多數顯示技術，包括： CRT, DLP和LCD 投影機，
LCD 和 CRT顯示器，電視牆和等離子屏幕。通常來說，你可以在顯示電
腦上使用任何與顯卡兼容的顯示設備。 
 

儘量避免在鄰近或重疊區域使用不同品牌和型號的顯示設備，因為這樣 
很容易在它們顯示圖像的時候出現偏差。隨著時間的變化，很多投影機 
的亮度和色溫可能會有所衰減，所以你應儘量挑選使用時間大致相同的
投影機 一起使用。 

 
顯示技術                           下面的講解只是針對顯示技術，特別是與WATCHOUT相關的部

分。 
 
 

DLP 投影機                        DLP (Digital Light Processor)使用一個微型的鏡片來調整光線。(請查看
http://www.dlp.com/ )。這種顯示技術的優點是100%數字化，顯示效果
卓越，圖片長期穩定和可靠。特別是使用數字化電腦連接的時候，例如
DVI。(具體細節請參見第242頁的  “DVI 連接”) 
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部分DLP投影機有一個問題就是沒有真實的黑色。這黑色的問題會在圖片
重疊區域產生灰色的色條。在一個全黑的房間裡面這現象就更加明顯。
相反，如果投影機安裝在商場、商業展覽或是類似的環境此問題就會較
少出現。如果你使用一個高亮度的投影機投射一個小屏幕時這問題會更
加明顯。因此你應避免使用比屏幕尺寸和周圍燈光條件所需要的更強的
投影機。目前，對比度已經隨 著時間的變化有了顯著的改進。現在的
DLP 投影機使用的第二代的“black chip” Texas Instruments DLP技術， 可
以提供一個3000:1或是更好的對比度。 
 
當你將 WATCHOUT 配合投影機使用時一定要注意，你最終的播放是多
台投影合成的效果。因此，好的對比度和色彩飽和度往往比高亮度更重
要。所以， 有時候由於較好的色彩保真度和較低的噪音使“家庭影院級”
的投影機比“辦公級”的投影機更適合使用。 
 
對於決定一個特殊型號的投影機是否可用，最好的方法就是在真實的屏
幕尺寸和燈光條件下進行測試。同時在眾多的生產廠商和投影機型號之
中仔細了 解其各種細節，而不是單靠產品指南來做決定。 
 
尋找投影機最好的方法是通過很多專業的網站來進行查詢， 比如：  
http://www.projectorcentral.com/。 
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LCD 投影機                        LCD (Liquid Crystal Display) 投影機在很多方面都與DLP投影機類似，並且 擁有

共同的優點和缺點。與鏡面反射圖像不同，LCD投影機是使用透射濾鏡調節
亮度。這種模擬特性技術意味著一些LCD投影機比DLP投影機需要更多的調
節，而長期穩定性較低。 

 
很多LCD投影機都有黑度不夠的現象，LCD投影機的這個問題甚至比DLP
投影機更嚴重，並且由於LCD芯片生產廠商眾多而其質量有很大的差
別。因此你最好是在最終使用的屏幕尺寸和燈光強度下進行真實的測
試。並使用你在最終 的演示中使用的圖片種類進行調試。當然，有些純
白、純黑、彩色、棋盤式和漸變的測試圖片在調試投影機的時候也是非
常有用的（具體請參見第245頁）。 

 
                         

LCD 顯示屏                        現在的典型LCD 顯示設備都擁有非常好的顏色匹配、亮度和很高的穩定
性，特別是 當你使用DVI線纜的時候。然而，當你使用多個LCD顯示設備
組成一個大型顯示屏幕 的時候，它的可視角度有很大的限制。 

 
大多數的LCD顯示設備是被設計成從正面可以看到最佳的圖像質 量，但
是當你離開中心位置時圖像的質量將會衰減。通常，當你視覺水平移動
時，顯示設備的可視角度比垂直移動的時候效果要好。 
(因此最好將多個LCD顯示設備橫放在框架上) 。 
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 線材                             當你將顯示設備連接到顯示電腦時，要注意以下事項： 
 

 儘量將模擬信號(VGA)線纜保持到最短，將顯示電腦儘量靠近顯示
設備，將兩個設備接上相同的電源。 

 

 如果你必須使用延長線纜，一定要使用高質的延長線纜並使用分
配 放大器。 

 
通常，顯示設備使用一個模擬的15針插頭、VGA模式的連接器或是一個數字 
的DVI連接器。如果可能，儘量使用DVI連接器去連接顯示電腦和投影機。 
避免在使用模擬VGA模式接口時產生的很多關於模擬到數字轉換的問題。如
果有 必要，你可以使用以下廠家的DVI的線纜延長產品： 
 
Gefen( http://www.gefen.com )、Extron ( http://www.extron.com ) 或 其
它。 

 
 

DVI 連接器                       DVI (Digital  Visual Interface,  http://www.ddwg.org/) 連接器在 LCD顯
示設備和新一代投影機甚為普遍。由於顯示的數據是數字的，無必要
先將信號轉換成模擬，通過VGA模式的連接器，之後再在顯示設備上
轉換回數字的信號。而DVI連接器由於自始至終都是數字傳輸從而解決
了此問題。 

數字視頻接口連接器  
它包括了圖片的平滑移動、無像素抖動和盡可能高的圖片質量和色彩準
確等優點。這些通常只需要簡單的甚至不需要手動調節，並提高圖像的
穩定性。高速的數字信號很難使用長線纜將信號分配到多個顯示設備
上。你可以考慮有關CAT-5線纜和光纖的延長和分配方案：  (比如：
http://www.gefen.com/)。 
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HDMI 連接器                       HDMI 連接器和DVI連接器在很多地方都非常相似，但是它通常都是被限

制在傳輸視頻的標準分辨率(比如，1280x720或1920x1080像素) 。在一
些情況下，你可以用一個簡單的適配線連接DVI輸出到HDMI輸入。 

 
 
常見故障診斷                       影響顯示效果最主要的是顯示電腦、顯示設備或投影機的種類。本部分

是判斷有關顯示設備問題的原因和提供可能的解決方法。 
 
開始前的準備                     連接一個常規的CRT監視器到你的顯示電腦的輸出端口，以判斷問題是 

否由顯示技術或顯示電腦產生。無論何時你看到顯示的圖像上面有一些 
不希望看見的現象時，連接一個CRT監視器通常是最好的方法。如果問
題解決了，那麼很可能故障是由顯示設備或投影機引起的，你可以閱讀
此附錄來解決問題。如果問題在CRT監視器上也存在，那麼你應該檢查
一下你的顯示電腦(具體細節請你參見第225頁的“電腦設備”) 

 
動作不流暢問題                     圖片通過位置軌跡在不同的顯示移動一般都是平滑的。不平穩的運動 可

能是顯示電腦或是顯示設備導致的。如果當你將顯示電腦 連接到一個
CRT顯示器上之後問題解決了，那麼這個不平穩的問題一般是由使用的
顯示設備或投影機所所引起。 

 
 重要提示：但進行這些測試的時候，你最好使用CRT監視器。如

果不可能，就使用LCD監視器。此外，當顯示電腦運行的時候你
可以將有問題的顯示設備換上一個CRT顯示器。當你重新啟動顯
示電腦時，它會感應到你已經連接了另外一台顯示設備或做了
一些設置的更改（比如：刷新率等），使問題得到改善或解
決。  
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滯後現象的通常原因是輸出給顯示設備和其內部的運行信號之間的不同
步所導致的。這個問題一般在LCD和DLP這樣的數字顯示技術上面比較常
見，而在 基於CRT的電腦顯示技術上很少發生，因為他們通常會鎖定輸
入的視頻信號。 

 
即使你的電腦設備支持多種頻率，你最好還是將其設置在一個特定的 頻
率。通常最好將顯卡和WATCHOUT都設置在60 Hz/fps，即使你的視頻是
使用其它幀速率的，因為大多數的投影機和顯示設備的最佳顯示頻率是
60Hz/fps。  
 
決定數字顯示設備的最佳頻率或顯示設備內部運行幀速率是否與輸入的
視頻信號同步非常困難。通常，更改你的設計到一個其他的運動速度或
是其他效果可能會減少滯後現象。如果可能的話，你也可以嘗試使用其
它方法去連接顯示電腦和顯示設備。比如：使用數字的DVI 線纜來代替
模擬的VGA。 

 
 
視頻幀數遺漏                    顯示設備的不同步不僅影響WATCHOUT創建的平滑位置移動和其它效果，它

還會影響演示文件中的視頻素材。特別是在緩慢的放大和移動，或是物體的
左右移動。 
 
如果你使用CRT顯示設備播放視頻時畫面會比較平滑。那你可能遇見的
是由於顯示設備或是投影機引起的同步問題(參見上面)。 
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條紋                               此部分主要針對畫面的平滑區域、靜態圖中或是在投影重疊區域的條紋

問題。 
 
漸變                               當你顯示色彩平滑的和漸變的圖片的時候，顯示設備有限的分辨率可能

會導致一些比較明顯的條紋出現。測試此現象的好方法是顯示一張平滑
的灰 色漸變圖片，如左側的例子中所示。你可以非常容易地通過Adobe 
Illustrator 或 Photoshop創建這類圖片。此外，你還需要創建一張垂直漸
變或中間發光的測試圖片。 

 
如果你的測試圖片在CRT監視器上顯示是平滑的，而在你的顯示設備上
卻顯示出條紋，這說明你的顯示設備的分辨率不能夠達到顯示漸變的所
有色 階。這種問題通常會出現在低端的辦公級的投影機上面。通常，你
可以使用 數字接口去避免或解決此問題，因為此方式可以跳過很容易導
致清晰度損耗 的模擬到數字的轉換步驟。（具體細節請參見第242頁的
“DVI連接器”）  

 
 
背投                                當你使用背投時候，條紋可能是由於屏幕的材質導致的。此種現象在使 

用高增益的正投幕時也會發生。這種條紋會跟隨你在屏幕前面走動的方
向而移動。 

 
解決或避免此問題的唯一方法就是使用不同材質的屏幕。你可以在大多
數的 專業屏幕製造商那裡獲得正投和背投的適當的低增益屏幕(比如， 
Stewart Filmsacreen Corporation “Aeroview  100” ，相關地址為：
http://www.stewartfilm.com/)。 
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邊緣融合區域                       條紋和其他問題可能會出現在邊緣融合圖片的重疊區域。主要的問題種

類有以下三個： 
 

非常暗、非常亮或是不平均的重疊區域。很難達到一個對於所有類型圖
片來說都完全不明顯的融合邊緣。你可以在你的演示文件裡面 打開一個
典型或是問題比較顯著的圖片，並使用此圖片調整邊緣融合曲線以得到
最好的效果(具體細節請參見第121頁的(“邊緣融合”)。  
 
非線性的Gamma設置。大多數的LCD和DLP投影機器都有一個Gamma設
置，並且有大量的標準曲線供你選擇。為了達到最大的可視亮度，投影
機通常預設了一個高亮度的Gamma曲線。而這樣的Gamma曲線可能還會
提供一些附加的亮度，它的非線性的特性會產生干擾平滑邊緣曲線的作
用。此外，它還會產生顏色減褪和對比度降低的問題。為了避免這些問
題，你 可以選擇一個相對線性的曲線，即通常稱為的“Photographic” 或 
“Video”。   
 
投射一個灰度漸變圖，或是一列灰色條(如第165頁的測試圖片)經常會顯
示由於非線性Gamma的設置而出現的問題。你可以嘗試將每個灰色條都
調整為可顯示線性漸變或有明顯的區別。 
 
在暗色圖片中的灰色矩形。 由於一些LCD和DLP的投影機的低對比率, 經
常會導致在黑色的重疊區或是非常暗的圖片中出現比較亮的區域。你可
以通過減低投影機的輸出亮度（如果可能）或是提高房間的燈光強度來
儘量減少這些不良效果。 然而，通常最好的解決方案是在演示文件中儘
量避免使用黑色或大面積的暗色區域。 
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幼細的、暗的或閃亮的線條           當投射超出投影機裡芯片範圍經常會在邊緣融合區域產生一些暗或亮的

幼線。 
 

 注意：在使用DVI或是HDMI接口的時候這個問題不太常見，因
為他們的接口允許直接像素尋址，並且對圖片寬度或位置沒有
控制。 

 
創建一個帶有1或2個像素的白色邊緣的測試圖片。將圖片放到輔助時間
線上並取消邊緣融合。調整投影機以便圖片精確地充滿圖像區域。水平
移動圖片到達左邊以使最左邊的一排像素剛好消失，然後再將它移回顯
示區域。現在調節圖片的寬度以使圖片的右邊緣正好與圖像區域重合。
由於你修改了其中的一邊就會影響到其它的設置，所以你可能需要反復
多次調整位置和寬度。 
 
留心圖片的高度要可以顯示上下排像素。通常圖片高度不能調整，但若
可以的話，也請你檢查。 
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高亮點                             高亮點是指在正投或背投圖像中心的發亮區域。當你的視角在屏幕上移

動的時候，這個發亮區域會跟隨你一起移動。你要通過更換屏幕的材料
來解決此問題。大多數的專業屏幕製造商可提供正投和背投的低增益屏
幕（具體細節請你參見第245頁的“背投”）。 

 
陰影漂移問題                       當你淡入淡出一張圖片的時候，你可能有時會在平滑圖片的區域周邊或

表面看見陰影或是移動的皺折。這些滯後現象有些像以前幻燈片的牛頓
環。這些現象通常是由於類似第245頁 “條紋”中描述的低分辨率所引起
的。 

 
診斷此類問題最好的方法是使用一系列的水平、垂直和放射性的測試圖
片。緩慢地淡入淡出這樣的圖片並查找在圖片上移動多的條紋或圓環。
解決 此問題的方法請參見第245頁的“條紋”中所描述的要點進行操作。 
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鏡頭線性變形問題                   當使用多個重疊的投影機的時候，鏡頭的線性非常重要。如果缺乏線
性， 經常會出現桶形或是枕形變形。當你使用短距離投射、廣角鏡頭
（常用於背投）的時候特別容易出現此類問題。 

 
避免此問題的最好的方法是選擇一個高級的鏡頭，並確認使用的鏡頭和
投影需要的距離匹配。 
 

       枕形或是桶形變形 
 提示：如果使用變焦距鏡頭，你可以調整一個更好的焦距長

度並相應地移動投影機來達到更好的線性效果。 
 

頭錯誤校正                   如果有必要，使用WATCHOUT自帶的幾何校正功能（第160頁）以補償變
形， 一些投影機自身也內置相關功能。 

 
 

立體投影                   立體(“3D”)投影需要雙倍數量的投影機。投影機要裝上配合觀眾配戴眼
鏡的濾鏡。請注意選擇屏幕物料，特別是使用偏光濾鏡的時候。因為要
找到可以用作偏光立體投影而又沒有高亮點的屏幕會很困難(見上頁)。 

 
 另一種可以考慮的是Infitec 彩色濾鏡，這技術對屏幕要求較為寬容。 
 http://www.infitec.de/ 
 
 
 
 
 
 
 

附錄C   顯示設備 249 
  

http://www.infitec.de/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附錄C   顯示設備 250 
  



 

 

D 製作電腦控制協議 
 

概述                                你可以通過外置設備，比如觸摸板或其它使用TCP或UDP IP協議的軟件去
控制WATCHOUT製作電腦。 

 

 提示：雖然此協議與第257頁中所描述的“顯示群組協議”在功能
和操作上都差不多，但是用法卻不一樣。此協議可以幫你控制
製作電腦，而顯示群組協議只是控制一個或多個顯示群組，而
不需要有製作電腦在其中。 

 

製作電腦控制協議包括的指令可以讓你進行以下的操作： 
 

 從一個指定的文件下載一個演示。 
 

 開始、停止、定位和運行時間線。  
 

 進入候命模式。 
 
如果你想通過此方法去控制 WATCHOUT 製作軟件，你必須在偏好對話框
裡面選擇“TCP/IP” 或“UDP”(具體細節請你參見第 122 頁的“製作電腦控制
(TCP 和 UDP)”  )。 
 

 
指令格式                           要控制WATCHOUT，首先連接WATCHOUT製作電腦上面的 TCP/IP 3040號

的端口。每個指令就會被轉為參數串傳輸，以carriage return, line feed 
或 CR/LF pair來停止。 
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一個指令會包含指令的名字，有時候還連帶參數。指令基本都是使用
UTF-8 UNICODE 字符進行編碼，可向下兼容ASCII 碼。 

 
 重要提示：如指令包含non-ASCII 碼，比如：å,ä, ü, ç 等，必須

要使用UTF-8 格式進行編碼。 參數串一般是通過兩個引號括起
來進行發送。反斜線符號被用作轉義字符 (例如：如果將雙引
號放在字符串裡面，那麼它將比反斜線先運行)。如果 你想發
送一個反斜線字符，請在字符串裡面使用“\\” 。 
 
操作指令是區分 大小寫的，成功執行的指令不會有任何的反
饋。 

 
錯誤                                如果在處理指令的時候發生一個錯誤，那麼將返回一個錯誤響應：  

 
Error <uint>  <string>  <string>\n 

 
第一個參數是一個內部錯誤編碼號，第二個參數是一個由引號括起來的
錯誤信息，第三個參數是一個錯誤操作的副本，並同時也是被引號括起
來的字符串。 
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指令列表                           下面的表格顯示可以使用的指令，在後部分會針對一些指令進行詳細解
釋。 
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指令 參數 描述 

run [<string>] 從當前位置運行時間線，可加輔助時間線名字。 

halt [<string>] 停止在當前位置，可加輔助時間線名字。 

kill <string> 停止和取消運行指名輔助時間線。 

gotoTime <uint> /<string>[<string>] 到指定的時間位置，或以毫秒為單位。參數可選輔助
時間線。 

gotoControlCue <string> [<bool>[<string>]] 跳轉到一個指名的控制指令(名稱區分大小寫)。 

standBy <bool> 設置候命模式為true或是false。 

load <string> [<uint> [<bool>]] 從指定文件下載一個演示文件，並附帶一些可選參數 

online <bool> 控制製作軟件的在線狀態。 

update  更新顯示電腦。 

enableLayerCond <uint> 設定圖層條件(見255頁圖表)。 

setInput <string> <float>[<uint>] 設定指名輸入數值，可帶以毫秒為單位的淡化速度。 



 

 

 
gotoTime                            在時間線上跳轉到一個時間位置，以毫秒為單位 

gotoTime 60000 
goes to  one  minute (60000 / 1000 = 60 seconds). 

                                      或者，將時間以字符串的格式進行指定 “HH:MM:SS.mmm”。如

有第二參數指定，可選指名輔助時間線。 

 

gotoControlCue                      跳轉到一個指名的控制指令，如果控制指令沒有找到將返回一個錯誤信
息，控制指令的名稱將由雙引號括起來，並且名稱區分大小寫。 

 
gotoControlCue "anders" 

 如有第二參數指定true，可令WATCHOUT從目前位置只往後尋找。默認是

沿整條時間線尋找。 

   
 

 
standBy                             進入或退出候命模式，其參數主要是true 或  false (沒有引號) 。 
 

standby  true 
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load                                通過名稱加載一個演示文件，名稱是由雙引號括起來的包含文件完整路
徑的 字符串。由於在Windows的文件路徑名裡面反斜線字符的用法與此
協議裡面的反斜線符號作為轉義字符的用法衝突，所以在路徑你或是輸
入雙反斜線，或是使 用斜線符號來代替(如例子中所示): 

 
 
 
 
 
 
 

 

load "C:/Samples/ExampleShow.watch" 
 

 提示：當你使用load 指令的時候，製作軟件在加載完演示文件之
後將會自動連線。  

 
如果需要，你可以添加一個數字參數以推翻正在加載的演示文件的條件層 
設置。比如可以只激活條件1和2：  
 

load "C:/Samples/ExampleShow.watch" 3 
 

相應每個需要條件層的十進制數值之和，如左邊的表格所示。 
 

最後的參數是在加載演示文件後，以布爾值進行製作軟件是否連線的控
制。 (默認值是true):  
 

load "C:/Samples/ExampleShow.watch" 3 false 
 

加載指定的演示文件並設置圖層控制，但是保持離線狀態。 
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條件 添加數字 
1    1 
2 2 
3 4 
4 8 
5 16 
6 32 

 等… 



 

 

 

setInput                             設定指名輸入數值(參見197頁“ 輸入”)。 

  setInput “uno” 0.5 

 數值通常設定在 0 到 1 之間，但可通過Generic Input 的 Limit 設置來

改變幅度(參見197頁“Generic Input”)。 

  可設定第三個參數來指定一個過渡速度，使受該輸入控制的內容能逐漸

變至指定數值。參數以毫秒為單位。 

 提示：你可用這命令來指定 Generic Input 的數值，或任何其它

輸入。如果數據來自 MIDI 或 DMX-512 設備，最新的數據會優

先處理。 
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E 顯示群組控制協議 E 

 
 

概要                                你可以通過本地網絡的命令文件使用其它電腦或其它可以進行串口 或
TCP/IP協議的設備來控制WATCHOUT顯示群組。 

 
 提示：雖然此協議與上目錄描述的製作電腦協議類似，但是此 

協議允許你直接控制WATCHOUT顯示群組，而不需要有製作電
腦。 

 
準備工作                           當你試圖控制一個群組的時候，先要確認演示文件已經可以在

WATCHOUT製作軟件裡面成功運行。(比如：所有的媒體文件已經傳輸完
成等等)。然後退出 WATCHOUT製作軟件。 

 
控制選項                           你可以通過使用儲存在群組裡面的主顯示電腦上的一個文件，或是通過

網絡或串口傳輸的指令來控制顯示群組。 
 
基於文件的控制                   當你打開顯示軟件的時候，你可以使用儲存在主顯示電腦硬盤上的文 件

自動執行此協議中的大部分指令。比如，你可以設置系統為每次打開電
腦後系統自動加載並運行演示文件。 

 
此指令文件可以通過文本編輯器或是通過WORD處理並另存為一個純文
字文件。如果要在打開WATCHOUT顯示軟件的時候自動執行這指令，指
令文件的名字將作為顯示軟件的一個參數指令運行。如果你是使用一個
快捷方式啟動（可能保存在啟動程序文件夾裡面），你可以將指令文件
的名字添加 到快捷方式的目標區域裡面。 
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在此處輸入指令文件的名字，
此例假設文件是存儲在安裝
WATCHOUT的文件夾裡面。 
 
確認這是安裝WATCHOUT的 
文件夾 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

下面是一個指令文件的內容。此例子的主要功能是：首先在 WATCHOUT
屏幕上顯示一條消息，等待五秒鐘之後，加載一個演示文件，等待顯示
群組裡面的其它電腦都準備好之後，運行此演示文件： 
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authenticate 1 
setLogoString "The show will begin shortly" 
delay 5000  
load "MyShow" 
wait 
run 

 
你可以通過此附錄後面的介紹瞭解每個單獨指令的細節。 
 

 重要提示：如果在演示文件名字中使用了non-ASCII 字符(比如;  
å,  ö,  ü,  ß) ，你的文本編輯器必須能夠保存 UTF-8 編碼的
文本。如果你不能確定，最簡單的辦法就是更改演示文件的名
字，不要使用 non-ASCII  字符。 

 
 提示：當你執行這類指令文件時發生錯誤，其信息將在控制台窗

體顯 示。如果你想看見此窗體，必須先要通過按CTRL-W來關掉主
WATCHOUT顯示窗體。如果你的指令文件出現了問題時一定要記
住此點。 

 
網絡控制                           通過網絡來控制WATCHOUT顯示群組，要連接一台WATCHOUT顯示電腦

上面的TCP/IP的3039端口，你連接的電腦將會變成群組裡面的主電腦， 
並會自動控制其它的群組成員。群組成員由通過“load”指令加載的演示
文件所指定。 
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使用Telnet程序去檢查通信。打開上面指定的端口號，然後輸入“ping” 
指令之後回車。WATCHOUT將會響應一個Ready信息， 並指示出其版本
號和一些 其它細節。 
 

串口控制                           如果你希望通過一個串口來控制WATCHOUT顯示群組，那麼你需要將控
制設備連接到一台WATCHOUT顯示電腦的串口上面。你連接的電腦將會
變成群組裡面 的主控電腦，並會自動控制其它群成員，群組成員由通過
“load”指令加載的演示文件所指定。 

 
沒有串口是默認打開的，你可以通過一個串口指令來打開串口。將此指
令加到文本文件中，然後使用基於文件控制的功能去執行串口指令(具體
細節請你 參見第257頁的“基於文件控制” )。 
 

指令和響應                         WATCHOUT指令使用簡單的文本格式，一些指令可以返回一個回復、 錯
誤信息或是其它種類的響應給控制器。這樣的響應也使用文本發送。 
 

認證                               當你發出一個指令之前(除“ping” 指令之外)，你必須要先指定其認證等
級。如果你想控制 WATCHOUT，你需要的認證等級是1： 

 
authenticate 1 

 
WATCHOUT將響應一個 Ready 的信息，你現在可以發送其它指令。 

 
指令格式                           每條指令都是被當作字符串發送，並以一個回車、行輸入或 CR/LF pair 

結束。一個指令包含指令名字、有時還會附加參數。指令使用UTF-8 
UNICODE字符格式進行編碼，可向下兼容ASCII 字符串。 
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 重要提示：如果在演示文件中使用了non-ASCII字符(比如å, ä, ü, 
ç), 你必須使用UTF-8格式進行編碼。 

 
響應和反饋                        大多數的指令當執行成功後沒有任何的提示，你可以按照第274頁的

“Command ID Tagging”中描述的命令明確地要求發送一個反饋。 
 

參數                               指令中的參數之間只是通過空白區域分隔開，選擇性參數一般顯示在中
括號裡面，比如：[<uint>]。參數的類型如下面所述。 
 

 <string> 參數串以雙引號括起來進行發送： 
“This  is  a string” 
 
反斜線符號被用做轉義字符 (比如, 如果將雙引號放在字符串裡面，那麼
它將 比反斜線先運行)。如果要發送一個反斜線字符，你可以在字符串
裡面使用“\\”。 
 

 <uint> 和 <int> 一個無正負之分的整數，表達一串十進制的數字。 
 
123 
 

 <float> 一個小數點數字，可能有部分分數。 
 
0.25 
 

 <bool> 主要有兩個關鍵值 true 或 false,  沒有引號。 
 

true 
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指令列表                           下面的表格顯示可以使用的指令，一些指令在接下來的頁裡將會有詳細

的解釋。 
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指令 描述 

ping 
除了發送  Ready 反饋信息以外無實際行動的指令。 

authenticate 
執行認證，是執行其它指令的一個前提[260] 

load 
加載一個演示文件並準備去運行它 [263]. 

run [<string>] 
開始運行。可指名一條輔助時間線。 

halt [<string>] 
停止運行。可指名一條輔助時間線。 

kill [<string>] 
停止及取消輔助時間線運行。 

gotoTime 
跳轉到一個時間位置 [264] 

gotoControlCue 
跳轉到已指名的控制指令的時間位置 [264]。 

enableLayerCond 
啟動或關閉條件層 [265]。 

StandBy 
進入或退出候命模式 [265] 

getStatus 
獲得當前運行的演示文件的名字和狀態 [265]。 

reset 
還原和停止所有時間線。 

setInput 
設定指名輸入數值，可加以 mS 計算的淡變速度。 

delay 
在指令之間加插延時(只用於指令文件) [266] 

wait 
等待整個顯示群組建立完成. [266]. 

serialPort   
為控制協議打開一個串口以供使用，並指定其參數 [267]. 

timecodeMode   
激活 LTC (SMPTE/EBU)時間碼器控制 [268] 



 

 

 
 
load                               通過第一個參數中指定的演示文件位置和名字加載一個完整的演示文

件。在加載時可能會發送很多反饋給主機，以告訴主機加載的進展情況
（具體細節請參見270頁的“Busy”）。如果發生錯誤，錯誤反饋將會被發
送(具體細節請參見第271頁的 “Error”)。最終，系統無論是否發生錯誤， 
都將會發送一個完成的反饋信息（具體細節請參見第269頁的
“Ready”）。 

 
load “Phantom” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 提示：你不能為演示文件指定一個路徑。演示文件必須保存在與

WATCHOUT 顯示軟件在同一目錄下的“Shows”文件夾裡面。 
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參數 描述 

<string> 加載演示文件的名字 

[<bool>] 管理加載的群組及其反饋，默認為true 

[<bool>] 指定為主控顯示電腦，默認為true 

[<uint>] 條件層激活標記，最小的數值是condition 1 (請見255頁表格) 



 

 

 
gotoTime 跳轉到時間線上一個指定的位置. 

 
gotoTime 5000 

    
 
 
 
 
 
 
gotoControlCue                      跳轉到控制指令的時間位置，如果選項 “reverse only” 的布爾值被設置 

為 true, 那麼只會從當前時間位置向後搜索控制指令，否則，系統將先
向前搜索然後翻轉過來。 

 
此指令不能更改時間線的運行模式。如果你指定的控制指令沒有找到，
那麼時間線的位置將不會改變，並且會反饋一個運行的錯誤信息。 

 
gotoControlCue “William” true 
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參數 描述 
<uint> 或 <string> 時間位置的跳轉，以毫秒為單位，或是如下面所示格式的字符串 

“HH:MM:SS.FFF”, FFF 則表示毫秒。 

<string> 要控制的輔助時間線名字 (主時間線不需用) 。 

參數 描述 

<string> 尋找的控制指令的名稱 

[<bool>] 如果值為true, 系統將只向後搜索, 如值為false或未指定, 將進行雙向搜索 

<string> 要控制的輔助時間線名字 (主時間線不需用) 。 



 

 

 
enableLayerCond                    修改激活的圖層條件，當圖層條件作為加載指令的一部分的時候，這個

獨立的指令允許圖層條件不需要因為加載另外一個演示文件而被修改。
與加載指令的條件圖層參數相同，這個指令使用單獨的，強制的 <uint>
參數 (請參見255頁) 。 

 
setLogoString                        當演示文件放映在屏幕上時，在屏幕上的WATCHOUT標誌附近顯示參數

串。 具體例子請參見第259頁。 
 
standBy                              進入/退出候命模式，在候命模式裡面，顯示的圖像和聲音都會是靜音狀

態，或是只執行在候命圖層上存在的媒體文件（如果文件存在）（具體
細節請 你參見第104頁的“運行正常/候命模式”）。此模式根據你指定的
淡入淡出速率平滑地進入/退出。 

 
standBy true  1000 

 
以1秒淡出聲音和圖片並進入候命模式。如果存在候命圖層，此層上的媒
體文件將被運行。 

 

 

 

getStatus 獲得WATCHOUT主顯示電腦的當前狀態。 
 
getStatus 
Reply “WO2Launch” false 0 true true false 122 true 
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參數 描述 

<bool> 如果值為 true 進入候命模式，如果為 false 則退出。 

[<uint>] 淡入淡出速度，以毫秒為單位，如果沒有指定則默認是 0。 



 

 

下面的參數是此指令的響應回復 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
delay                              在執行下一個指令之前等待參數指定的毫秒數。參見第259頁的例子。 
 

 提示：只有用指令文件的時候才會執行。 
 

wait                               在處理下一個指令之前等待顯示群組建立完成。等待時間為通過參數指
定的最大的毫秒數。具體例子請參見第259頁。 
 

 提示：只有用指令文件的時候才會執行。 
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回復參數 描述 

<string> 演示文件的名稱，如果演示文件沒有加載則為一個空字符串 

<bool> Busy. 如果主顯示電腦或其它電腦在運行中則返回一個True 

<uint> 
顯示群組的常規狀態 

0: OK, 1: Suboptimal, 2: Problems, 3: Dead. 

<bool> 顯示設備在打開狀態 (在全屏模式) 

<bool> 演示文件被激活 (準備運行) 

<bool> 演示程序已經連線 

[<uint>] 當前的時間位置，以毫秒為單位（只有在演示文件激活的時候才出現） 

[<bool>] 
播放演示文件–如果暫停則值為false（只有在演示文件激活的時候才出現) 

[<float>] 時間線的設置 (通常為1，只有在演示文件激活的時候才出現) 

[<bool>] 候命模式 (true為候命，只有在演示文件激活的時候才出現) 



 

 

 
setInput                            設定指名輸入的數值(參見第197頁 “輸入”和第256頁 “setInput”)。 
 

 

參數 描述 

<string> 輸入的名字 

<float> 設定的數值 

[<uint>] 可加過渡速度，以毫秒為單位 

 
serialPort                            打開群組控制協議中使用的串口，並設置其通信參數。 
 

serialPort true "COM1" 
 

參數 描述 

<bool> 打開(true)或是關閉(false) 串口 

<string> 串口的名稱 

[<uint>] 協議選擇器.  必須為0. 默認為0. 

[<uint>] 數據傳輸速度，單位是bits per second。默認是 9600 

[<uint>] 數據的bits數,  7或是8.  默認是  8. 

[<uint>] 停止的bits數1 or 2.  默認是  1. 

[<uint>] 奇偶性: 0 = 無, 1 = 奇數, 2 = 偶數. 默認是無. 

 
 提示：設定串口控制，將串口控制指令放到一個文本文件裡

面，並使用基於文件控制的功能去執行此文件中的指令。(具體
細節請你參見第257頁的  “基於文件的控制”) 。 
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timecodeMode                       控制內置的LTC 時間碼接收器。時間碼接收器在初始狀態是關閉的。當

打開時， 接受的時間碼將會就像使用run, halt和gotoTime指令一樣控制
演示文件。此外，當你運行演示文件的時候，將會與時間碼同步。 

 
timecodeMode 2 "-1:00:00" 

 

參數 描述 
<uint> 0 = receiver off, 1 = auto-detect format, 2 = EBU 25 fps, 3 = SMPTE 29.97 

NDF, 4 = SMPTE 29.97 DF, 5 = SMPTE 30 (”B&W”) 
[<int> or <string>] 時間的偏移以毫秒來表示，或是使用下面所示格式的字符串： 

          “HH:MM:SS.FFF”,  FFF處是表示毫秒，默認值是0.. 

 
儘量避免使用自動探測模式，而是清楚地指定一個希望的時間碼格式。
因為像SMPTE 30(”B&W”)這樣的格式是不能被自動探測出來的。  
 
使用獨立的時間碼測試程序去確認合適的時間碼，並為時間碼信號選擇
適當的輸入連接器(請參見第84頁的“時間碼控制” )。 
 

 提示：如果單獨使用時間碼控制功能，你可以按照第257頁“基
於文件控制”所述將指令添加到一個文本文件中。 

 
 注意：當製作軟件在運行的時候不能使用時間碼控制顯示電

腦，在這種情況下，你可以使用製作軟件的相應功能進行替代.
請參見84頁 “控制製作電腦”。  
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反饋                                WATCHOUT群組的主電腦會發送反饋信息給控制器。注意控制器必須要 

隨時準備接受這樣的信息——不僅是特殊指令的直接響應信息。 
 
大多數的指令可以直接執行而沒有任何反饋，除非有錯誤發生。如果需
要你 也可以使用ID 觸發指令功能去強迫每條指令都在執行完成後進行
反饋(具體細節請參見第274頁的“ID 觸發指令” )。當你使用ID觸發指令的
時候，任何作為直 接響應的反饋信息都會被ID指令觸發併發送給此指令
的發送者。 
 
任何隨意產生的反饋信息（例如：不是與特定指令相關的）將會發送到
最 近的連接設備或是認證的控制器。 
 

Ready                              當系統運行完指令(出現一個或多個Busy信息)並變成準備狀態的時候將會
發送Ready指令。亦可是一個  “ping” 指令的響應。 

 
Ready "2.0" "WATCHPOINT" "Windows" true 

 

反饋參數 描述 

<string> 程序的版本 

<string> 程序的名稱 

<string> 電腦/操作系統的名稱 

<bool> 軟件解碼匙是配合的 

[<string>] 創建者的地址 (如果從主控電腦創建則此處為空或被忽略) 
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Busy                               當系統在執行需時較長的任務時，如下載或緩存文件，會反復發送Busy

信息。 
 

Busy "Transferring" "Media/Wilfred.jpg" 76 
 

注意一個或全部參數字符串可能會為空，此時控制器將會執行此參數上
一次的保留值，只是更新變更的數值。 
 

反饋參數 描述 

<string> 現在系統正在進行的工作(比如, "傳輸")。 也可能是一個空的字符
串。 

<string> 上一個動作的主題（比如：文件名）。也可能是一個空的字符串。 

<uint> 到目前為止完成工作的百分比， 0...100 

[<string>] 創建者的地址(如果從主電腦創建則此處為空或被忽略) 
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Error                                任何一個由指令直接產生或是其它原因產生的錯誤的時候發送。 
 

反饋參數 描述 

<uint> 錯誤種類: 
 
1      操作系統錯誤 (例如：Win32 HRESULT) 
2      QuickTime的錯誤 (Mac OSErr style)  
3      API渲染錯誤 (DirectX) 
4      網絡錯誤 (WinSock) 
5      文件服務器錯誤 (比如, 試圖下載的文件沒有找到) 
6      語法或是算法錯誤 (比如,當加載一個指定文件) 
7      普通的實時錯誤  – 以字符描述 
8      認證錯誤 
 

<int> or <string> 錯誤編號或是描述的字符串。可能是 0 

<string> 原因闡述或是解釋說明，可能是空的字符串 

[<string>] 創建者的地址(如果從主控電腦創建則此處為空或被忽略) 

 
Operating System Error 顯示一般的主機操作系統錯誤，在Windows系統下，錯誤將顯示為 

HRESULT，並在第二個參數中顯示錯誤的代碼（也可能是一個錯誤的信
息字符），第三個參 數顯示一些額外的信息。 
 

QuickTime Error 此錯誤與操作系統錯誤類似，但是由QuickTime產生的。與系統錯誤分開
顯示是因為QT錯誤即使在Windows下面也是使用MacOS格式的錯誤代
碼。 此類錯誤主要是由靜態圖、或是打開或播放的聲音和視頻文件所引
起的。第三個 參數通常顯示出現錯誤的媒體文件名稱。 
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 Rendering API Error 與渲染相關的錯誤。類似其它的操作系統錯誤，但你知此錯誤是在渲染

時發生。有時侯，渲染錯誤是由於顯卡驅動、顯存或是其它硬件設備限
制而產生的。 

 
 Network Error 與指定網絡通訊發生的錯誤。類似其他的操作系統錯誤，但你知此錯誤

是使用網絡時發生。有時候，網絡錯誤可能是由網絡接口硬件或是驅動
問題、電腦的網絡配置、或是網絡本身的問題所引起（比如：一個有問
題的網線/網絡集線器、或是沒有正確配置路由器）。 

 
 File Server Error 當你試圖從媒體文件服務器上獲得文件時發生的錯誤。錯誤編號與在文

件傳輸 組裡面的第一個回復參數列出的相同。錯誤原因字符串顯示為所
需要的文件名 稱。 

 
 Syntax/Parser Error 當你讀取結構數據時候發生的錯誤(比如：演示文件中指定的文件)。  

包括錯誤的代碼和其它多種原因。 
 

 General Runtime Error 上面所提及情況外的其它錯誤。錯誤會在第二個參數中有詳細的描述，
或是在第三個參數中顯示詳細的信息 (選擇性的)。 
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Authentication Error    下面是第2個參數的更多細節:  
 

數值 描述  

1 你沒有認證 

2 你的權限對於此指令不足夠 

3 認證被另外一個程序正在使用 

4 認證發送/響應結果失敗 

5 無效的認證等級 

6 端口不允許此認證等級 

7 在只讀狀態不允許此指令 

 
第三個參數有時會顯示一些補充的背景信息，比如：當有另外一個控制
器的時候，此參數可能會顯示控制器的識別信息，如地址等。 

 
Warning                            當發生一個非緊急的錯誤時發送。 
 

Warning "Low Memory: Primary Video 960 KB" 
 

反饋參數 描述 

<string> 警告信息，引用一個字符串表達。 

[<string>] 創建者的地址(如果從主電腦創建則此處為空或被忽略)。 
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Information                          傳遞一些常規信息 
 

反饋參數 描述 

<string> information信息，引用一個字符串表達。 

[<string>] 創建者的地址(如果從主電腦創建則此處為空或被忽略)。 

  
Reply                               一個回復的反饋信息。是發送給請求指令的直接響應。(比如：第265頁

的getStatus)。你可以使用指令ID將指令和回復關聯起來。 
 

回復參數的格式會由請求回復的指令決定。 
 

Quit                                當程序要退出的時候將發送此指令(可能由鍵盤或是其它指令觸發)。 此
信息沒有參數。 

 
指令ID觸發                         指令可以通過指令ID來進行優先設置。這是由包含在中括號裡面的字符

導致的結果。當你使用時，每個指令至少會產生一個明確的回復。回復
中也由相同的ID進行觸發： 

 
[23]ping 
[23]Ready "2.0" "WATCHPOINT" "Windows" true 

 
使用此功能來獲取指令的確認信息，或是一個指令的明確的相關反饋。 
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F MIDI 演出控制
 A 

 
MIDI 演出控制(MSC)使WATCHOUT可受調光台，或能夠輸出MSC命令的類
似裝置所控制。 
 
 提示：在製作時，將MIDI裝置連接製作電腦。沒有使用製作軟件

時，連接群組的主電腦。 
 
啟用MIDI 演出控制後，你需指定MSC裝置ID (見122頁)。這可設定一個通
道號碼給予MSC命令，須跟控制台輸出的ID號碼相同。WATCHOUT亦接受
全域性 “all call” 裝置ID。 
 
部分MSC命令容許指定cue/list/path，WATCHOUT並不使用 path 號碼。而 
list 號碼依照WATCHOUT 偏好設定會有三種處理方式： 
 
 不理會命令。如有指定 list 號碼，整個命令作廢(不行動)。 
 全部Map到主時間線。這設定不理會cue list號碼，將所有命令送上

主時間線。 
 Map到輔助時間線。如有指定cue list號碼，命令會送到同名的輔助

時間線。(名字需用數字，配合 list 號碼。) 
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如有指定cue號碼，會使WATCHOUT尋找該名字的控制指令 (該指令 
的名字必須是數字) 。各項命令，包括 GO, TIMED GO, LOAD 和 
STOP， 會理解 cue 0 為 “no cue”, 讓你只設定cue list 部分。你只需
將指令號碼設定為“0”便可用 STOP 命令來停止輔助時間線，而無須
指定任何指令。 
 
以下是每個和WATCHOUT有關命令的介紹： 

 
GO                               如沒有指定 cue/list，會啟動主時間線。 
 如有指定 cue 但沒有 list，會在主時間線尋找該指定cue 並開始播

放。 
如有指定 cue 和 list，會在指定輔助時間線尋找該指定cue 並開始
播放。(假定cue list已Map到輔助時間線。)如找不到指定cue或時間線
便沒有動作。 

 
TIMED GO 與GO相似，不理會指定時間數值。 
 
STOP 暫停時間線，可選加尋找指令。 
 
LOAD 與GO相以，但不運行時間線。 
 
RESET 停止所有輔助時間線(還原不動狀態)，並將主時間線回復到起點。 
 
ALL OFF 進入待命狀態。 
 
RESTORE 退出待命狀態。 
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black & white 黑白 187 
blend mode 融合模式 176 
 
C 
cache folder 緩存文件夾 80 
CachedFiles 緩存文件 80 
channel mixer 通道混合器 193 
chromakey 色度鍵 185 
Clear command 清除操作指令 126 
Click Selects Frontmost Image command  
點擊選中前景圖 135 
cluster control protocol 群控制協議 257 
codec 編解碼器 40  
color 顏色 189 
color correction 顏色校正 165 
color, keep 保留顏色 187 
command file 指令文件 257 
composition 組合 87, 143 

settings 設置 154 
computer screen 計算機屏幕 143 
conditional layers, preview of 條件層,預覽 137 
Consolidate command 整理指令 117 
contrast & brightness 對比度和亮度 187 
control cue 控制指令 151 
Copy command 拷貝指令 126 
corners 186 
crop 剪切 188 
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數字 
3D 86, 100, 124 
 
A 
acceleration 加速度 76 
Add Composition command 添加控制指令 143 
adding a control cue 添加控制指令 151 
adding a display 添加顯示設備 131 
 adding a media proxy 添加媒體代表 139 
Adobe After Effects 39 
alpha channel alpha 通道 35, 36, 40，142  
anchor point 錨點 74 
anchor point, in images 圖片中的錨點 121 
audio see sound  
auxiliary timeline 輔助時間線 203, 210 
     settings 設置 152 
AVI 微軟的一種視頻格式 37 
 
B 
Background Color command 背景顏色設置 138 
balance, audio 180 
batch file 批量文件 257 
Best Quality command 最佳質量指令 136 



 

 

 

 
cue 指令 12, 64, 167 

adding 添加 102, 167 
control 控制 151 
cutting 剪切 168 
deleting 刪除 168 
duration 時間長度 67, 169 
media position 媒體位置 168 
pasting 粘帖 168 
pause 暫停 68 
positioning 位置 167 
replacing media 媒體替換 66, 170 
selecting 選擇 167 
specifications 屬性 67, 170 
string 字符串 208 
tween track 調整軌跡 69, 179 

curved screen 弧形屏幕 160 
Cut Command 剪切指令 126 
 
 
D 
DA (distribution amplifier) 分配放大器 18 
deinterlace 去除隔行掃描 

live video 現場視頻 146 
delay 延遲 266 

 
display 顯示 157 

adding 添加 59, 97, 131, 157 
address 地址 158 
address prefix, in preferences  
地址前綴，偏好設置 120 
arranging 排列 59 
duplicating 複製 158 
DVI 242 
geometry 幾何 160 
installing 安裝 17 
LCD 241 
name 名稱 158 
online 連線 134 
positioning 定位 157  
removing 移除 158 
selecting 選取 157  
specifications 屬性設置 158  
stage position 舞臺定位 159 

display computer 顯示功能電腦 9 
connecting to 連接到 79 
quitting WATCHOUT 退出 WATCHOUT 79 

DLP projector DLP 投影機 239 
DMX-512 201, 205 
DV 數字視頻 37 
DV video format 數字視頻格式 41 
DVI connector 數字視頻連接器 242 
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E 
EBU timecode 歐洲廣播聯盟時間編碼 84 
edge blend 邊緣溶合 121, 153, 160, 246 
edit menu 編輯菜單 125 
enableLayerCond 啟動圖層條件 265 
Ethernet 以太網 16 
Ethernet port 以太網口 206  
expression 表達式 203, 212  
external control 外置控制 83 
 
F 
file menu 文件菜單 115 
find and replace 查找與替換 128 
Find command 查找操作指令 195 
Find/Replace Again command  
再次查找/替換操作指令 129 
Find/Replace command 查找/替換操作指令 128  
folder, in media window 媒體窗體裡的文件夾 149 
frame rate 幀速率 120 
free running 獨立運行 174 
function keys 功能鍵 195 

 
G 
gamma setting gamma 設置 246 
geometry correction 屏幕幾何校正 160 

adding points 添加調整點 164 

 
 
getStatus 拿取狀態 265 
gotoControlCue 控制指令 254, 264 
gotoTime 時間 244, 254 
green screen 綠屏 185 

 
H 
HDMI 高清視頻接口 243 
high definition video 高清晰視頻 37 
hub 網絡集線器 16 
hue & saturation 192 

 
I 
image specifications 圖片屬性 36 
input 輸入設備 197 

controlling a tween track 控制調整軌跡 202 
starting a task 開始一個任務 203 

in-time 時間啟始點 172 
IP address IP 地址 27 

 
J 
jump button 跳轉按鈕 102 
jumping, in presentation 演示中的跳轉 81 
 
K 
keying 摳像 185 
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L 
Large Thumbnails command 大縮略圖指令 149 
 
layer 層 66 

changing height 改變層高度 102 
collapse 折疊層 101  
condition 條件 104 
current 當前層 102 
deleting 刪除 151 
disabling preview of 預覽無效 103 
inserting 插入 151 
locking 鎖定 103 
renaming 重指名 151  
selecting 選取 102  
settings 設置 103, 151 

LCD display 液晶顯示設備 241 
LCD projector 液晶投影機 241 
license key 軟件執照解碼匙 16 
link handles 連接手柄 183 
live video 現場視頻 145, 146 
live video input 現場視頻輸入 18 
load 裝載 255, 263  
logical operators 邏輯操作 214  
loop 循環 81, 175, 193 
loop, timeline 循環在時間線 194 

 
M 
mask 隱藏 176 
Masked by Displays command  
隱藏顯示設備指令 136 

 
media 媒體 12, 61 

adding 添加 61, 107 
changing file association 更換相關文件 62, 108 
changing path to files 更換文件路徑 128  
downloading files 下載文件 80 
dragging to stage 拖拽到舞臺區 97  
editing file 編輯文件 62, 109  
locating file 定位並打開文件 108  
opening original 打開原文件 109  
positioning 位置定位 98, 168 
proxy 文件代表 63, 109, 139  
purging unused 清除無用文件 62  
refreshing 刷新 62, 109, 149  
removing 移除 107 
selecting unused 選取無用文件 150  
thumbnail size 縮略圖尺寸 149  
window 窗體 107 

Menu 菜單 
edit 編輯 125  
file 文件 115  
media 媒體 139  
preview 預覽 135  
stage 舞臺 131  
timeline 時間線 151  
tween 調整 155 
window 窗體 155  

message 信息 113 
removing 移除 113 

MIDI  198 
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MIDI show control MIDI 控制, MSC 122, 275 
MOV file format 蘋果的視頻文件格式 37 
movie 影片 37 

assembling individual frames 整合序列圖 39 
audio embedded in 嵌入音頻 46 
computer generated 電腦合成 38  
pre-splitting 預先分切 42, 140 

moving along a path 路徑調整 183 
MPEG 37 
MPEG-2  41 

 
N 
network 網絡 9 

connecting 連接 16 
control 控制 251, 257, 259 
requirements 要求 224 

NETWORK TRANSPONDER 網絡收發機 82 
network video 48 
New Folder command 新建文件夾指令 149 

 
O 
online 連線 79, 134 
opacity 透明度 35, 40, 72 

tweening 調整 180 
Open command 打開指令 116 
operator 操作 215 
optical distortion 光學變形 160, 249 
ortographic 正視圖 100, 136 
Outline Dimmed Images command  
低亮度圖片輪廓線操作指令 136 

output 輸出 204 
DMX-512 205  
serial 串口 207 
string 字符串 206 

output cue, creating 輸出演出指令,創建 204 
 

P 
Paste command 粘貼操作指令 126 
pause cue 暫停演出指令指令 68 
perspective 透視 100， 124， 136 
perspective correction 透視校正 161 
PICKUP 82 
play 播放 102 
Play Audio Media command 播放音頻媒體指令 136 
position  

animating 位置動畫 75  
editing 編輯 75 
moving along a path 沿路徑移動 76 
tweening of 調整 182 

preferences 參數設置 120  
pre-roll 預載 173  
presentation 演示 

controlling 控制 83  
looping 循環 81  
making new 新建 115 
manual control of 手動控制 81 
opening 打開 116 
saving 保存 116 

pre-splitting large movies 預先切分大的影片 42 
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preview 預覽 
background color 背景色 138  
conditional layers 條件層 137  
outline dimmed images  
低亮度圖片輪廓線 136 
stage tiers 舞臺等級 137 
standby layers 候命層 137 
wireframe 輪廓線 135 

preview menu 預覽菜單 135 
Preview Scale command 預覽縮放操作指令 131 
Preview Standby Layers command  
預覽候命層操作指令 137 
production computer 製作功能電腦 8 

control protocol 控制協議 251 
progressive video 先進的視頻格式 37  
projection screen 投影屏幕 17  
projector 投影機 

DLP 數字光處理 239 
LCD 液晶顯示屏 241  

protocol 協議 251, 257  
proxy 代表 63, 109, 139 
 
Q 
QuickFind 快速查找 195 
QuickTime  

installing  安裝 15  
obtaining 獲得 15 

R 
reference frame 參考幀 154 
Refresh Media command 更新媒體操作指令 109, 149 

relational operators 214 
rotation tweening 184 
rtp 48 
rtsp 48 
 
S 
Save a Copy command 保存一個文件複本操作指令 116 
Save command 保存操作指令 116  
scale tweening 縮放調整 181  
scaling 縮放 72 
Select All command 全部選取操作指令 126 
Select to End command 選取剩餘剪輯操作指令 126 
Select Unused command 選取無用文件操作指令 150  
serial control 串口控制 83, 260  
serial port 串口 207 
serialPort 串口 267 
setInput 輸入設置 256, 267 
setLogoString 設置標誌字符串 265 
skew, image 186  
SMPTE 84 
Sound 聲音 

file formats 文件格式 45 
installing 安裝 17 
multi-channel 多聲道 18, 45 
producing 處理、生成 45   
settings 設置 31   
Specifications command 屬性設置操作指令 127 
speed of motion 動畫運動速度 76  
spherical projection 球形投影 163  
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stacking 堆棧 175 
stacking order 堆棧順序 153 

stage 舞臺 
adding displays 添加顯示設備 97  
adding media 添加媒體文件 97  
background color 背景色 138  
online 連線 134 
positioning displays 定位顯示設備 159  
positioning media preview 媒體定位預覽 65, 98  
preview 預覽 131 
preview quality 預覽質量 135, 175 
scale 縮放 97 
tier 等級 98, 133 
updating 更新 81, 134 

stage menu 舞臺菜單 131 
stage window 舞臺窗體 12, 59, 97 
standBy 待命 254, 265 
stereoscopy 立體 86, 125 
still image  

formats 靜止圖片格式 34 
producing 處理、生成 34 

sun icon, in layer header 在層啟始位置的太陽圖標 103 
suppress rendering 不渲染 177 

 
T 
task 任務 209 

starting from input 從輸入設備開始 203 
TCP/IP network TCP/IP 網絡 206, 251, 257 

Thumbnails command 縮略圖操作 135 

tier 等級 133 
preview of 預覽 137 

time scale, adjusting 時間線的縮放、調整 102  
timecode 時間編碼 84, 268 
timecodeMode 時間編碼模式 268  
timeline 時間線 12, 64 

adding cues to 添加演出指令 64, 102 
jump button 跳轉按鈕 102 
layer 層 66  
playing 播放 102 
settings 設置 152  
starting 開始 102  
window 窗體 101 

timeline menu 時間線菜單 151 
Timeline Settings command 時間線設置操作 152 
tint 色度 192 
transparency 透明度 36，185 

pre-multiplied, straight 直接預處理 142 
transparency see opacity triangle,  
in layer header 在層啟始位置的三角箭頭看透明度 101 
tween menu 調整菜單 155 
tween point 調整點 70  

copying 複製 70  
corner 頂點 70 
editing numerically 用數字編輯 71 
removing 刪除 70 
smooth 平滑 70 
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tween track 調整軌跡 12, 69, 179  
adding points to 添加關鍵幀 70  
opacity 透明度 72 
position 位置 75  
red curve 紅色曲線 202 
rotation 旋轉 73  
scale 縮放 72  
stretching 拉伸 70  
volume 音量 72 

 
U 
UDP 206 
UDP, TCP/IP, control protocol UDP, TCP/IP 控制 122 
Undo command 撤消操作指令 125 
Update command 更新操作指令 134 
USB port USB 端口 16 
 
V 
vanishing point 消失點 124 
velocity 速率 76 
Video as Thumbnails command  
將視頻作為縮略圖操作指令 135 
video distribution amplifier 視頻分配放大器 18 
video see movie 視頻-查看影片  
VNC 虛擬網絡處理 143 
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volume 音量 72 
volume tweening 音量調整 180 
 
W 
wait 等待 266 
warping 扭曲 160  
WATCHOUT  

installing 安裝 15  
obtaining 獲得 15  
screenshot 屏幕截圖 13 
system overview 系統概覽 8 

 
window 窗體  

media 107 
message 消息 113  
overview 概覽 95  
stage 舞臺 97  
timeline 時間線 101 

window menu 窗體菜單 155 
Windows 窗體 22 
Windows Media 9  37 
wipe 拭抹 186 
Wireframes command 線框操作 135 
WMV file format  WMV 格式 37 


